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PRESENTACION

La belleza de un jardin depende mucho del
tipo de materiales necesarios para las
distintas  estructuras y de la forma de
utilizarlos . Sin embargo demos tener siempre
en claro que la vegetacion estar siempre en
primer plano, resaltada siempre mediante un
uso apropiado de los materiales

A continuacion se destacara la importancia de
los materiales a utilizar, para que estos se
Integren de manera armoniosa en el contexto
general




Forma de uso

El presente material se expondra ante
grupo y a la vez que se va a Ir
explicando cada uno de los puntos que
se presentan en la diapositiva,

manera mas exhaustiva,

gque este material servira c

gue el alumno

acC

de tal

de una
manera

e apoyo para

guiera

los

conocimientos con mayor facilidad .




Estructura del jardin

1 Cada jardin no solo esta compuesto de elementos
naturales como: setos, arboles arbustos sino
también de otros para hacerlos funcionales

comao .

Muros
Cercados
Pasajes

Finalidad : Dar vida a un jardin agradable de facil
mantenimiento y economico, su ausencia lleva a
resultados mediocres tanto en el plano estético como en
el practico .




El relieve del terreno

} Los desniveles pueden :

BAumentar el atractivo del jardin
BHacen que el jardin parezca mas dgrande

BDivide la superficie sin barreras que obstaculicen

las miradas

BOfrecen la posibiidad de insertar un mayor

nimero de elementos en el jardin




El relieve del terreno

BRompe con la monotonia de un jardin largoy
estrecho

BEN un triangular puede suavizar la brusquedad
del angulo final.

BPuede convertirse en algo llamativo







Los muros de contencion

1 Los muros de contencion no deben superar
los 70 T 90 cm y no deben ser menores de
30 T 40 cm.

Sl la pendiente es muy fuerte, es preferible

realizar dos o mas muros.










PRINCIPALES TIPOS DE MUROS DE CONTENCION
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Las escaleras

} Relacionadas con los desniveles y los muros
} Son utiles y decorativas

1 En superficie reducida evitar que se vean
demasiado hay que tratar de mimetizarlas

1 Deben ser seguras :
B Estables

BDar una ligera inclinacion a los peldaios para que el
agua de lluvia resbale y evitar que se vuelvan
resbaladizos y que en invierno se hielen

B Si son de madera su duracidon es reducida
B Los peldanos deben ser bajos y profundos




Las escaleras

} Deben ser esteticas
B Con un tamano proporcional a la casa, a otras estructuras
y al jardin
BSi de estas parte un sendero este debe tener el mismo
ancho
B Comunmente van en forma perpendicular a la pendiente
B El terreno determina las curvas







Las escaleras

} Es preferible alternar grupos de 4 a 5 escalones
con breves tramos de sendero o relleno que
ademas de embellecer . Hace mas descansado el
asenso .

} SI es posible proteger las escaleras de un exceso
de insolacion con un emparrado o0 con arboles de
copa colgante (sauce lloron, robinia péndula,
sofora, etc.)




Escalera a la sombra de un sauce llorén Escalera a la sombra de un emparrado ristico




Caracteristicas de las escaleras

} Altura proporcional a la superficie del terreno vy la
casa.

1 50 a 60 cm de ancho son suficientes .

; Evitar escaleras empinadas, la altura del escaldn
no debe ser mayor a 20 cm.

v La huella nunca debe ser menor a 40 o 50 cm.

} En la huella se respeta o0 se planta vegetacion

1 Los escalones deben tener una inclinacibn de
2.5%




Trazado aproximado para
los escalones

scalones bechos
<a mano»



PROCESO DE REALIZACION DE UNOS ESCALONES

troncos

|

tierra nueva

Siembra en hoyos Crecimiento del césped en hoyos




Las escaleras

} Los peldanos pueden ser semicirculares

; Tener angulos recortados de forma que presenten
cinco o siete lados.

} Un jardin  moderno puede tener peldafnos
cuadrados y con cinco lados pero pueden
desentonar con un jardin natural













Las escaleras

} SI la escalera esta integrada en un muro de
contencion el material tiene que ser el mismo .

} SI la escalera esta sobre una superficie cubierta
de hierba, el borde se acaba con piedra o ladrillo
y el centro se deja con hierba, los materiales
deben ser semejantes a los de la casa Yy
senderos .

} Algunas plantas colocadas en los intersticios Yy a
los lados de forma irregular dejando que invadan
la escalera, suavizan las lineas y le confieren
aspecto espontaneo













La entrada

} Es importante por su funcion y porque es la
primera impresion

; En espacios pequefos es mas relevante porque
no debe estar alejada del contexto general .

} Estrechamente relacionada con el sendero que
une a la casa.

} Es relevante si la verja se ve desde el exterior
con la casa al fondo




La entrada

} Se encuentra en el lado més corto del jardin para
gue el sendero no corte la parte mas ancha.

; Un alineamiento  perfecto no resulta siempre
agradable

} Su tamano serd proporcional al jardin por
razones practicas Yy estéticas .

} Una verja muy alta crea una zona de sombre
demasiado grande y un impacto visual opresivo .







— gravay plantas y rocas
cobertura




La entrada

} La eleccion del material depende de:

BlLa utilizaciéon
BEIl tipo de cercado
BEIl estilo de la casa

} Los materiales se deben de conjuntar de forma
armoniosa.

; Ej]. Una verja de hierro forjado combina con
ladrillos o con piedra pero no con madera .
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La entrada

} Los pilares laterales sobre los que se apoya,
tienen que armonizar con la verja y con el
cercado .

} Deben tener tamafno apropiado no ser tan
delgados, por motivos estéticos y practicos
(sostener eficazmente la verja) .
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La entrada y las plantas

} Utllizar plantas puede hacer mas atractiva 'y
sugerente esta zona del jardin .

} Su eleccion debe hacerse con cuidado para que la
entrada resalte y se valorice .

} No exagerar en el numero y tamafo .
; Evitar follajes demasiado oscuros y densos

} Las especies trepadoras son muy adecuadas




La entrada y las plantas

} Sl la cerca esta formada por setos se deben dejar
crecer y dejar arboles que crezcan en forma de
paraguas .

} La vegetacion no debe impedir el funcionamiento
de la verja .







