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1.1. Diferentes usos del agua

Urbana: Agua potable, alcantarillado sanitario, desagie pluvial

Fluvial:
Maritimo: puertos, obras maritimas en general
Instalaciones industriales

Plantas hidroeléctricas.




1.2. Fuentes de abastecimiento de agua










CAUCES NATURALES ABIERTOS

Los rios y arroyos han sido una
| fuente importante de agua para el
*| uso agricola

— Los arroyos, aunque llevan menor
%2~ | cantidad de agua que los rios,
“| pueden ser también una fuente
eficiente de agua.




Cqmo los rios suben
bajan su nivel de agu!
peridodicamente, en
Zonas aridasy

Cuando hay un rio que
tiene un nivel de agua
casi constante, s€
pueden hacer
derivaciones

\
Semidridas se canalizan
pa’ra aprovechar al
Maximo su caudal de
agua

de una manera sencilla
y barata
inmediatamente aguas
arriba, en 1 parte
exterior de un codo




Cuando la derivacion por |
gravedad del agua de un rio se
vuelve costosa o complicada,

se puede optar por el bombeo
directo del rio que puede ser un

método mas sencillo y barato




EMBALSES NATURALES ABIERTOS

1.2.2. Embalses

Los lagos son embalses
naturales abiertos de
== donde el agricultor puede

%.|/obtener agua para regar,

-/ ya sea mediante

canalizaciones hacia areas
mas bajas o bombeo.







EMBALSES ARTIFICIALES ABIERTOS

1.2.2. EMBALSES

. Las presas se construyen
= \\con cemento, concreto o
"\ tierra. En la mayoria de
los paises, la

construccion, su
mantenimiento y el
control del agua se lleva a
cabo.
















Vertedor de demasias









En varios sit;
arlc?s §Itlos Para elegir g
Mas practico y econdmico.

El lugar mas econdmico el que
pueda contener mas agua con

el menor relleno de tierra, y

sté cercay arrina de
plicaré el riego.




Es indispensable que el suelo sobre
el que se construya tenga poca
infiltracion. Para estanques
pequenos es posible usar
membranas de plastico
impermeable, pero esto puede
resultar incosteable en grandes
areas.




Para construir una represa es
indispensable asesorarse de personas
con experiencia en ello, que pueda elegir
correctamente el sitio de la represa y el
area del embalse, sin incurrir en estudios
demasiado minuciosos que solo elevaran
notablemente el costo de construccion.
Habra que obtener autorizacion de las
autoridades.



CAUCES NATURALES CERRADQS

1.2.3. POZOS




CAUCES NATURALES CERRADOS

1.2.3. POZOS






















