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Introduccion

Para el desarrollo del Proyecto de investigacion registrado
ante la SIyEA de la UAEM “Diseiio de un puesto de trabajo
aulico para discentes de disefio industrial del la UAEM” con
Clave 2510 /2007 U, fue necesario establecer varias etapas de
investigacion y desarrollo que permitieran lograr los objetivos
planteados. Para lo cual se conformé un equipo de trabajo
integrado en primera instancia por los docentes que
integraban el Cuerpo Académico “Disefio Empatico”, adscrito
ante la UAEM vy por un grupo de becarios, constituido por
estudiantes de los ultimos semestres de la licenciatura en
disefo industrial del Centro Universitario UAEM Zumpango.

Las etapas llevadas a cabo previas a la presente
investigacion consistieron en hacer una observacién de campo
del mobiliario empleado por los discente de disefio y registrar
la problemdtica presentada, de igual manera fue necesario
llevar a cabo un levantamiento antropométrico en la poblacion
estudiantil de disefio industrial de la UAEM, que dio como
resultado los percentiles necesarios para el desarrollo de este
proyecto, también se realizé un analisis ergondmico, el cual
fue de vital importancia para identificar qué puntos se tenian
gue mejorar. De esta manera se dio inicio a la etapa del
“Desarrollo del concepto de un puesto de trabajo aulico para

discentes de disefio industrial”, derivado de la necesidad de
redisefiar y crear un nuevo concepto de estacion de trabajo
para la poblacion de disefio industrial de la UAEM, y de
manera muy particular en el Centro Universitario Zumpango,
CUZ.

Los becarios que estuvieron a cargo especificamente de
la presente etapa de conceptualizacidon fueron los discentes:
Lucas Gédmez Penélope, Téllez Dominguez Dennis, Villedas
Pérez Jonathan y Vargas Ramirez Everardo G., y al frente de los
mismo estuvo la Mtra. Margarita Goémez Aguirre; etapa que
consintid en llevar a cabo técnicas creativas que permitieran
trabajar con el pensamiento vertical, liberando la creatividad
del disefiador.

Este documento consta de tres capitulos, el primero
llamado marco contextual donde se encuentran los
antecedentes, problematica y metodologia del proyecto, el
segundo titulado conceptualizacién, que es donde se definen
algunos  conceptos de disefio, disefio industrial,
conceptualizaciéon, ademas se plantean los parametros de
disefio. Y el tercero la fase creativa, es donde se ejecutan las
propuestas graficas de los diferentes conceptos realizados por
los participantes, evaluacién y propuesta definitivas, termina
con ldminas descriptivas y observaciones de un modelo

funcional, para concluir con los resultados finales obtenidos.
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Capitulo 1
Marco contextual

1.1. Antecedentes

El presente trabajo surge ante la necesidad de redisefiar y
proponer un nuevo puesto de trabajo 4ulico para discentes en
Disefio Industrial en la UAEM, cuyas problematicas abarcan
distintos factores como la incomodidad y la poca
funcionalidad, asi como el desgaste fisico, mental y problemas
gue son provocados por la falta de una correcta aplicacién de
la ergonomia y antropometria en su disefio, y que por
consiguiente provoca el mal uso de éste en cada una de sus
actividades diarias.

Ante esta problematica y aunado a cubrir una de las
recomendaciones hechas por los Comités Interinstitucionales
de Educacién Superior (CIEES) durante la evaluacion de
seguimiento al programa educativo de Disefio Industrial del
Centro Universitario UAEM Zumpango, es que el Cuerpo
Académico “Disefio Empatico” planted el proyecto
denominado “Disefio de un Puesto dulico para Discentes en
Disefio Industrial” el cual se encuentra registrado ante la
Secretaria de Investigacion y Estudios Avanzados (SIEA), de la
Universidad Autonoma del Estado de México (UAEM) con
clave 2510/2007U.

Ahora bien, para el desarrollo de este proyecto en
primera instancia se hizo patente la necesidad de contar con
dimensiones antropométricas de la poblacion en cuestion. Por
ello, se tuvo que realizar el andlisis del puesto de trabajo
donde el discente en disefio industrial realiza una serie de
actividades durante su desempefio escolar en el aula, lo que
permitid conocer la problemdtica mas a fondo asi como
establecer las dimensiones requeridas para el redisefio del
nuevo producto; posteriormente y como parte del proyecto
2510/2007, fue necesario precisar la metodologia para un
levantamiento antropométrico’ y su aplicacién, como
consecuencia de la urgente necesidad al no contar con
informacién antropométrica que proporcionara los estandares
dimensionales de la poblacidn estudiantil en este caso de
Disefio Industrial de la UAEM vy los organismos que la
componen: Facultad de Arquitectura y Disefio en Toluca vy
Centros Universitarios Valle de Chalco y Zumpango, ya que son
las instituciones en donde se imparte disefio industrial dentro
de la UAEM. El anterior trabajo permitié contar con tablas
antropométricas2 gue incluian los percentiles 52, 502 y 959,
aunado al andlisis del puesto dulico y las problematicas

! Nicolas Tafoya, Fabiola. Proceso metodoldgico para el levantamiento
antropométrico de discentes de Disefio Industrial en la UAEM. Tesina
UAEM 2009, pag. 3

’ Navarrete Modesto, Marisol. Tablas antropométricas de discentes de
diseno industrial de la UAEM. Tesina UAEM, 2009.



detectadas por las posiciones adoptadas durante las
actividades desempefiadas, asi como una evaluaciéon de
productos existentes.

1.2. Metodologia

Para lograr el objetivo finalmente planteado de desarrollar el
concepto del puesto de trabajo dulico para discentes de disefio
industrial fue necesario establecer el proceso proyectual que
integrara teoria, método y técnica. El disefio como tal no

III

escapa a ello y mucho menos el disefio industrial “a pesar de
que la tarea esencial del disefiador consiste en una
transformacién del entorno que se expresa en objetos que por
extensiéon modifican al hombre mismo, no hay un consenso en

las condicionantes de este proceso"3.

Sin embargo, para la obtencién de un producto éptimo
es conveniente hacer uso de una metodologia de disefo que
integre el conjunto de indicaciones y prescripciones para la

3 Vilchis, Luz del Carmen. Metodologia del disefio. UNAM-ENAP, México,
2000, pag.38

solucion de los problemas presentados, que determine la
secuencia mds adecuada de acciones, su contenido y los
procedimientos especificos, permitiendo la adaptacion segun
las circunstancias y los fines.

Existen hoy en dia gran variedad de metodologias para
el desarrollo de nuevos productos, segun la perspectiva de
donde parta la problematica o bien donde se quiera llegar.
Para el presente trabajo se optd por la metodologia expuesta
por Gui Bonsiepe® que se basa en la precision, subdivision y
jerarquizacién de los problemas y subproblemas presentados.
A través de una organizacion adecuada y objetiva que
permitiera captar la naturaleza del proceso proyectual. Para
Bonsiepe, resulta ser de suma importancia definir y detallar
tanto la macro estructura (etapas principales) como la micro
estructura  (que hacer en cada etapa) que integra la
problematica en cuestidén, descuidar la segunda es lo mas
comun por lo que hay que poner suma atencién. En términos
generales, Bonsiepe considera las siguientes etapas del
proceso proyectual:

* Ibid pag. 119



1 Estructuracioén del problema

localizacion de una necesidad

declaracion de objetivos

valoracion de la necesidad

analisis, definicion y precision del problema proyectual
division de problemas en sub problemas
jerarquizacién de los problemas

analisis de soluciones existentes

2 Disefio

desarrollo de alternativas o ideas basicas

examen de alternativas

desarrollar alternativa seleccionada

construccidn del prototipo

evaluacién del prototipo

modificar eventualmente

construccidn del prototipo modificado

validacién del prototipo modificado

preparacion de planos técnicos definitivos para la fabricacién

3 Realizacion

o fabricacién de pre-serie

e elaboracién de estudio de costos

e adaptacién del diseiio a las condiciones especificas del
productor

e valoracion del producto después de un tiempo
determinado de uso.

Si bien el objetivo del disefio es resolver problemas,
asi como menciona Bonsiepe disefiar es proyectar,
entonces ¢como se logra esto?.

Bonsiepe y otros grandes disefiadores se dieron a la
tarea de hacer un modelo metodoldégico como guia que
auxilie al disefiador mds no algo establecido. En el caso del
proyecto “Desarrollo del concepto de un puesto de trabajo
aulico para discentes de disefo industrial”, el problema se
estructuré a partir de que “el mobiliario no era apto para
discentes de disefio industrial”’, enfocando este trabajo
entonces a la etapa de disefio y en particular a la
conceptualizacion del mismo, como punto de partida.

No existe una metodologia que indique los pasos a

seguir para conceptualizar. Es inevitable escuchar el termino
conceptualizar, todos los disefiadores lo llevan a cabo desde
de siempre. Citando la metodologia de Bonsiepe dentro de la
etapa de disefio, el primer punto que menciona es el
desarrollo de alternativas o ideas bdasicas proponiendo como
técnica “brainstorming” o lluvia de ideas, sinéctica, andlisis



morfoldgico (caja de swicky) visualizacion de estas ideas por
medio de dibujos, esquemas, maquetas, modelos (es decir
cddigos cualitativos no discursivos).”

Bonsiepe propuso esta serie de técnicas con la finalidad de
auxiliar al disefiador a llevar a cabo la conceptualizacion. Es
decir el trabajar bajo un modelo metodoldgico que auxilia al
disefiador a concentrarse y conceptualizar, por esa razén es
dificil encontrar un método que diga como conceptualizar ya
gue este proceso mental es personal, auxiliado por diversas
técnicas. En conclusién Bonsiepe con su metodologia y sus
técnicas pone las herramientas y los disefiadores hacen el
trabajo.

> |bid, pag.122
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Capitulo 2

Conceptualizacion

La conceptualizaciéon es una etapa de suma importancia en la
fase de disefio y la creacién de nuevas alternativas e ideas
dentro de la metodologia donde se trabaja, el definir un
concepto de disefio serd la base que lleve a la fase creativa,
por lo que es necesario resaltar algunos puntos y definiciones
de disefio y disefo industrial antes de enfocarnos en la
conceptualizacion.

2.1 Concepto de diseiio
éQué es diseino?

Actualmente y en otras épocas el termino disefio se interpreta
de diferentes formas ya que dentro de la palabra diseno
existen grandes extremos como los son: disefio grafico, disefo
industrial, disefio de ingenieria, disefo publicitario, disefio del
producto, disefio de moda, disefio multimedia que hacen cada
vez mas confuso hacer un término general de disefio. Ademas
el termino disefio también es apropiado por actividades como
menciona John Heskett.

Actividades que se apropian de la palabra disefio para
crearse una aureola de competencia, como por ejemplo en
disefio de peluqueria, diseno de ufas, disefio floral, incluso
disefio funebre ¢Por qué no ingenieria del peinado o
arquitectura fanebre? °

Esto se debe a que el termino disefio nunca ha sido
designado a una profesién definida como en ingenieria o
medicina, y si nos enfocamos en la historia del hombre el
diseno comenzé desde la creacion de herramientas que
resolvian sus principales necesidades basicas como es la
alimentacion, creando objetos para la caza, agricultura,
vivienda, explotando la naturaleza asi como la expresion
grafica en pinturas rupestres, todo esto de manera
rudimentaria.

Posteriormente en la revolucién industrial se creé gran
cantidad de productos industrializados que abrieron aun mas
los alcances del disefio, ya que los entornos cambiaron
radicalmente de una produccién artesanal a uno industrial vy
asi ha evolucionado hasta que actualmente el disefio
interactua con la tecnologia.

Después de esta breve resefia podemos entender que el
disefio es resolver una necesidad a través de una idea
planeada para solucionarse de forma artesanal, grafica,
industrial y / o tecnoldgica.

6 Heskett, John. El disefio en la vida cotidiana Ed. Gustavo Gili, Barcelona,
2005.
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El concepto de disefio en muchos casos tiende a
confundirse con algunos otros términos como: boceto, dibujo,
plano, esbozo, croquis, o en otros casos también se presta
para aplicarse en algun cambio de forma, adorno, o
modificacion.

El concepto de disefio es mucho mas complejo ya que
implica analizar un problema o necesidad vy dar la mejor
solucion

Bernd Lobach define el concepto de disefio como:

“...el disefio es a veces una idea, un
proyecto o un plan para la solucién de
un problema determinado. Es decir un
razonamiento, un proceso intelectual
que, sin embargo, no es visualmente
perceptible, ni siquiera traducible, en la
mayoria de los casos, verbalmente.

El disefio consistird entonces en la
transformacion de esta idea para, con
la ayuda de los medios auxiliares
correspondientes, permitir participar a
otros de la misma. La confeccion de
croquis, proyectos, muestras, modelos
constituye, el medio para hacer
perceptible visualmente la solucion de
un problema.

Asi, pues, el concepto de disefio
comprenderia  la concretizacion de
tales proyectos o modelos mediante la
construccion y configuracion, que de
este modo resuelven el problema en
forma de  producto industrial,
susceptible ya de la fabricacion en
serie. El disefio estaria entonces al
servicio del desarrollo del proceso
configurativo.”’

Como se expuso anteriormente el disefio es un proceso
intelectual que se auxilia de diferentes medios para resolver
un problema, estos medios son muy importantes para
identificar el camino hacia la solucién como pueden ser
factores sociales, psicoldgicos, semidticos, funcionales vy
herramientas como bocetos, planos, croquis, dibujos.

La frase “El disefio estaria entonces al servicio del
desarrollo del proceso configurativo” nos ayuda a
comprender mejor el concepto ya que el disefio es el
resultado obtenido de dicha configuracién que fue un proceso
intelectual donde se analizaron las problematicas y plantearon
las soluciones.

7L6bach, Bernd, Bases para la configuracion de los productos industriales.
Ed. Gustavo Gili, Barcelona Espaia, 1981 pag. 13
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2.2 Concepto de Diseino Industrial

El disefio industrial al igual que el concepto de disefio ha sido
mal interpretado y mal entendido, esto gracias a la falta de
difusién de este concepto y se entiende al disefiador como el
dibujante, modelador y creador de formas. Pero no se percibe
como el innovador, el que resuelve necesidades a través de
objetos producidos industrialmente; algunos disefiadores
industriales han propuesto sus definiciones las cuales estan
ligadas y dirigidas al mismo sentido, por ejemplo:

Para 1948 Mart Stam
entendia por disefio industrial a

cultural” y del “valor de uso” del
producto.

Gui Bonsiepe propuso interpretar el
diseno industrial como un medio por el
cual se pudiera alcanzar una lista de
objetivos:

- Mejora de calidad medio
ambiental siempre que ésta venga
determinada por los objetos;

- Aumento de la productividad;

- Aumento de la calidad de uso de
los productos industriales;

- Mejora de la calidad visual o
estética del articulo;

- Aumento del volumen de ventas
de la empresa y

- Fomento de la industrializacion en
los paises de tercer mundo. ®

aquellos proyectistas que trabajaran
para la industria en cualquier campo
pero en particular en la creacion de
nuevos elementos y materiales.

Fred Staufenbiel en Alemania a
mediados de los sesenta proclamo que
el disefio ( la creacion de la forma )
establecia la unidad del “valor

Como se demuestra en lo anteriores conceptos de
disefio industrial todos son aceptables y contribuyen bastante
a lo que es el disefo industrial, no se puede descartar ningln
concepto ya que el disefio no es una ciencia exacta, tampoco
algo que se pueda medir, por esa razén, es un tanto dificil
tener un concepto bastante acertado y aceptado por las
personas. Pero se puede dejar en claro cierto puntos en lo que

® Burdek E. Bernhard historia teoria y practica del disefio industrial Gustavo Gili,
Barcelona Espafia, 1994. Pag. 16
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todos coinciden, que es el de proyectar objetos funcionales,
producibles industrialmente con un valor agregado que puede
consistir en factores Vvisuales, estéticos, ambientales,
culturales, sociales, econémicos. Al englobar demasiados
agentes el disefio se presta para formar diferentes conceptos
pero todos enfocados hacia una misma direccion.

Alrededor 1961 en Venecia, Italia. Para Tomas
Maldonado, durante una conferencia titulada “Educacién para
el disefio”, dio el Término de disefo industrial oficialmente
reconocido por el ICSID (International Council of Societies of
Industrial Design).

“Es una actividad proyectual que consiste en
determinar las propiedades formales de los
objetos producidos industrialmente. Por
propiedades formales no hay que entender
tan solo las caracteristicas interiores sino
sobre todo las relaciones funcionales y
estructurales que hacen que un objeto tenga
una unidad coherente desde el punto de
vista tanto del productor como del usuario,
puesto que, mientras la preocupacion
explosiva por los rasgo exteriores de un
objeto determinado conlleva al deseo de
hacerlo aparecer mas atractivo o también
disimular sus debilidades constructivas, las
propiedades formales de un objeto son
siempre el resultado de la integracion de

factores diversos tanto si son de tipo
funcional, cultural, tecnolégico y
econémico”’

Este término nos da una concepcién mas amplia
acerca de las actividades y competencias de un disefiador
industrial; lo que permite enfocar la tarea asignada de
innovar un puesto aulico de disefio industrial ya que
actualmente se requiere mejorar la calidad de vida del usuario
para proporcionarle satisfaccion, comodidad, motivacién por
el estudio mediante un entorno relacionado con el disefio
evolucionando el ambiente actual de las aulas.

? Rodriguez M. Gerardo, Manual del disefio industrial curso basico UAM-A, G Gili
Meéxico, 1984.
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2.3 Definicion de conceptualizacion
Segun la frase de Lucius Burkhardt,™
“El diseio significa proyecto, no forma”

De cierta manera cierra la percepcion del diseio, ya que al
plantearlo como proyecto refiere a un plan que seguir o una
metodologia, que es una parte muy importante del disefio por
el lado cientifico, pero no se toma en cuenta el lado filoséfico,
donde el disefiador se da a la tarea de resolver la esencia, lo
gue el objeto tiene que comunicar y de donde surge la idea
para trasladarla en algo material vy justificar el porqué del
disefio. A esto se le conoce como conceptualizacién y algunas
ocasiones como concepto de disefio.

¢Que es conceptualizacion?

En la red latinoamericana del disefio se publicd lo
siguiente acerca del concepto de disefo.

En la profesion del Disefio, y en especial, el de
Disefio Industrial, es comun la expresion “concepto
de disefio”. Se oye tanto en la composicion formal

10 Burkhardt, Lucius, citado en Burdek E. Bernhard historia teoriay préctica
del disefio industrial Gustavo Gili, Barcelona Espafia, 1994. Pag. 259

como en la justificacion de algunas decisiones en lo
relacionado con proyectos de disefio. Sin embargo,
a la hora de la verdad, es complicado tan solo
explicar que es en verdad un concepto de disefio y
sobre todo, como lo podemos establecer y guiarnos
de manera clara en esta idea preestablecida. Segun
algunos escritos, el concepto de disefio “es el
producto del trabajo de un disefiador”; eso es
verdad hasta cierto grado, pero, ese producto es el
inicio de otro proceso que es la etapa de disefio a
partir de ese concepto. El concepto de disefio se
puede decir que es la idea o argumento principal de
trabajo, con el cual se van a basar todas las
decisiones, y en lo que también se tiene que ver
reflejado en el resultado final, Illamada
materializacion. En algunas ocasiones, también se
le llama al concepto de disefio, vision futurista o
concepto artistico. Con estas palabras, se puede
ampliar el concepto de disefio, ya que, en pocas
palabras, es proyectiva y propositiva.“

Una parte importante del texto anterior es que el
concepto de disefio es la idea principal en la cual se van a
basar las decisiones formales y tienen que reflejarse en el
resultado final, pero en este caso habla de la idea principal,
y el concepto ya esta propuesto en esta etapa. Entonces se
puede decir que la conceptualizacion es la busqueda del

"http://dibuenaonda.blogspot.mx/2008/06/concepto-de-diseo.html
www.rldiseno.com/concepto-de-dise-0-4.html
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concepto que va ser la idea principal del disefio, y esa
busqueda depende mucho del problema y va ser diferente la
solucién de cada disefiador ya que es un proceso mental
donde se encuentra una relacion concepto — disefiador —
producto. Y el disefiador debe saber extraer la esencia,
sensacion, percepcion ya que es la interfaz entre el mundo y la
materializacién de un objeto. En esta fase no existen limites ya
que se pueden retomar conceptos o crearlos.

Otro de los términos mencionados en diseno industrial es
el disefo conceptual que tienen el mismo significado que
concepto de disefio y van enfocados hacia el mismo sentido.

El disefio conceptual, esto es la obra de disefio
como tal antes de su traduccion real en el proceso
ejecutivo, se convierte en la clave de una politica
de disefio de éxito. Los creadores que estdn en
situacion de elaborar conceptos escasean hoy en
dia.*?

Odo Klose plantea en esta redaccidn la situacién que vive el
disefio, ya que el concepto de disefio se debe definir antes de
crear un producto, también habla de una escases, dado que
algunas personas que no son disefiadores hacen productos
malos que carecen de concepto. Concibiendo productos bajos
en calidad funcional y estética. Por eso es que se debe valorar

12 0do Klose, (1990), citado en E. Burdek Bernhard historia teoria y practica del
disefio industrial Gustavo Gili,
Barcelona Espafia, 1994. Pag.259

el trabajo del disefador debido que es capaz de crear
conceptos.

Para el caso del puesto dulico se hizo necesaria la
busqueda desde el inicio de un concepto que motivara, que
fuera activo y armdnico, ademas de que identificara a los
discentes de disefio de la UAEM.

Ademas de tomar en cuenta los factores ergondmicos,
funcionales, de uso, estéticos dentro de la estructura del
concepto para tener la solucién integrada y mantener un
equilibrio estético, que no denotara partes sueltas o
sobrepuestas que ensuciaran el objeto, la limpieza en las
partes era de suma importancia porque la solucién no
radicaria en poner piezas o soportes sino en colocar solo lo
esencial.

El concepto nunca debe sacrificar funcién por una apariencia
estética puesto que no se cumpliria el objetivo del disefio, se
debe trabajar y detallar de modo que la funcién y estética se
integren.
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2.3.1 Concepto del puesto aulico.

Durante la etapa de conceptualizacidn, se realizd una serie de
analisis tomando en cuenta la experiencia que tenia el equipo
de trabajo participante, se tomdé como punto de partida al
usuario, al contexto y a la licenciatura. Se inicié con una serie
de analisis ergondmicos, uso y funcién a discentes,
examinando sus expresiones corporales, estado de danimo,
complejidad de movimientos asi como la interaccion con el
ambiente del aula. Ver Anexo “A”

Al finalizar esta  evaluacién se registraron malas
posturas, cansancio, dolor de cintura, dolor de espalda alta y
baja ademads de que el discente presentd un estado de tension
al finalizar la clase.

El grupo de becarios, como miembro directo de Ia
poblacién afectada y preocupados por los usuarios plantearon
renovar ergondmica y estética / funcionalmente las
estaciones de trabajo actuales y se propuso llegar a un mejor
resultado; para estas propuestas se realizé una lluvia de ideas
en palabras clave que describieran como debia sentirse el
usuario, al estar en un aula de clase:

- Cémodo;

- Identificado con el disefo;
- Motivacion;

- Vida en las aulas;

- Armonia en el ambiente;
- Dinamismo;

- Limpieza;

- Identidad con el disefio y
- Libertad.

A esta etapa se le denomind conceptualizando el
concepto, ya que al analizar las problematicas ahora se tenia
que plantear la solucién, no en un boceto; concepto formal,
sino en una definiciéon, sensacién o sentimiento que expusiera
ese gusto por el estudio y el disefio.

Durante la busqueda de esta expresion el grupo de
becarios fue dirigido por la docente M. en C.I.T. Margarita
Gémez Aguirre mediante una técnica experiencial llamada
activacion de la glandula pineal.

Para lograr que el grupo de trabajo se
desconectara del pensamiento horizontal, se
empled la técnica de activacion de la glandula
pineal, técnica creativa y de vanguardia que
permite acceder, hoy dia, de manera eficiente y
directa al pensamiento vertical, a una sintonia de
frecuencia de mayor calidad a la habitual. Si bien
es cierto que la gldndula pineal ha jugado un
papel fundamental en diferentes civilizaciones y
que, cientificamente, se le atribuyen aspectos
como la generacion de melatonina, también
corresponde a uno de los centros principales, que
tiene como mision, entre otras cosas, abrir el
camino de regreso a la recuperacion de las
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potencias originales del ser y conectar con los
campos de creacién superior™.

Al paso de varias sesiones con esta técnica y con el
conocimiento de las problematicas, el equipo pudo sentirse
seguro, y en un estado de tranquilidad y asi poder llegar a un
concepto, que englobara las palabras clave antes
mencionadas, obteniendo como resultado una mejor
sensacioén al usuario, llamado:

Orden y armonia en movimiento ritmico.

Idea a materializar, la cual se planteé como meta y debia
relacionarse o vincularse con la naturaleza con el fin de
expresar un ambiente libre y natural, asi como el respeto hacia
el medio ambiente.

¥ Gémez Aguirre ,Margarita y Vargas Ramirez, Everardo Guadalupe
El proceso creativo en el disefio de un puesto de trabajo aulico, 1 de
diciembre del 2009, Volumen 10, Numero 12, ISSN:1067-6079. pag. 5
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num12/art90/int90.htm

2.3.2 Contenido del concepto.

Para poder comprender el concepto, orden y armonia en
movimiento ritmico, fue necesario estudiar y comprender a su
vez cada concepto y separar las partes que lo componian.

Definiciones:
Orden:

- Es la propiedad que emerge en el momento en que
varios sistemas abiertos, pero en origen aislados, llegan
a interactuar por coincidencia en el espacio y el
tiempo, produciendo, mediante sus interacciones
naturales, una sinergia que ofrece como resultado una
realimentacién en el medio, de forma que los
elementos usados como materia prima, dotan de
capacidad de trabajo a otros sistemas en su estado de
materia elaborada.’

14 . .

http://www.aperturas.org/articulos.php?id=00001228&a=Apuntes-
para-una-comprension-del-orden-mental-una-aproximacion-
multidisciplinar
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- Colocacién de las cosas en el lugar que les
corresponde.’

- Forma coordinada y regular de funcionar

desarrollarse algo.*®

Armonia:

- Conformidad, combinacidon agradable a los sentidos.

(armonia del color).”

= Arte que trata de la formacién, sucesién y modulacion

de los acordes musicales (musica).'®

= Acuerdo equilibrio y proporcion entre las partes de un

todo (industria 'y naturaleza).®®

Ritmo:

- Del griego pududg - rhythmos, cualquier movimiento

. A
regular y recurrente, simetria.”

%> Diccionario de la lengua espafiola © 2005 Espasa-Calpe.
*® Ibid
 http://es.thefreedictionary.com/armon%C3%ADa.

'8 Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.
9 http://es.thefreedictionary.com/armon%C3%ADa.

2 |iddell, Henry George & Scott, Robert: en A Greek-English Lexicon, Perseus project
(consultado el 13-08-2012).

- Puede definirse generalmente como un movimiento
marcado por la sucesiéon regular de elementos débiles y
fuertes, o bien de condiciones opuestas o diferentes es
decir, un flujo de movimiento, controlado o medido,
sonoro o visual, generalmente producido por una
ordenacion de elementos diferentes del medio en
cuestion.”!

- Howard Goodall en su serie How Music Works expone
teorias acerca de que el ritmo humano recuerda la
regularidad con la que caminamos y los latidos del
corazén que hemos escuchado en el vientre materno.
Otras investigaciones sugieren que no se relacionan
con el latido del corazén directamente sino la velocidad
del afecto emocional, que también influye en los
latidos del corazén.”? London escribe que el metro
musical implica nuestra percepcidn inicial, asi como la
anticipacion subsiguiente de una serie de pulsos que
abstraemos de la superficie del ritmo de la musica
mientras se despliega en el tiempo.

Hasta este punto, se plantearon y entendieron las
definiciones de orden, armonia y ritmo. El tratar de integrarlas
en una definicién y a partir de ahi crear un disefio que
contuviera todos estos elementos relacionados, fue un
verdadero reto, sin embargo podemos decir que el conjunto

*! Compact Edition of the Oxford English Dictionary vol. II. Oxford University Press, 1971, p.
2537.

2 London, Justin: Hearing in time. Oxford University Press, 2004, p.4.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso_(m%C3%BAsica)

de estas definiciones forman un sistema que al relacionarse
entre si permitian crear una mezcla magnifica como la musica,
danza, poesia e infinidad de elementos que encontramos en la
naturaleza.

Con la ayuda de estos elementos artisticos y naturales
se comenzd a visualizar el camino a tomar y comenzar la fase
creativa, pero al ser estos conceptos, tres grandes ideas
abiertas se decidié plantear un subconcepto de trabajo que
auxiliara al becario a conceptualizar la parte emocional del
objeto, este subconcepto fue basado en el concepto principal
y lluvia de ideas realizadas. Fue establecido como:

“Espacio armonico que eleve la libertad de crear
comunicar e interactuar, en donde el disefiador industrial se
identifique”.

Con este subconcepto los becarios comprendieron la
forma de expresar la parte conceptual y emocional para asi
lograr mejores ideas.
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El siguiente mapa mental muestra como la naturaleza mezcla
estos elementos, y hace una conexién entre ellos, haciendo de
estos tres elementos un ciclo en movimiento. Encontrado en la
vida, ya que si no hay orden no hay armonia y si no hay
armonia no hay ritmo.

Ver mapa mental, fig. 1

Fig. 1. Mapa mental.

il

movimiento

ritmico
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2.4 Parametros de disefio del puesto aulico.

A la par de la etapa de conceptualizacién fue de vital
importancia tomar en cuenta los parametros o
requerimientos ya que son otra fase del disefio, en esta parte
se planean requisitos especificos que debe cumplir el objeto,
estos son elaborados de acuerdo a un andlisis de productos
con el objetivo de mejorar todas las virtudes y debilidades de
cada uno de ellos y hacer una preconfiguracién mental del
objeto a disefiar ya que al realizar las ideas preliminares debe
cumplir con los requerimientos establecidos los cuales son
funcionales, ergondmicos, estéticos y ambientales, al
momento de plantear los requerimientos se debe tener
cuidado de hasta qué punto se deben describir ya que si son
demasiado especificos pueden cerrar la mente del disefiador
de modo que sus ideas sean limitadas y no pueda configurar
mayores alternativas y soluciones.

2.4.1 Uso y funcion

Los requerimientos de uso — funcién son aquellos que se
enfocan en el correcto funcionamiento de las partes,
materiales, seguridad y el entorno en conjuncién con el
usuario, estos son los mas importantes dentro de un producto
ya que deben satisfacer sin causar ningln tipo de dafio u
anomalia durante su uso.

Para el puesto daulico se enlistaron los siguientes:

1.- La superficie de trabajo manual se adaptard a diferentes
actividades como: Realizar planos en formato A2 (594 X 420
cm.), bocetar en formato A3.

2.- Realizar facilmente maquetas, sin problemas de espacio y
dafio de la estacion.

3.- Trabajar con computadora portatil, tomar apuntes con sus
respectivas herramientas o accesorios de trabajo.

4.- La estacién de trabajo requerird de minimo mantenimiento
en las partes de mayor desgaste ya que los materiales seran
resistentes a la corrosion, golpes y al maltrato que el usuario
pueda dar.

5.- Se transportard en partes, procurando ocupar el minimo
espacio.

6.- Permitird darle al usuario movilidad, rapidez y comodidad
de forma segura al realizar sus actividades.

7.- El usuario podra permanecer un lapso de tiempo mayor a
dos horas sin malestares que afecten su desempefio.

8.- Sera facil de maniobrar en caso de trabajo en equipo.
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2.4.2 Ergondémicos

Los requerimientos ergondmicos aunados con los funcionales
integran el propdsito principal del disefio del puesto aulico,
puesto que en conjuncion se adecuan a la solucién de las
necesidades del usuario obteniendo un producto confortable y
funcional

Requerimientos ergondmicos:

1.- Estara planeado para diestros y zurdos.

2.- El disefio eliminara posturas patdgenas que generalmente
el usuario adopta.

3.- Las medidas a considerar para el disefio de la estacién
fueron tomadas segun lo establece Julius Panero?® (Ver fig. 2),
tomando en consideracion los percentiles obtenidos como
resultado del estudio antropométrico realizado en los Centros
Universitarios donde se imparte la carrera de disefo industrial
de la UAEM (Chalco, Zumpangoy Toluca).

23 . . . L . L o
Panero Julius, Dimensiones humanas en los espacios interiores, G Gili, Espafia,
1983.
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4.- La posicién entre la espalda y cuello se mantendrd recta
durante el uso del objeto. Segun posiciones y tipos de sillas
observadas. Ver anexo “B”

5.- El drea de trabajo estard a un angulo de vision axial y radial
de 60° acorde a la posicion del puesto dulico, para evitar
rotacion, hiperextensioén y flexién del cuello (ver fig. 3).

CUELLO

=

ULATORIC

ART

MOVIMIENTO

HIPEREXTENSION INCLINACION
¥ FLEXION LATERAL

\

Fig. 3 Movimiento Articulado.”

6.- El objeto evitard generar demasiada tensién en espalda,
cuello y cintura.

7.- La distancia entre el area de trabajo y el cuerpo estaran
acorde a las dimensiones de longitud de hombros obtenidas
en el estudio antropométrico a estudiantes de la UAEM

24 . . . L . - o
Panero Julius, Dimensiones humanas en los espacios interiores, G Gili, Espafia,
1983.

8.- El usuario tendra libertad de movimiento de manos sobre

la superficie de trabajo.

9.- Sus caracteristicas formales no bloquearan la iluminacion
natural y se considerara un area para adaptar iluminacién

artificial.
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2.4.3 Ambientales

El ambiente, dentro de las casas, oficinas, aulas y demas
centros de trabajo es un punto que en un muchas ocasiones
no se toma en cuenta, éste influye desde factores climaticos
hasta colores y formas interiores los cuales si no se planean de
una forma adecuada repercuten en el rendimiento del usuario.

Requerimientos:

1.- Considerar las condiciones ambientales generadas por el
trabajo, iluminacién, ventilacién, humedad, temperatura,
olores y ruido dentro de las aulas de los Centros Universitarios
UAEM.

2.- Los materiales que se utilizaran resistiran las inclemencias
del clima.

3.- Las dimensiones estaran adecuadas a las aulas con el fin
de mejorar el libre transito en el espacio del discente.

2.4.4 Estéticos

La estética especialmente en el disefio tiende a ser un factor
decisivo para el usuario y hace la diferencia entre objetos
ornamentales y objetos bien disefiados. Para lo cual se deben
tomar en cuenta los siguientes factores.

1.- El concepto debe expresar “orden y armonia en
movimiento ritmico” explicado en el punto 2.3.2 Contenido del
concepto.

2.- La textura de la estacién se elegird de acuerdo a la
confortabilidad requerida.

3.- Los colores exteriores se elegiran de acuerdo al concepto
aplicado.

4.- la estacion de trabajo permitird tener elementos
personalizados que estimularan la creatividad, imaginacién
asi como mantener activo al discente.

La interaccidén con el usuario sera de manera sencilla, ya que
contard con elementos semidticos que ayuden a simbolizar el
uso adecuado y el cuidado de la estacion.
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Capitulo 3

Fase creativa del puesto aulico.

éQué es creatividad?

Creatividad deriva del latin “créate” que significa
engendrar producir o crear.

La creatividad dentro del disefio industrial es la base de
la mejora de los productos, ya sea estética o funcionalmente,
aplica en todos las etapas del desarrollo del producto desde
gue la idea se concibe hasta que se convierte en un objeto
tangible, es por eso que el disefiador industrial se debe
explorar interiormente y buscar una esencia, e identidad a
comunicar en el producto.

La fase creativa es la mas importante y compleja de la
etapa de diseiio, aunque también es la mds emocionante, es
aqui donde se vive y se siente el placer del disefio.

“Maslow observa que la persona creativa en
la fase de inspiracion pierde su pasado y su futuro y
vive sdlo el momento. El individuo estd ahi
completo, inmerso, absorto y fascinado en el
presente, con lo que ocurre en el aqui y ahora. Esta
habilidad de "perderse en el presente" es un signo
de cualquier proceso de creatividad. Tiene que ver
con la habilidad del convertirse en un ser atemporal,
auténomo, fuera de espacio, de la sociedad, de la
historia. Es como entrar en una experiencia
mistica.”

El disefiador industrial tiene que empatizar con la
observacion de Maslow acerca de la persona creativa, debe
tener la habilidad de “perderse en el presente” y hacer esa
conversién que lo sensibilizara para lograr la creacién de
objetos estética y funcionalmente resueltos.

La fase creativa desarrollada para el puesto aulico
requirid una concentracion muy puntual, asi como el trabajo
con técnicas que sensibilizaran y estimularan la mente mas
alla de lo comun.

%> Waisburd. G, Creatividad y transformaciones, Trillas, Mexico,1996.
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El puesto aulico para discentes de disefio industrial se trabajo
sobre el concepto de:

“Orden y armonia en movimiento ritmico”
Contemplando lograr un:

“Espacio armoénico que eleve la libertad de crear
comunicar e interactuar, en donde el disefiador industrial se
identifique”.

El concepto es fundamental en cualquier producto de
disefio ya que es la parte que le da vida al objeto y lo
transforma en el emisor de sensaciones de modo que el
usuario, y todas las personas entiendan lo que se quiere
comunicar a través de él, esto logra una mejor funcionalidad,
uso, estética y ambiente, completando y recibiendo el
mensaje.

La etapa creativa recayd principalmente en cuatro
discentes de noveno semestre de la carrera de disefio
industrial, dado por un lado su trayectoria académica y por el
otro su trayectoria acumulada en el uso del mobiliario escolar
al cabo de casi cinco afios de estancia en la institucién, lo que
los convertia a su vez en usuarios directos y sabedores de los
problemas que se generan durante el uso del mobiliario
escolar.

Estudiantes de disefio encargados del desarrollo
creativo del puesto dulico para discentes de disefo industrial.

1.- Lucas Gémez Penélope

2.- Téllez Dominguez Dennis
3.- Vargas Ramirez Everardo G.
4.- Villedas Pérez Jonathan

Cada uno aporto diferentes propuestas tomando en cuenta el
concepto, y parametros de disefio, pre evaluando sus ideas
para presentar las mds convenientes.
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3.1 Bocetosy conceptos.
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Concepto: Roca

Basado en las formas . [T

suaves de las rocas de rio, i
gue en conjunto reflejan
bastante suavidad,
reistencia.
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Autor: Lucas Gomez
Penelope




Concepto: Pistilo

Basado en el orden,
simplicidady belleza que
tienen los pistilos en las
flores, se extrajeron sus
formas suaves vy limpias.

Autor: Vargas Ramirez
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Concepto: ADN

Basado en el orden,
armonia y movimiento de
su estructura, asi como
en el significado de
identidad a los seres
vivos, con la identidad
del disefador industrial.

Autor: Vargas Ramirez
Everardo.
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Concepto: Naturaleza

Basado en la combinacion
de tonos, formasy
colores de la naruraleza.

Autor: Villedas Pérez
Jonathan
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Concepto: Comodidad.

Muestra en su forma
estilizada la suavidad,
elegancia e impresion de
las auroras boreales
plasmadas en la
comodidad del objeto.
Autor: Villedas Pérez
jonathan.




Concepto: Secuencia.

Sus formas fueron
extraidas de las olas del
mar, las cuales tienen una
secuencia en tiempos asi
como ritmo eny
relajacion en lo sonidos
que produce.

Autor: Téllez Dominguez
Dennis




3.2 Propuestas preliminares.
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Propuesta 1
Disefio: Lucas Gdmez Penélope.

Concepto: Roca

ROCA

CONCEPTO

Este disefio esta basado principalmente en la forma de descanso que las personas que se
encuentran en un jardin o campo experimentan, ya que hemos podido observar e incluso
experimentar al momento de sentarnos en un monticulo o una piedra, en la cual la posicion
que adoptamos es la mds cdmoda para nosotros; sin limitarnos en la manera hacerlo.

Tanto la propuesta como el concepto muestran un grado libre de movimiento, ya que esto es
lo que se pretende alcanzar, no hacer que el discente se limite o se sienta en un espacio

cerrado, truncando la comunicacidn e interaccion con sus compafieros de trabajo.
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Propuesta 2
Disefio: Vargas Ramirez Everardo.

Concepto: Pistilo.

-
@ Pistilo

Everardo Vargas Ramirez

4

fé@

® v

Orden y Armonia en Movimiento Ritmico

P

Este concepto esta basado en los
pistilos de las flores, ya que si algo es
ordenado armonioso y bello es la
naturaleza, por eso es que se retoma
para trasladarlo a este objeto que
denota limpieza, resistencia,
funcionalidad y similitud con la
naturaleza

{
}‘
\
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Propuesta 3
Disefio: Vargas Ramirez Everardo.

Concepto: ADN.

A [ CIrNlz

A TN 1 A

WJ

Everardo Varaas Ramirez

—_—

,,:f"" ADN disefio surge dela N\
§ duda de saber si el gusto compartido i
ipor el disefio entre docentes y|
] i discentes de diseno fue adquirido, o sij
,en realidad hay cuestiones genehcas
'xque en cierta parte determinan esa

|l identidad con el disefo ”
]

JEste proyecto esta basado en el

i concepto del ADN ya que este es lo que .}
| nos da identidad, lo que nos diferencia §
hdo otro ser humano y ammaies ‘
*lamb:en en su estructura lleva:j
lnreglstrado color de ojos, cabello, piel y} '
§demas cuestiones fisicas

|

iSensacién que expresa el ADN.

]
| Lo que se expresa en este proyecto
L es que el discente de disefo se
Iidentifique y sienta que nacio para ser
'5 | disefiador y lo lleva en sus genes,
eslo se logra debido al concepto
umszado todo el mobiliario en
;COF\JUNO denota armonia ya que tiene
| forma suaves y limpias en su |
Festructura, es un espacio que libera la
imente y el cuerpo, ademas da
' dinamismo
|

t | La estructura de acero y superficie de

‘vndno dan bastante resistencia y

felegancaa ademas la superficie

'cuanta con una malla en forma de

~3 puntos que funciona como guia para

‘:;\reahzar dibujos, resaltando la J
NSstitica dal proaducks. g
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Propuesta 4
Disefio: Villedas Pérez Jonathan.

Concepto: Naturaleza.

Espacio arménico que eleve la libertad para

crear comunicar e interactuar en donde discente

de diseio industrial se identifique.

Cubierta de acero

asiento
formas

* ramas
* copos de nieve
* arécnidos

* ADN descansa rodillas
* molécula
* flores

colores y formas
estructura de tubular

rejilla para
objetos

personales

Ricionms THI =
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Propuesta 5
Disefio: Villedas Perez Jonathan

Concepto: Comodidad.
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Propuesta 6

Disefio: Télles Dominguez Dennis.

Concepto: Secuencia.
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3.3 Pre - evaluacion.

Evaluacion de pardmetros Funcionales.

w

- e

Pardmetros Autor | Lucas Gomez P. |Téllez Dominguez D. | Villedas PérezJ. | Villedas PérezJ. | Vargas Ramirez E. | Vargas RamirezE.
Fucionales )
(verparametros de | concepto: Roca Secuencia Comodlqad/ Naturaleza Pistilo ADN
disefio capitulo 2) Interaccion
1 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
3 3 2 2 3 3 3
4 2 3 2 2 2 3
5 2 1 1 2 2 2
6 2 2 2 3 3 3
7 1 1 1 3 3 3
8 1 1 2 2 2 2
TOTAL 16 15 15 20 20 _
1 MAL
Especificaciones: 2 REGULAR
3 BIEN
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Evaluacién de parametros Ergonémicos.

-4

.y Ty

Parametros |concepto:| Lucas GOmez P. |Téllez Dominguez D. | Villedas Pérez). | Villedas Pérez). | Vargas Ramirez E. | Vargas Ramirez E.
Ergondmicos .
(verparametrosde | 5 ¢or Roca Secuencia Comodld'ad/ Naturaleza Pistilo ADN
disefio capitulo 2) Interaccion
1 3 3 3 3 3 3
2 1 1 2 3 3 3
3 2 2 2 3 3 3
4 2 2 2 3 3 3
5 1 1 2 3 3 3
6 1 1 2 3 3 3
7 2 2 2 3 3 3
8 2 2 2 3 3 3
9 3 1 2 3 3 3
ToTAL % 15 o | o ] w7 ]
1 MAL
Especificaciones: 2 REGULAR
3 BIEN
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Evaluacion de pardmetros Ambientales.

Parametros |concepto:| Lucas Gdmez P. |Téllez Dominguez D. | Villedas Pérez ). | Villedas PérezJ. | Vargas Ramirez E. | Vargas Ramirez E.
Ambientales c didad/
omodida
(verparametrosde | 4 tor; Roca Secuencia ) Naturaleza Pistilo ADN
disefio capitulo 2) Interaccion
1 2 1 2 3 3 3
2 3 2 2 3 3 3
oraL 5 3 : | e | e [ & ]
1 MAL
Especificaciones: 2 REGULAR
3 BIEN
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Evaluacion de pardmetros Estéticos.

Parametros
Estéticos (ver

concepto:

Lucas Gomez P.

Téllez Dominguez D.

Villedas Pérez J.

Villedas Pérez J.

Vargas Ramirez E.

Vargas Ramirez E.

- Comodidad
parametros de disefio | 5 4qp. Roca Secuencia _ / Naturaleza Pistilo ADN
capitulo 2) Interaccion
1 1 1 1 2 2 3
2 2 1 2 3 3 3
3 1 1 2 2 2 3
4 2 1 2 2 2 3
1 MAL
Especificaciones: 2 REGULAR
3 BIEN
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Resultados:

Los resultados que arrojé la pre- evaluaciéon indican que
la propuesta con mayor puntaje es ADN con un total de 66
puntos, por lo que se postulo como la mejor solucién

realizada.
Pre- evaluacion
— 70
Propuesta Puntuacion

Roca 44 60
Secuencia 37 50
Comodidad 45 40

Naturaleza 62
Pistilo 62 30
aon e [
10
0

Roca SecuenC|a Comodldad Naturaleza Pistilo
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3.4 Propuestas Definitivas

Al tener la idea con mayor puntuacién ADN se re —trabajo con
el fin de geometrizar la estructura y darle una apariencia con
mayor limpieza estéticamente, de las cuales surgieron las
siguientes tres propuestas.
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Propuesta 1

A diferencia de la
propuesta elegida, se
geometrizaron las formas
internas, dando como
resultado mayor estética,
comodidad, limpieza
formal y factibilidad de
produccién, los
materiales propuestos
son:

- Acero inoxidable.
- Aluminio.

- Vidrio.

- Plastico.
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Propuesta 2

Esta propuesta consta de
una superficie de trabajo
movil, que con un
mecanismo en la parte
inferior nos da la opcidn
de inclinar la superficie a
gusto del usuario, los
materiales propuestos
son:

- Acero inoxidable.

- Aluminio.

- Lamina con
acabado esmalte
vitrificado.

- Poliuretano o PVC
espumado.
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Propuesta 3

A esta propuesta se le
agrego una nueva
bandeja en la parte
delantera del objeto, y se
modifico la superficie de
trabajo haciéndola fija y
amplia para colocar mas
cantidad de objetos, los
materiales propuestos
son:

- Acero inoxidable.

- Aluminio.

- Lamina con
acabado esmalte
vitrificado.

- Poliuretano o PVC
espumado.
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3.5 Propuesta seleccionada.

Se eligid6 la propuesta 3, ya que al analizarla
formalmente fue la que expresd el concepto de
“Orden y Armonia en movimiento ritmico”,
ademas de que resuelve los requerimientos:
funcionales, ergonédmicos, ambientales y estéticos
en mejores condiciones que las demas.
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3.6 Laminas descriptivas.
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Area para herramientas

0 accesorios.







3.7 Modelo funcional.
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Modelo funcional

Se realizo un modelo funcional
con materiales similares que
representaran fisicamente el ADN,
este modelo sirvid para realizar
pruebas con el usuario, ademas
de apreciarlo visualmente.




Este modelo funcional se uso para realizar
algunas pruebas, como se muestra en las figuras
el usuario adopto una mejor posicion en |a
espalda, brazos, vista y pies, ademds de que
gracias a estos beneficios logro realizar sus
tareas sin adoptar malas posturas.




3.8 Planimetria.
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CONCLUSION

El presente trabajo, como parte medular del “Disefio de un
puesto de trabajo aulico para discentes de disefio industrial
del la UAEM” partidé de la necesidad de disefiar un nuevo
concepto de mobiliario para discentes de la carrera de disefo
industrial, y en un trabajo colectivo e integral formado por
becarios y docentes del Cuerpo Académico “Disefio Empatico”
Centro Universitario UAEM Zumpango (CUZ), se tenia como
meta mejorar el mobiliario de la carrera, para ésto se
realizaron una serie de investigaciones las cuales dieron
informacién acerca de las posturas que adopta el usuario en
el mobiliario actual, otra informacién muy importante fue el
levantamiento antropométrico realizado en el seno de la
poblacién requerida; al contar con estas bases se procedio a
realizar el trabajo de conceptualizacion.

Para ésto se tuvo que indagar en introducirse en el
tema de la conceptualizacién, y asi entender lo que el usuario
realmente necesitaba, se realizaron lluvias de ideas por todos
los miembros del equipo de trabajo para estructurar un
concepto. El concepto de inicio fue orden y armonia en
movimiento ritmico, la tarea no terminé solo en establecer el
concepto ya que el disefo no sacrifica la estética por la
funcion, por lo que

se platearon requerimientos

ergondmicos, de usoy funcidn, ambientales y estéticos.

A partir de este punto comenzo la fase creativa, esta
etapa fue la mas interesante ya que el equipo se estimuld y
motivo con diversas técnicas metodoldgicas y experienciales
para dar sus mejores propuestas, las cuales se presentaron y
evaluaron ante el cuerpo académico. La propuesta elegida fue
la denominada ADN, la cual estd basada en la estructura
formal asi como el significado del ADN, mas alla de la
expresion formal, se asocid la idea de que el disefiador
pudiera sentir / percibir que lleva el disefio y la creatividad en
los genes.

El desarrollo de este puesto dulico fue bastante
satisfactorio ya que se realizaron varias innovaciones tales
como la posicién de rodillas, para mantener erguida espalda y
cuello, que en las observaciones finales en el prototipo resulté
con muchas mejoras, a comparacion del mobiliario actual, otra
innovacion fue la estructura, ya que gracias a su forma
helicoidal dio mayor resistencia a la flexién, los materiales son
muy limpios durables y de facil mantenimiento, se
incrementaron los espacios de trabajo para el discente y se
integré el restirador-banco dentro de una estructura.

Por lo que la etapa de conceptualizacién quedaba cubierta
para poder dar paso a la etapa de materializacién, en una pre
serie de produccidn, etapa que corresponderia a un posterior
grupo de trabajo.
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Anexo “A” Observaciones ergondmicas, uso y

funcion.

o

ERGONOMIA

El usurario al trabajar sobre banco vy
restirador , adopta una mala posicidn
encurvando la columna y forzando el cuello
hacia abajo, lo cual provoca reduccién del
campo de vision asi como el alcance de los
brazos , lo que hace cansado realizar
cualquier trabajo durante tiempos
prolongados.

El mobiliario actual no cuenta con apoyos
que se ajusten a las medidas de los
usuarios, ejemplo: hombres y mujeres, en
la imagen se observa un incorrecto apoyo en
sentaderas 'y pies disminuyendo la
estabilidad del usuario, ademas de provocar
tension en el cuerpo.
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ERGONOMIA

Como se puede observar en la imagen, se
registrd variacion de posiciones la cual es
buscada por cada usuario y reemplazada
cada determinado tiempo, provocando
tension y distraccion en la clase.

El actual mobiliario no cuenta con un area
para el acomodo de accesorios personales lo
que reduce la estabilidad del usuario vy
dificulta los movimientos, ademas reduce el
espacio de trabajo al colocarlos sobre la
superficie del restirador.
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uso

Una de las necesidades del usuario, es
colocar sus objetos personales que a diario
usa, como : mochilas, portafolio. Ademas,
el uso de computadoras portatiles aumento
considerablemente por lo tanto es necesario
tener un area para este equipo cuando no
este en uso.

' Otra de las desventajas que tiene el banco -

restirador es que no existe una conexion con
el usuario en cuanto al uso ya que es
utilizado de varias formas y posiciones.
Ejemplo: parado, con apoyo en restirador,
con apoyo en el banco y piernas cruzadas.
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FUNCION

El area actual de los restiradores es para
trabajar con formatos de planos en tamano
Al (90 x 60) cm, este formato es muy
grande y ocupa demasiado espacio dentro
las aulas, ademas que para el caso de los
disenadores se puede trabajar con formato
A2, (45 x 30) el cual utiliza menor espacio,
otro aspecto es que con el uso de lap top y
programas asistidos por computadora los
dibujos se realizan digitalmente en cualquier
formato.

Como se observa en la imagenes el espacio,
aunque es grande no existe un orden sobre
la superficie y los objetos se dispersan
provocando visualmente desorden,
suciedad.
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Anexo “B” Sillas y posturas ergondmicas.
Definicion de postura:
Postura

La postura se define como la disposicion espacial de todos los
segmentos corporales, columna, brazos, piernas, etc.

Postura estatica

Es aquella en la que se mantienen los angulos relativos entre
distintos segmentos corporales.

Postura dinamica

Es la composicidn alternada y secuencial de distintas posturas
estaticas. 2°

*® Manual de ergonomia, ed.ibermutuamur, 2000, pag. 195

Silla Ergonomica de Rodillas para la postura de
espalda y cuello

La idea de una silla ergondmica de rodillas fue
desarrollada por primera vez en la década de 1970
en Europa. Con esta silla, parte del peso del cuerpo
se apoya en las espinillas y los muslos son
alrededor de 60-70 grados de la vertical. En una
silla normal, los muslos estdn a 90 grados.

Se cred para permitir que el cuerpo forme una
posicion mds libre al sentarse, la creacion de un
equilibrio mds natural. La silla se inclina hacia
adelante y transfiere mds de su peso del cuerpo
superior de la region lumbar de la espalda a las
espinillas. El cojin se proporciona para las rodillas y
espinillas detiene su cuerpo se deslice fuera de la
silla

Los beneficios

Hay muchas ventajas a una silla de rodillas. En
primer lugar, las caderas se alivian hacia adelante,
lo que ayuda a alinear la espalda, hombros y
cuello. Esto ayuda a mantener una posicion
vertical, lo que significa que tienen menos dolor de

87



espalda y cuello. De hecho, la presion sobre la zona
lumbar y la columna vertebral se reduce hasta en
un 35% cuando se utiliza esta silla.

En segundo lugar, con su postura mejorada, la
respiracion, la digestion y la circulacion van a
mejorar, también. Ademds, hay menos tension en
las articulaciones y los musculos, lo que ayuda a
reducir el riesgo de lesiones y la tension.”’

Silla sin respaldo con asiento inclinable:

En una silla sin respaldo con apoyo sobre las
rodillas no se interrumpe la circulacion, (en contra
de algunas creencias) porque el paquete
vasculonervioso del miembro interior pasa por el
hueco popliteo, por detrds de la rodilla,

Por el contrario, el paquete adiposo situado bajo el
tendon rotuliano, extremadamente desarrollado,
también estd repleto de agloreceptores. Por lo

*’ http://www.ergowarrior.com/ergonomic-kneeling-chair.html

tanto es normal que los individuos sientan una
molestia. Es adecuado que el apoyo sea amplio.”®

(Ver figura 4)

Vista

Cuello. SN ;
Vision comoday funcional

Sereduce la tension

Caja toraxica
Semantiene erecta y

Zonalumbar. Lo T
mejora la respiracion

Previene dolor en columna

Tobillo Brazo
Mejora el movimientoy Previene dafio en
lacirculacion articulaciones, por uso de

mouse y teclado.

Fig. 4 Silla sin respaldo

%8 Viel Erick, Esnault Michele, Consejos de Ergonomia y ejercicios de fisioterapia, Ed.

Masson, Espaia,2000 pag. 72
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Asientos inclinados altos en posicion de pie-
sentado.

El asiento sin respaldo también es util para algunos
puestos informdticos, en particular cuando el
usuario debe moverse mucho el asiento pie-sentado
permite pasar de una posicion a la otra sin cansarse
debido al hecho de tener que sentarse y levantarse
continuamente. (Ver figura 5)

El asiento alto en posicion pie sentado puede
utilizarse para disefiar un puesto de trabajo en
sedestacion alta, en un taller de mecdnica ligera o
en una cochera.”’

Fig. 5 Asiento inclinado alto en posicién pie sentado.

* Viel Erick, Esnault Michele, Consejos de Ergonomia y ejercicios de fisioterapia, Ed.
Masson, Espaia,2000 pag. 72
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Plano horizontal de trabajo para posicion
sentada.

La posicion sentada se considera la menos penosa
dentro de las posiciones normales. Pero aun asi,
esta posicion llega a ser incomoda si se mantiene
durante largo tiempo, agravdndose si se mantiene
en postura (dngulo) y con elementos adicionales
(mesa, silla, etc.) inadecuado. (ver figura 6)

La altura del plano o superficie de trabajo (mesa
banco de trabajo, etc.) estd relacionada dentro de
un trabajo en posicion sentada, con la naturaleza
de la tarea, con la altura del asiento, el espesor de
la superficie de trabajo y el grosor del muslo.*°

LEW

Fig. 6 Plano horizontal de trabajo para posicidn sentada.

* Manual de ergonomia, ed.ibermutuamur, Espafia,2000, pag. 199
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