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RESUMEN 
 

Hoy en día, la industria del renovado ha tenido avances significativos en el proceso de 

reciclaje de llantas, logrando la separación de los tres componentes básicos: fibra textil, 

acero y el elastómero. Estos dos últimos tienen diversas aplicaciones en la industria de la 

construcción como en pavimentos, carreteras y estructuras. En general, son agregados al 

concreto para modificar sus propiedades. 

 

Al agregar partículas al concreto se generan esfuerzos de tensión, dando lugar a un rápido 

agrietamiento y pronta falla, esto puede solucionarse si se controla los tamaños de 

partículas. Dentro de los pocos estudios reportados en la literatura, se señala que las 

partículas de elastómero pueden reducir la propagación de grietas, lo cual conduce a un 

aumento significativo en la resistencia a la tensión, en la ductilidad y en la capacidad de 

absorción de energía. 

 

Se están buscando tecnologías alternativas, limpias e innovadoras para mejorar las 

propiedades del elastómero y con ello su utilización en la construcción. Una de estas, casi 

nunca utilizada, es el uso de radiación gamma, con la cual, en principio se puede controlar 

el tamaño de las partículas, aunado a la disminución de la concentración de los agregados 

finos en el concreto. Se esperan propiedades mecánicas mejoradas para el concreto con 

llanta de desecho debido a la aportación del módulo de Young del elastómero que es mucho 

mayor a la del cemento. Entre estas propiedades se encuentran la resistencia a la 

compresión y a la tensión, así como la rigidez. Estos concretos, pueden ofrecer un atractivo 

costo-beneficio, derivado de la adquisición de un material de desecho, además de ser un 

modo viable para la disminución de la contaminación. 

 

Dada la factibilidad de dicha tecnología, se plantea como objetivo del presente proyecto de 

investigación, la modificación fisicoquímica de los elastómeros obtenidos de llantas de 

desecho y su reúso como material de refuerzo en el concreto. 

 

En una primera etapa del proyecto se evaluaron las propiedades morfológicas de los 

elastómeros de llantas de desecho, antes y después de la irradiación, mediante Microscopia 
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Electrónica de Barrido (SEM); posteriormente se elaboraron concretos con elastómeros 

irradiados, a los cuales se les evaluaron propiedades morfológicas utilizando microscopía 

electrónica de barrido (SEM) y las propiedades mecánicas por medio de ensayos de 

resistencia a la compresión, tensión, flexión y se determinó el módulo de elasticidad 

(estático). En una tercera etapa, se elaboraron concretos con elastómeros y posteriormente 

se irradiaron a diferentes dosis, los resultados se compararon con los elaborados con el 

método anterior, para determinar que procedimiento es el que arroja mejores resultados en 

cuanto al aumento de la resistencia. 

 

La presente investigación pretende la aportación de conocimientos en la modificación 

fisicoquímica de elastómeros de desecho de llantas, en la determinación de propiedades 

mecánicas de concretos elaborados con estos elastómeros (Resistencia a compresión y 

tensión, Modulo de elasticidad) y primordialmente en el reúso de los elastómeros de llantas. 

Con lo cual se podrá disponer de una alternativa tecnológica factible y sencilla, para reciclar 

y reusar llantas de desecho. 
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ABSTRACT 
 

Environmental pollution caused by solid wastes are increasing in the last decades, one of 

this is referred to automotive tires, which are recycled by different methods; including 

mechanical grinding. One of the most recurrent applications is to use recycled particles as 

fillers in building materials, as hydraulic concrete. Nevertheless, for polymer reinforced 

concrete, the Youngôs modulus of both polymers and cement matrix is responsible of 

detrimental properties of concrete, including compressive and tensile strength, as well as 

stiffness. A novel methodology for solving such problems is based on using ionizing 

radiation, which has proven to be a good tool for improvement on physical and chemical 

properties of several materials including polymers, ceramics, and composites. In this work, 

particles of 0.85 mm and 2.80 mm obtained from waste automotive tire were submitted at 

different dosages (from 0 to 300 kGy) of gamma radiation in order to modify their 

physicochemical properties and then used as reinforcement in Portland cement concrete for 

improving mechanical properties. The results show improvement in compressive and tensile 

strength for concrete elaborated whit irradiated tire particles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.A.E.M.  Tesis Doctoral 

4 

  

 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 
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1.1. Pol²meros y Copol²meros 

 

Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de monómeros que forman 

enormes cadenas. Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la composición 

química del polímero y pueden ser de varias clases: a) Fuerzas de Van der Waals, son de 

dispersión y están asociadas a las moléculas de muy baja polaridad; en general se forman 

dipolos no permanentes, que producen atracciones electrostáticas muy débiles en las 

moléculas de tamaño normal, pero en los polímeros las fuerzas de atracción se multiplican 

y llegan a ser enormes (2,4 Kcal/mol); b) fuerzas de Atracción dipolo-dipolo, son más 

energéticas, a ellas se debe la gran resistencia en tensión de las fibras de los poliésteres 

(3 a 5 Kcal/mol); c) enlaces de Hidrógeno, estas interacciones son tan fuertes, que fibras 

de poliamidas (nylon) tiene resistencia a la tensión mayor que la de una fibra de acero de 

igual masa (5 a 12 Kcal/mol); d) Ionómeros, son atracciones de tipo iónico, son las más 

intensas (> 100 Kcal/mol) (Brown y Lemay, 2004). 

 

La variación en la composición química y en la estructura molecular de los polímeros es el 

resultado de la presencia de grupos finales, ramas, variaciones en la orientación de 

unidades monoméricas y la irregularidad en el orden en el que se suceden los diferentes 

tipos de esas unidades. 

 

Los copolímeros contienen varias unidades estructurales llamadas monómeros cuyas 

diferentes características son las responsables de sus propiedades; por ejemplo: a)  Los 

copolímeros estireno-butadienoson los hules sintéticos que han sustituido prácticamente en 

su totalidad al hule natural, Los hules sintéticos contienen un 25% de estireno y un 75% de 

butadieno; sus aplicaciones incluyen en orden de importancia: Llantas, espumas, 

empaques, suelas para zapatos y mangueras; b) El terpolímero acrilonitrilo-butadieno-

estireno (ABS), es un material formado por una fase homogénea rígida formada por el 

estireno y el acrilonitrilo, y por una fase elastomérica correspondiente al polibutadieno. El 

acrilonitrilo aporta la resistencia química, el estireno la rigidez y el butadieno la flexibilidad. 

Al variar las proporciones de los monómeros, las propiedades de los copolímeros varían, 

esto sucede también al variar su posición dentro de las cadenas. 
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Como se menciona, la flexibilidad la proporciona el elastómero. En términos generales, los 

elastómeros pueden sufrir grandes deformaciones sin ruptura, y volver a su estado original 

cuando se suprime la fuerza aplicada. Este comportamiento elástico es una consecuencia 

del estado desordenado de las cadenas poliméricas. El entrecruzamiento en los 

elastómeros no es tan denso como en los polímeros termoestables y presentan una elevada 

movilidad de cadenas por encima de su temperatura vítrea (Tg). A bajas temperaturas el 

comportamiento elástico no se produce y en vez de tener un material tenaz, flexible y 

altamente deformable, se tiene un material rígido, quebradizo y fácil de fracturar (Estado 

vítreo) (Marton, 1969) 

 

1.2 Llantas automotrices 

 

En épocas prehispánicas, los pobladores de América central y del Sur utilizaban látex 

líquido que brotaba del árbol, el cual secaban y hervían en agua hasta formar una masa 

blanda y gomosa con la que hacían pelotas. Esta goma era dura, elástica y podía cortarse, 

mientras estuviera seca; pero no podía ser extendida sobre objetos.  

 

Durante el siglo XVIII se encontró que era mejor usar el látex natural, ya que se podía 

extender con facilidad y al secarse dejaba una capa de goma pura, fuerte, flexible e 

impermeable. Tiempo después, se descubrió que un compuesto de hidrocarburos podía 

disolver la goma solidificada, la que al regresar a su estado sólido, podía ser amasada y 

machacada más fácilmente que la original. Fue en el siglo XIX cuando se descubrió que al 

mezclar la goma con azufre y ser calentada, esta endurecía y tomaba la calidad del cuero, 

sin disolverse con tanta fácilmente con petróleo ni con otras soluciones, además de ser 

resistente al calor, a dicho proceso se le llamó vulcanización. 

 

La fabricación de llantas automotrices se divide en tres etapas: a) En la primera, se elabora 

un modelo por computadora, que contiene el talón, el cinturón y la carcasa de la llanta. 

Posteriormente, se determina el proceso de fabricación, los materiales y las cantidades a 

emplear; b) Durante la segunda etapa, se elige la mezcla y el dibujo de la banda de 

rodadura, para fabricar llantas con cortes a mano. Los cuales son examinados en 

laboratorio y sometidos a pruebas de resistencia mecánica, térmica (desde -40°C hasta 

50°C) y química; c) La tercera etapa es la fabricación en serie y consta de tres partes. 
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Primera parte: denominada Mezcla de gomas (Tabla 1), en esta el hule se mezcla con 

emulgentes y el negro de humo, para llevar a cabo la polimerización. El negro de humo es 

fabricado a partir de aceite y gas quemado. El aceite ayuda en la adherencia y hace que la 

mezcla sea blanda. En la fase de vulcanización, el azufre procura que las cadenas de 

moléculas de hule formen redes, para después obtener goma elástica.  

Tabla 1. Porcentaje de sustancias en la mezcla de goma (Adaptada de Fabricación de 
Neumáticos, CONAE) 

 

Sustancias  % 

Hule 48 

Negro de humo 25 

Aceite 12 

Productos Químicos   4 

Azufre   1 

Otros 10 

 

 

Segunda etapa: Mediante el uso de acero y fibras sintéticas, se obtiene la carcasa, los 

núcleos de talón y las capas del cinturón radial. En el caso de la carcasa se cablean las 

fibras textiles artificiales, normalmente de rayón y se transforma en un cordón que junto con 

el acero se colocan a cierto ángulo. Posteriormente se recubren los cables con hule, se 

añade el cinturón de acero y más tarde se coloca la banda continua. 

 

Tercera etapa: denominada de vulcanización, en la cual la llanta obtiene su aspecto 

definitivo; consiste en aplicar una  temperatura entre 150 y 170°C a alta presión, haciendo 

que las cadenas de hule sean reticuladas. Finalmente, la llanta en bruto se prensa en 

moldes, aplicando presión de vapor o gas inerte (nitrógeno) de 12 hasta 24 atmósferas, 

para poder grabar el dibujo de la llanta durante un tiempo de 10 a 12 minutos.  

 

Los diferentes tipos de llantas se diferencian por el porcentaje de los elementos químicos y 

los materiales que las constituyen (Tablas 2 y 3). 
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Tabla 2. Composición química de la llanta (adaptado de Materiales y compuestos para la 
industria del neumático; Departamento de Ingeniería Mecánica F.I.U.B.A. Ing. Guillermo 
Castro, diciembre 2008). 

 

Elemento Composición 

% 

Carbono, C 70 

Fierro, Fe 15 

Hidrógeno, H   7 

Dióxido de Silicio, SiO2   5 

Óxido de Zinc, ZnO   2 

Azufre, S 1-3 

Cloro, Cl 0.2-0.6 

 (ppm) 

Plomo, Pb 60-760 

Níquel, Ni 77 

Cadmio, Cd 5-10  

Cromo, Cr 9-7 

Talio, Tl 0.2-0.3 

 

 

Tabla 3. Materiales que componen los diferentes tipos de llantas. 

Tipo de llanta Hule 

estireno-

butadieno 

(SBR) (%) 

Hule 

Natural 

(NR) 

(%) 

Alambres de 

acero 

ñarm·nicoò 

(%) 

Fibras 

textiles 

(%) 

Automóvil 70 - 15 15 

Camiones de transporte - 70 29 1 

Maquinaria para excavación 70 - 15 15 

Maquinaria agrícola - 70 5 25 

 

Los copolímeros estireno-butadieno (S-B) son los hules sintéticos que han sustituido 

prácticamente en su totalidad al hule natural, su composición más común es de 25% de 



U.A.E.M.  Tesis Doctoral 

9 

  

estireno y 75% de butadieno; sus aplicaciones incluyen en orden de importancia: Llantas, 

espumas, empaques, suelas para zapatos y mangueras.  

 

 

1.2. Situaci·n actual del desecho de llantas 

 

Mientras países europeos como Alemania, Francia, Austria reciclan hasta el 60% de sus 

llantas usadas, en México prácticamente no existe tal reciclado, debido a la escasa 

conciencia ambiental y a un inexistente sistema de control. De los aproximadamente 30 

millones de llantas que se desechan anualmente en México, el 91% terminan en lotes 

baldíos, ríos y carreteras (Figura 1). Dicha situación no solo arruina paisajes sino que 

convierten a estos lugares en criaderos de mosquitos, ratas, moscas y cucarachas que son 

propagadores de enfermedades tales como el dengue y la rabia entre otras;  además de 

ser sitios propensos a la generación de incendios, difíciles de controlar. Varios estudios han 

demostrado que la quema de llantas libera sustancias de máxima peligrosidad para el ser 

humano, tales como monóxido de carbono, furanos, tolueno, benceno y óxido de plomo (US 

Environmental Protection Agency, 1997). 

 

 

Figura 1. Disposición de llantas de desecho en México. Adaptación Instituto de 
Investigaciones en Materiales (IIM-UNAM, 2012). 

5%
2%

2%

91%

Se Renuevan
(Destalonamiento)
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1.3. Proceso de reciclaje de llantas 

 

El reciclaje, se define como la obtención de materiales a partir de desechos, mediante el 

uso de procesos fisicoquímicos o mecánicos, donde se somete un producto ya utilizado, a 

un tratamiento total o parcial para obtener una materia prima diferente o un nuevo producto, 

introduciéndolo de nuevo en el ciclo de vida útil. Las tecnologías para el reciclaje se 

implementan ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales en un sentido 

macro económico y para eliminar de forma eficaz los desechos (Porter, 2002). 

 

El reciclaje se inscribe en la estrategia de tratamiento de residuos de las ñTres Rò: 

 

¶ Reducir: acciones para disminuir la producción de objetos susceptibles de 

convertirse en residuos. 

 

¶ Reutilizar: acciones que permiten el volver a usar un producto para darle una 

segunda vida, con el mismo uso u otro diferente. 

 

¶ Reciclar: el conjunto de operaciones de recogida y tratamiento de residuos que 

permiten reintroducirlos en un ciclo de vida (Greenpeace, 2011). 

 

Ya que las llantas están compuestas por tres materiales: alambres de acero óarm·nicoô, 

elastómeros, y fibras textiles, estos pueden ser reutilizados en procesos productivos una 

vez que se termina el periodo de vida de la llanta. 

 

 

Figura 2. Partes de una llanta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_vida_%28medioambiente%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_las_tres_erres_%28ecolog%C3%ADa%29#Reducir
http://es.wikipedia.org/wiki/Reutilizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciclar
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Para reciclar dichos materiales es necesario que estas se sometan a los siguientes 

procesos o fases: 

 

a) Destalonamiento: es la remoci·n de los alambres de acero ñarmónicoò 

 

b) Trituración: es la reducción volumétrica de la llanta entera a trozos más pequeños; 

esta operación está compuesta por dos fases: la trituración primaria y la trituración 

secundaria. En la trituración primaria se logran obtener grandes trozos de llantas de 

tamaño no uniforme. Mientras que en la trituración secundaria se reducen los trozos 

en pedazos aún más pequeños, que varían entre 20 y 100 mm. 

 

c) Granulación primaria: es la reducción volumétrica de los trozos de llantas en granos, 

provenientes de las fases de trituración. Se obtienen tamaños de 20 mm. 

 

Por motivos de eficiencia, el material no debe entrar en un granulador si primero no ha sido 

reducido con el triturador a un tamaño de 20mm.Si el material granulado (granos de tamaño 

hasta de 20mm) no contiene material textil, se separan por tamaños en una criba con tres 

diferentes orificios (diámetros de 1 a 17mm) (Figura 3). Entre más pequeño y puro se logre 

obtener el grano, mayor será su valor en el mercado. 

 

 

    
Granuladores secundarios   Criba rotativa 
 

Figura 3. Obtención de partículas con diámetro de 1 a 17 mm 

 

http://www.vivoenitalia.com/wp-content/uploads/2009/05/pulverizatore.jpg
http://www.vivoenitalia.com/wp-content/uploads/2009/05/rotovaglio.jpg


U.A.E.M.  Tesis Doctoral 

12 

  

d) Granulación secundaria: Si el material granulado contiene material textil, será 

conducido a una sucesiva fase de granulación para separar la tela de la goma, esta 

fase se llama granulación secundaria o de órefinaci·nô. Una vez molidos los granos 

se separan con una criba de tres diferentes tamaños, dependiendo del tamaño de 

que se requiera obtener y de los tamaños de criba utilizada, estos oscilan entre 0.5 

a 3 mm. 

 

e) Desmetalizado (separación magnética del acero óarmónicoô): se emplea para 

remover las partículas ferromagnéticas de los demás materiales. Se remueve el 

99% del acero ñarmónicoò por medio de un separador magnético. 

 

f) Durante el proceso de granulado se produce una fracción de polvo de tela y de 

elastómero, así que por motivos vinculados al ambiente, estas pequeñas partículas 

deben ser aspiradas por medio de un sistema de aspiración de polvos formado por: 

el cicl·n reductor de polvos, electroaspirador, rotov§lvulas, ófiltro de mangas y las 

respectivas tubaciones. Al final se logra la separación de las llantas en cuatro 

componentes (Figura 4). 

 

       
Granos de goma 

de 0,5 a 3mm 

Fibras textiles 

 

       
Polvos Alambres de acero 

armónico 

Figura 4. Componentes producto del reciclado de llantas. 
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Otra alternativa para el tratamiento de llantas de desecho es la pirólisis, que consiste en la 

descomposición térmica de las cadenas poliméricas en ausencia de oxigeno; en el caso de 

las llantas de desecho, primero se lleva a cabo la trituración y posteriormente se introducen 

las partículas de elastómero en hornos con temperaturas entre 600 y 800°C en ausencia 

de oxígeno, esto con el fin de descomponerlos y obtener productos de menor peso 

molecular (líquidos, gases y carbón residual). Estos productos pueden ser útiles como 

combustibles o materias primas para otros procesos (Yang y Roy, 1993). 

 

 

1.4. Concreto Hidr§ulico 

 

El concreto es la mezcla de agregados finos y gruesos con una pasta cementante 

compuesta de cemento Portland y agua, que al fraguar forman una masa monolítica 

semejante a la roca. La pasta se endurece debido a la reacción química entre el agua y el 

cemento Portland, generando productos de hidratación. 

 

Los agregados finos son arenas naturales o sintéticas con tamaños máximos de hasta 10 

mm y los agregados gruesos son rocas o gravas con tamaños máximos de hasta 152 mm. 

Ambos agregados constituyen entre el 60 y 75% del volumen total de la mezcla, por lo tanto 

pueden limitar las propiedades del concreto e influir en su desempeño. Sin embargo, estas 

propiedades dependen mayormente de la calidad de la pasta formada por el agua y el 

cemento, así como de la afinidad que tengan con los agregados y su capacidad de trabajar 

en conjunto (Kosmatka, 1992). 

 

Una de las mayores propiedades del concreto recién mezclado, es ser plástico, semifluido 

y poder adquirir prácticamente cualquier forma por medio de moldes. Durante su estado 

fresco, puede fluir como un líquido viscoso en el que hay muy poco o ningún contacto entre 

los agregados, característica que prevalece aun en el concreto ya endurecido. 

 

Inmediatamente después del mezclado de los materiales, la reacción química que se 

genera propicia el paulatino endurecimiento del concreto, lo que incrementa su resistencia 

con la edad, siempre y cuando se presente una humedad y temperatura favorable para la 

hidratación del cemento (Neville, 1998). 
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Una propiedad física fundamental y tal vez la más importante del concreto en estado 

endurecido, es su resistencia a la compresión (carga máxima que puede soportar por 

unidad de área). Este índice es utilizado en el cálculo, diseño y elaboración de las mezclas 

que se emplearán para fabricar elementos que formarán parte de las estructuras.  

 

Además puede ser utilizada para estimar la resistencia a otros esfuerzos como la flexión, 

torsión y cortante, ya que estos guardan una correlación establecida empíricamente para el 

análisis estructural y que depende directamente de la calidad y características de los 

componentes del concreto, así como de las condiciones ambientales durante su tiempo de 

vida.  

 

Dentro de los principales factores que determinan la resistencia se encuentran: la edad del 

concreto, la relación agua-cemento de la mezcla, el grado de compactación de los 

agregados en el concreto, la porosidad y el contenido de aire atrapado al momento de 

fabricar el concreto. Otras variables que intervienen en el cálculo de la resistencia son la 

relación agregado-cemento, la calidad del agregado (granulometría, textura superficial, 

forma, resistencia, rigidez y el tamaño nominal) (Kosmatka, 1992). 

 

 

1.4.1. Cemento 
 

El cemento Portland es obtenido de la mezcla de materiales calcáreos (piedra caliza o 

yeso), sílice, alúmina y óxido de hierro. El proceso consiste en la trituración de todas las 

materias primas hasta obtener polvos muy finos, los cuales se mezclan hasta su completa 

homogeneización y se queman en un gran horno rotatorio a 1400ºC, donde se producen 

las reacciones químicas que subdividen y aglutinan al material en fragmentos no mayores 

a 6 cm, estos fragmentos se vuelven de forma regular por efecto de la rotación del horno, 

logrando la obtención de escoria llamada clinker Portland. 

 

Una vez que se enfría el clinker, se muele conjuntamente con una pequeña proporción de 

yeso, el producto resultante de este proceso es un polvo fino de color gris que se conoce 

como cemento Portland. Durante la molienda, el clinker puede ser combinado con escorias 
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o materiales puzolánicos o bien con materiales sulfo-calcio-aluminosos para la obtención 

de cementos puzolánicos o de cementos expansivos respectivamente (Neville, 1998). 

 

Los principales componentes químicos del cemento Portland se mencionan en la Tabla 2. 

 

Tabla 4. Principales componentes del cemento Portland (Neville, 1998). 

Nombre del componente Composición oxidada Abreviatura 

Silicato de tricálcio 3CaO-SiO2 C3S 

Silicato de dicálcio 2CaO-SiO2 C2S 

Aluminio de tricálcio 3CaO-Al2O3 C3A 

Aluminoferrato 4CaO- Al2O3.Fe2O3 C3S 

 
 
 
Los silicatos tricálcico (C3S) y dicálsico (C2S) son los causantes de la resistencia de la pasta 

del cemento, ya que al hidratarse forman silicatos hidratados de calcio (S-H-C) además de 

constituir aproximadamente el 75% del peso del cemento (Kosmatka, 1992). 

 

El silicato tricálcico (C3S) aporta la resistencia a corto plazo mientras que el silicato dicálsico 

(C2S) aporta la resistencia a mediano y a largo plazo. 

 

El aluminato tricálcico (C3A) es el compuesto con mayor rapidez de hidratación pero con 

menor contribución a la resistencia, excepto en las primeras etapas, ya que propicia una 

mayor velocidad en el fraguado pero su presencia hace al concreto susceptible al ataque 

de los sulfatos, debido a la formación de sulfo-aluminatos que genera resquebrajamientos. 

Aun así es necesario para propiciar la mezcla de sílice y cal durante la fabricación del 

clinker. 

 

El aluminoferritotetracálcico (C4AF) se requiere para la formación de sulfo-ferrita de calcio 

cuando reacciona con el yeso, su presencia es útil como fundente durante la calcinación 

del clinker y favorece a la hidratación de los demás componentes.  

 

En la composición química del clinker se presentan los álcalis: óxidos de sodio (Na2O) y de 

potasio (K2O) cuyo contenido debe ser limitado y controlado para evitar la desintegración 
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del concreto. Otros compuestos que representan un porcentaje mucho menor son los 

óxidos de: magnesio (MgO), manganeso (Mn2O3), dipotasio (K2O), sodio (Na2O) y el dióxido 

de titanio (TiO2), como se muestra en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 5. Límites de la composición del cemento (Neville, 1998). 

 

Óxido Contenido 
(%) 

CaO 60 ï 67 
SiO2 17 ï 25 
Al2O3 3 - 8 
Fe2O3 0.5 - 6.0 
MgO 0.1 - 4.0 
Alcalinos 0.2 ï 1.3 
SO3 1 - 3 

 
 

Las propiedades físicas más estudiadas son: la finura, el tiempo de fraguado, el falso 

fraguado, el peso específico, y el calor de hidratación.  

 

La finura hace referencia a la masa retenida en la malla número 325 y está definida por 

unidad de área entre unidad de masa (m2/kg). El tiempo de fraguado determina si la pasta 

de cemento fragua dentro de los límites de tiempo establecidos. El falso fraguado establece 

el endurecimiento de la pasta debido a la perdida de plasticidad inmediatamente después 

de haber sido mezclada, sin que esto implique que haya alcanzado una total solidificación 

o su dureza total. El peso específico varía en un intervalo de 2.9 a 3.15 kg/dm3 (Kosmatka, 

1992) dependiendo del tipo de cemento. Mientras que el calor de hidratación es el que se 

genera cuando se da la reacción química entre el cemento y el agua. Depende de la relación 

agua/cemento. 

 

Por medio de difracción de rayos X (XRD) se pueden determinar la composición química 

de los diferentes tipos de cemento y de la cantidad de los componentes. En la Tabla 4 se 

muestran las características de los tipos de cementos definidos por la American Standard  

of Testing Materials (ASTM-C-150). 
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Tabla 6. Composición química y finura de los cementos tipo I, II, III, IV, V y Blanco.  

Cemento 

Portland 

Composición química (%) 
Perdida 

por 

ignición 

(%) 

Residuo 

insoluble 

(%) 

Composición potencial de 

los compuestos (%) 
Finura 

Blaine 

(m2/kg) SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 C3S C2S C3A C4AF 

Tipo I 20.9 5.2 2.3 64.4 2.8 2.9 1.0 0.2 55 19 10 7 370 

Tipo II 21.7 4.7 6.3 63.6 2.9 2.4 0.8 0.4 51 24 6 11 370 

Tipo III 21.3 5.1 2.3 64.9 3.0 3.1 0.8 0.2 56 19 10 7 540 

Tipo IV 24.3 4.3 4.1 62.3 1.8 1.9 0.9 0.2 28 49 4 12 380 

Tipo V 25.0 3.4 2.8 64.4 1.9 1.6 0.9 0.2 38 43 4 9 380 

Blanco 24.5 5.9 0.6 65.0 1.1 1.8 0.9 0.2 33 46 14 2 490 

 

 
 

1.4.2. Agregados para el concreto 

 

Los materiales agregados, gruesos y finos, constituyen entre el 60 y 75% del volumen (o 

entre el 75 y 85% del peso) total de la mezcla de concreto. Los agregados pueden ser 

naturales o triturados. Los naturales, como la grava o la arena se excavan de alguna mina 

o cantera. Mientras que agregados triturados se producen mediante la trituración de rocas 

de cantera, piedras tipo bola, guijarros o grava de gran tamaño. 

 

Las rocas se clasifican en: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las rocas ígneas 

contienen feldespatos (50%), cuarzo (30 a 40%) y mica (10 a 20%). Mientras que las rocas 

sedimentarias carbonato de calcio y magnesio. Las rocas metamórficas se forman por la 

transformación de las rocas ígneas y sedimentarias bajo la acción de la temperatura y 

presión. 

 

Los áridos son arenas o gravillas procedentes de rocas naturales o artificiales. Los áridos 

se clasifican en: áridos rodados, áridos de machaqueo, áridos artificiales y áridos 

especiales. Los áridos artificiales más usados en la construcción son escorias de alto horno 

con expansión baja, escorias de hulla, las cenizas aglomeradas, restos de tejas y ladrillos, 

arcillas y esquistos expandidos como la perlita y la vermiculita, las virutas y las fibras. Los 

áridos especiales son áridos pesados como la barita, la magnetita, la limonita, la hematita, 

el hierro, se utilizan para fabricar concreto para blindaje anti-radiación. 
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Los agregados deben cumplir con determinados requisitos para que su empleo sea 

permitido en la fabricación de concreto. Las partículas deben ser durables, limpias, duras, 

resistentes y libres de productos químicos, arcilla y otros materiales finos que pudieran 

afectar la hidratación y la adherencia con la pasta de cemento (Neville, 1998). 

 

Las características de los agregados son: la granulometría; forma y textura de las partículas; 

masa volumétrica y vacíos; masa específica; resistencia al desgaste y al agrietamiento; 

resistencia y contracción. 

 

Granulometría: determina la distribución de los tamaños de las partículas del agregado ya 

sea grueso o fino. Un buen concreto debe tener la mínima cantidad de vacíos. Las 

condiciones que establece la ASTM para tener una buena granulometría en el agregado 

fino son (Kosmatka, 1992): a) no contener más del 45% retenido entre dos mallas 

consecutivas, y b) el módulo de finura debe localizarse en 2.3 < f <3.1. 

 

Forma y textura de las partículas: Las partículas elongadas angulares y de textura rugosa 

necesitan más agua que los agregados compactos, redondeados y lisos. Las partículas 

angulares necesitan un mayor contenido de cemento para mantener la misma relación 

agua-cemento. Los vacíos entre las partículas de los agregados varían según la textura, 

tamaño y forma de los agregados y aumentarán en agregados muy angulares. A medida 

que aumentan los vacíos entre las partículas, aumenta la demanda de agua y cemento o 

mortero que llenará los vacíos. 

 

Masa volumétrica y vacíos. La masa volumétrica, es el peso del agregado que se requiere 

para llenar un recipiente con un volumen unitario específico. El valor de la masa volumétrica 

varía entre 1200 y 1760 kg/m3. El contenido de vacíos varía entre 30 y 45% para el agregado 

grueso, y 40 a 50% para el agregado fino (Kosmatka, 1992). 

 

Masa específica. La masa específica o densidad relativa es la relación entre la masa del 

agregado respecto a la masa de un volumen absoluto igual de agua desplazada por 

inmersión.  Este valor varía entre 2.4 y 2.9. 
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Resistencia al desgaste y al agrietamiento. Esta propiedad se utiliza como índice de la 

calidad del agregado. Una resistencia baja al desgaste en los agregados puede incrementar 

la cantidad de material fino y en consecuencia aumentar la demanda de agua en la mezcla.  

 

Resistencia y contracción. Esta propiedad depende de la compresibilidad, módulo de 

elasticidad y la humedad de los agregados. Los agregados que tienen un alto índice de 

absorción tienen un nivel de contracción muy elevado al secarse. Los agregados con cuarzo 

y feldespatos y las calizas como las dolomitas y los granitos tienen contracción baja. La 

arenisca, el esquisto y pizarra tienen una capacidad de contracción elevada. 

 

1.4.3. Determinación de las propiedades de resistencia mecánica del concreto 

 

¶ La resistencia del concreto a compresión se realiza de acuerdo con la norma ASTM C 39/C 

39M-01, ensayando los cilindros en una máquina de compresión. La relación entre el 

diámetro del cilindro y el tamaño máximo del agregado debe ser igual o menor a tres (ASTM 

C 192-76). 

 

¶ La resistencia a la flexión se mide mediante la aplicación de cargas a vigas de concreto de 

150 x 150 mm de sección transversal y con un claro de tres veces el espesor cómo mínimo; 

de acuerdo a las normas ASTM C78 (carga en los puntos tercios) o ASTM C293 (carga en 

el punto medio).El módulo de Rotura es aproximadamente entre el 10 y el 20% de la 

resistencia a compresión, esto depende del tipo, dimensiones y volumen del agregado 

grueso utilizado. 

 

¶ La resistencia a tensión: El concreto se caracteriza por tener una excelente resistencia a la 

compresión, sin embargo su capacidad a la tensión es tan baja que se le desprecia para 

propósitos estructurales. (norma ASTM C-496 o su equivalente NMX-C-163). La llamada 

prueba indirecta, o de tensión por compresión diametral, consiste en ensayar un espécimen 

cilíndrico en posición horizontal, sometiéndolo a la acción de dos fuerzas opuestas de 
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compresión uniformemente distribuidas (dos placas rígidas paralelas), es decir se somete 

a una condición de carga a compresión diametral. 

 

¶ El módulo de elasticidad aporta una explicación del comportamiento del material en las 

estructuras y de las deformaciones que estas sufrirán durante su vida útil o durante 

eventualidades (cargas accidentales, sismo, viento, etc.). El módulo de elasticidad se mide 

directamente en muestras de concreto ensayados a compresión mediante el registro de la 

curva esfuerzo-deformación (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Curva típica esfuerzo-deformación para concreto de 350 kg/cm2 (Neville, 1998). 

 

El módulo secante se usa para definir la deformabilidad de un concreto dado. La ASTM C 

469 ï 94 recomienda la pendiente de la línea que une los puntos de la curva 

correspondiente a una deformación unitaria de 0.00005 y al 40% de la carga máxima.  

 

¶ Módulo de Elasticidad Dinámico: Se ha tenido mucho éxito con la determinación de la 

velocidad de ondas longitudinales en el concreto. Un cambio en la densidad del concreto 

da como resultado un cambio de la velocidad de pulso. Así pues un descenso en la 

densidad causado por un incremento en la relación agua-cemento debe disminuir tanto la 

resistencia la compresión como la velocidad de un pulso a través de éste. Se determina la 

velocidad de la propagación de un pulso de energía vibratoria a través del concreto (ASTM 

C 597). 
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1.5  Concreto reforzado con partículas de llantas 

 

Las partículas de refuerzo en concreto generan esfuerzos de tensión cuando es sometido 

a una fuerza aplicada, lo que da lugar a un rápido agrietamiento y falla inmediata. No 

obstante, estudios reportados en la literatura señalan que las partículas de llanta pueden 

mejorar las propiedades mecánicas del concreto. Las partículas obtenidas de llantas 

provienen de procesos de rallado, picado y molido. Se deben tener en cuenta las 

propiedades de las partículas de llanta, así como las de los componentes del  concreto. Las 

propiedades mecánicas del concreto con partículas de llanta dependen de: a) la 

concentración de partículas, y b) del tamaño de partícula.  

 

Cuando se incrementa la concentración de partículas de llanta disminuye la resistencia a la 

compresión y a la tensión, así como la rigidez. La pérdida de resistencia puede ser hasta 

del 80% ya que las partículas de llanta no sólo actúan como concentradores de esfuerzo, 

sino que también son responsables degenerar esfuerzos de tensión dentro de la matriz del 

concreto, que dan lugar a un rápido agrietamiento y falla inmediata (El-Dieb, 2001; Eldin, 

1993). Por otro lado, las partículas de llanta tienen un efecto limitado sobre la propagación 

de grietas, que conduce a un aumento significativo de la resistencia a tensión, ductilidad y 

capacidad de absorción de energía (Taha, 2008; El-Dieb, 2001).  

 

Otra ventaja de las partículas de llanta es la absorción de sonido; más aún se está 

trabajando en la capacidad de absorción de energía de las partículas en beneficio de la 

elasticidad del concreto. Sin embargo, debido a las diferencias del módulo de Young tanto 

de las partículas como de la matriz de concreto, se tendrían que someter los concretos 

agrandes deformaciones, lo que causaría disminución progresiva en las propiedades 

mecánicas. 

 

Por otro lado, existen estudios que indican que un factor importante en la disminución de la 

resistencia es el tamaño de partícula, en algunos se dice que al agregar partículas más 

grandes, se presentaron resistencias más bajas, en comparación a concretos elaborados 

con partículas más finas de reciclado de llanta ( Khatib, 1999; Topcu, 1995), sin embargo, 

existen estudios que afirman lo contrario, es decir, que partículas más finas dentro de la 

mezcla de concreto, propician una menor resistencia mecánica ( Ali, 1993; Fattuhi, 1996). 
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Cabe señalar, que estudios indican que un factor preponderante en las propiedades 

mecánicas de estos materiales compuestos, es la rugosidad que presentan las partículas 

en su superficie, ya que de este dependerá la adherencia con la matriz de cemento dentro 

del concreto, es por ello que al aumentar esta característica se pueden obtener valores más 

altos de resistencia evitando así una caída drástica de las propiedades mecánicas, para 

ello se propusieron tratamientos a las partículas de llanta previo a su inclusión dentro de la 

mezcla de concreto, dichos pretratamientos, iban desde lavar las partículas con agua para 

librarlas de contaminantes, hasta u lavarlas con algunos ácidos u otros agentes (Naik, 1991) 

con el fin de incrementar la textura en la superficie del material reciclado de llanta lo permitió 

que la disminución de la resistencia no fuera tan grande, aun así, los resultados siguieron 

mostrando una baja en la resistencia de estos concretos en relación a los concretos 

normales (Eldin, 1993; Rostami, 1993) 

 

1.6   Radiación Gamma 

 

La radiación gamma (g) es un tipo de radiación electromagnética de alta energía formada 

por fotones y producida generalmente por elementos radiactivos o procesos subatómicos 

como la aniquilación de un par positrón-electrón. Este tipo de radiación ionizante , con 

fotones energéticos de 1.173 y 1.332 MeV, puede producirse del material radiactivo 

Cobalto-60 y es capaz de penetrar en la materia más profundamente que la radiación alfa 

o beta (Reichmanis, 1993). 

 

Cuando se somete un material polimérico a radiación ionizante, se producen efectos físicos 

y químicos que están en función de la naturaleza de los polímeros, así como de la dosis de 

la radiación. La ventaja de trabajar con este tipo de macromoléculas, es la gran sensibilidad 

a cambios en los enlaces químicos, obteniéndose propiedades diferentes en cuanto a 

cristalinidad, densidad, coeficiente de expansión térmica, módulo de elasticidad, 

permeabilidad, así como en la resistencia a la corrosión, a la abrasión y a disolventes. 

 

La fuerza total de atracción entre las moléculas de un polímero depende del número de las 

interacciones. Como máximo, sería igual a la energía de enlace multiplicada por el número 

de átomos de carbono (C) en el caso del polietileno o por el número de carbonilos (C=O) 
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en los poliésteres, etc. Rara vez se alcanza este valor máximo ya que las cadenas, por lo 

general, no pueden acomodarse con la perfección requerida. 

 

Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la composición química del 

polímero y pueden ser de varias clases: a) Fuerzas de Van der Waals, son de dispersión y 

están asociadas a las moléculas de muy baja polaridad; en general se forman dipolos no 

permanentes, que producen atracciones electrostáticas muy débiles en las moléculas de 

tamaño normal, pero en los polímeros las fuerzas de atracción se multiplican y llegan a ser 

enormes (2,4 Kcal/mol); b) fuerzas de Atracción dipolo-dipolo, son más energéticas, a ellas 

se debe la gran resistencia en tensión de las fibras de los poliésteres (3 a 5 Kcal/mol); c) 

enlaces de Hidrógeno, estas interacciones son tan fuertes, que fibras de poliamidas (nylon) 

tiene resistencia a la tensión mayor que la de una fibra de acero de igual masa (5 a 12 

Kcal/mol); d) Ionómeros, son atracciones de tipo iónico, son las más intensas (>100 

Kcal/mol) (Brown, 2004). 

 

La variación en la composición química y en la estructura molecular de los polímeros es el 

resultado de la presencia de grupos finales, ramas, variaciones en la orientación de 

unidades monoméricas y la irregularidad en el orden en el que se suceden los diferentes 

tipos de esas unidades. 

 

Con la radiación gamma es posible modificar la estructura química de las partículas o fibras 

poliméricas a través de tres procesos: escisión o rompimiento de cadenas (scission), 

entrecruzamiento (cross-linking) e injerto (grafting). Estos mecanismos contribuyen, en 

mayor o menor medida, a modificar el comportamiento mecánico de los polímeros. La 

influencia de cada proceso depende de la cantidad de energía absorbida por unidad de 

masa (dosis), de la concentración, de la dispersión, de la atmósfera (inerte o aire) y la 

temperatura a la cual se realiza la irradiación, así como del post-tratamiento (Martínez, 

2010). 

 

Los efectos de la irradiación gamma en polímeros suelen evaluarse a través de los cambios 

en la estructura química (con el análisis de la distribución de pesos moleculares) y en el 

comportamiento mecánico. Estos cambios que son debidos a la formación de enlaces, 

rotura de cadenas, desprendimiento de radicales que integran las unidades monoméricas 
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y la oxidación entre otros, permiten incrementar el grado de polimerización o el reticulado 

de la estructura ya que generan una reordenación geométrica de la estructura del polímero 

(Povol, 2000). 

 

La radiación gamma modifica la estructura polimérica a través de la formación de una 

variedad de grupos funcionales como carbonilos, carboxilos, ésteres e hidroxilos, 

induciendo frecuente y simultáneamente, tanto la ruptura de las cadenas hidrocarbonadas 

como su entrecruzamiento, lo que se traduce en cambios en la resistencia mecánica, 

transparencia, capacidad aislante y repelencia al agua, por ejemplo. Un efecto importante 

promovido por la radiación, es la variación en la masa molecular, la cual proporciona 

información sobre la fase cristalina del polímero (Buttafava, et al., 2005). 

 

Los elastómeros son muy susceptibles a la acción de la radiación, la mayoría de ellos se 

entrecruzan. En términos generales, los elastómeros pueden sufrir grandes deformaciones 

sin ruptura, y volver a su estado original cuando se suprime la fuerza aplicada. Este 

comportamiento elástico es una consecuencia del estado desordenado de las cadenas 

poliméricas. El entrecruzamiento en los elastómeros no es tan denso como en los polímeros 

termoestables y presentan una elevada movilidad de cadenas por encima de su 

temperatura vítrea (Tg). A bajas temperaturas el comportamiento elástico no se produce y 

en vez de tener un material tenaz, flexible y altamente deformable, se tiene un material 

rígido, quebradizo y fácil de fracturar (Estado vítreo) (Marton, 1969). 

 

Los elastómeros disminuyen los valores en sus propiedades elásticas a dosis del orden de 

10,000 kGy. Este efecto es más pronunciado si la radiación de lleva a cabo en presencia 

de ox²geno, dado que la mayor²a de los elast·meros son muy sensitivos al ñenvejecimiento 

oxidativoò. Los agentes protectores m§s eficientes son los antioxidantes, los cuales 

previenen la degradación oxidativa  a través de su interacción con los radicales libres 

producto de las reacciones del polímero ante la radiación, no permitiendo que estos se 

oxiden al reaccionar con el oxígeno (Chapiro, 1962). 

 

Dentro de las posibles aplicaciones de este fenómeno, tenemos la  vulcanización del 

caucho debido a la radiación que ha sido reportado en varios estudios y que presenta 

algunos beneficios en comparación con vulcanización química convencional (Makuuchi, 
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1990), en la vulcanización por radiación en forma húmeda el proceso es más controlado, 

preciso, rápido, versátil, es más transparente y suave, consume menos energía, el curado 

es a temperatura ambiente, se puede controlar y presenta una reticulación uniforme y 

ajustable,  finalmente, no genera residuos. Este proceso en forma seca, tiene la ventaja de 

tener mayor estabilidad, menor degradación y mejores propiedades mecánicas, 

(Chaudhari, 2005).  

 

 

 
La Vulcanización  de caucho natural por medio de la radiación ha sido estudiada en su 

forma pura así como en presencia de aditivos (Haque , 1996; Jayasuriya , 2001; Sabharwal, 

1998), que han permitido una mejor comprensión de los efectos de la radiación en el 

elastómero así como los efectos del secado de las partículas curadas después de la 

radiación (Qiao, 2002), con ello, se han podido explorar las aplicaciones potenciales de la 

modificación de plásticos por medio de la radiación (Liu, 2002).  

 

En algunos  estudios, se han reportado los efectos de la radiación en cauchos sintéticos 

como el Polibutadieno (BR) ya que es ampliamente utilizado en diversas aplicaciones 

(Perera, 2004). En muchas de estas publicaciones se han estudiado los cambios en el 

polibutadieno o sus mezclas, así como coagentes u otros polímeros por radiación (Marcilla, 

2005; Peng, 2005), sin embargo, no ha habido muchas investigaciones sobre la 

vulcanización por radiación de estos sintéticos. 

 

Algunos de los efectos que se han podido observar, en cuanto a las propiedades mecánicas 

del elastómero son la disminución de la resistencia a la tracción y el alargamiento disminuye 

con el aumento de la dosis ya que se presenta un endurecimiento del material, aun así se 

presenta un aumento en el Módulo Elástico. Después del proceso de radiación, las 

partículas del elastómero se funden juntas en una película transparente debido a un 

proceso de evaporación del medio de emulsión; la interacción entre las partículas determina 

la resistencia a la tracción y el aumento de la resistencia a la rotura de la película esto es 

debido al aumento de la densidad de la retícula al aumentar la dosis (Liu, 2007). 

 

 En estudios con Styrene-butadiene irradiados en una fuente de 60cobalto se pudo observar 

que la dureza de las muestras aumentaba con la dosis. La densidad de reticulación del 
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polímero aumentó sólo ligeramente y hubo una ligera disminución en la densidad de 

reticulación del material aromático. (Traeger, 1966) 

 

En otro estudio se reporta la polimerización inducida por radiación de rayos ɔ 60Co de 

butadieno en etanol a temperatura que oscila de 15 a 45 ° C en el que se pudo apreciar que 

la velocidad de polimerización aumenta al agregar peróxido de hidrógeno, el cual se utilizó  

como iniciador, por el cual se obtuvo polibutadieno. (Zhang, 1991) 

 

 

1.7      Empleo de la radiación gamma en el concreto 

 

En el concreto, una alternativa que ha probado ser eficiente para aumentar los valores de 

resistencia, es el uso de la radiación gamma a través de dos métodos:  

 

a) Modificación de las propiedades estructurales de los refuerzos sintéticos y su posterior    

incorporación a las mezclas de resina poliéster y agregados minerales. 

 

b) Irradiación directa del concreto con las fibras o partículas poliméricas incluidas. 

 

Después de la irradiación, los cambios estructurales de los refuerzos se relacionan con las 

propiedades mecánicas del concreto, incluidas la resistencia a tensión, a la compresión, al 

impacto, así como las deformaciones en el punto de cedencia y a la  ruptura.  

 

 

Estudios recientes confirman que los concretos poliméricos que son irradiados 

directamente, tienen valores de resistencia a la compresión mayores que los concretos 

elaborados con fibras previamente irradiadas, diferencia que se aprecia notablemente para 

altas dosis de radiación (100 kGy). Dicho efecto está presente para los valores de 

deformación y de módulo de elasticidad (Galindo, 2007; Martínez-Barrera, 2009) 

 

A pesar de lo anterior, son pocas las investigaciones encaminadas a evaluar el efecto de la 

radiación gamma en concretos (Martínez-Barrera et al., 2008). En uno de los trabajos se 

realizó la modificación de fibras del nylon 6 a dosis de 5, 10, 50, y 100 kGy de radiación 
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gamma, y posteriormente fueron incorporadas en las mezclas de concreto. Se evaluó la 

resistencia a la compresión, los valores más altos se lograron con fibras irradiadas a 50 kGy 

y añadidas al 2% en volumen; la resistencia a la compresión fue de 122.2 MPa, con respecto 

a 35 MPa para el concreto simple (Martínez-Barrera, 2005 y 2006; Martínez-Barrera y 

Brostow, 2009). 

 

En otro estudio, se analizó el efecto de la radiación gamma en las propiedades mecánicas 

del concreto utilizado en estructuras para seguridad nuclear. Las muestras se expusieron a 

la radiación gamma a dosis de 500 kGy y se concluyó que ésta afecta de manera negativa 

las propiedades mecánicas, pero disminuye la porosidad del concreto, lo que se atribuye a 

la formación de calcita (CaCO3) en un medio de CO2 (Voda´k et al., 2005). 

 

Después de la irradiación, las principales propiedades mecánicas que se analizan y se 

relacionan con los cambios microestructurales en el concreto son la resistencia a tensión, 

a la compresión, al impacto, así como las deformaciones en el punto de cedencia y a la  

ruptura. Los efectos producidos pueden ser controlados mediante una dosis apropiada de 

radiación, con lo que se transforma la superficie obteniendo un material más rugoso y 

agrietado que permite lograr una mayor compatibilidad con la matriz cementante (Galindo, 

2007; Martínez-Barrera, 2009). 
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2. JUSTIFICACION 
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El reciclaje de llantas es un serio problema para el ambiente, se estima que en México de 

los 30 millones de llantas que se desechan, menos del 10% se recicla. Los tiraderos de 

llantas no solo son antiestéticos y sitios de riesgo de incendios, sino que además 

representan un riesgo a la salud como criaderos de fauna nociva como ratas, cucarachas, 

moscas y mosquitos, que pueden propagar enfermedades. Algunos incendios de estos 

tiraderos pueden durar meses y hasta años (Taha et al., 2008; Dhir et al., 2001) por lo cual 

el desecho de llantas en rellenos sanitarios es a menudo prohibido. En consecuencia se ha 

incrementado el número de tiraderos ilegales con los consecuentes problemas ambientales 

y de salud, ya que en caso de producirse incendios se contamina el aire, lo vuelve tóxico, 

contamina los mantos friáticos del subsuelo; además estos sitios se convierten en criaderos 

de fauna nociva (roedores, cucarachas, víboras, arañas, alacranes, mosquitos, etc.) 

portadores de enfermedades o que representan un peligro a los seres humanos, así mismo 

contribuyen al deterioro de la imagen urbana. 

 

Probablemente el método más utilizado de reciclaje de llantas es el reuso de estas después 

del destalonamiento (remoción de los alambres de acero). Son grandes las limitantes en 

torno a la reutilización de las llantas (Brown el al., 2011; Brodsky, 2001). El  método más 

común de desechar las llantas de desecho es quemarlas para la producción de vapor, 

electricidad o calor. El uso de llantas como combustible alterno en hornos de cemento es 

generalizado en todo EU y Europa (Davies y Worthington, 2001). Pero el costo como 

combustible es considerablemente menos que el material original, de modo que tal uso 

constituye un buen ejemplo dedown-cycling que es el proceso por el cual al recuperar un 

material para su reutilización, se hace en un producto de menor valor o se compromete la 

integridad del material a través del proceso de recuperación, lo que significa que no puede 

ser utilizado en la fabricación del producto original. Otro uso para la reutilización de llantas 

es en mezclas bituminosas en caliente o como polvo de neumático para la modificación de 

aglutinantes en los pavimentos de asfalto (Nelson y Hossain, 2001; Amirkahanian, 2001; 

Navarro et al., 2005). En algunas zonas en el noroeste de México, como Ensenada B.C. y 

Rosarito lo utilizan en el asfalto, para el sobre-encarpetado del pavimento. 

 

Sus aplicaciones han sido más o menos efectivas, pero a veces son insuficientes para la 

reducción en las reservas de llantas de desecho. Una opción viable es el uso del elastómero 
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de la llanta como sustituto del agregado fino o grueso del concreto. Aunado al beneficio que 

las propiedades específicas del elastómero puede otorgar, en comparación a las 

propiedades mecánicas de la arena, grava natural o piedra triturada (Resistencia y módulo 

elástico) 

 

El concreto es uno de los materiales más importantes dentro de la industria de la 

construcción, esto se debe no solo a su costo sino a las propiedades que presenta  tanto 

en estado fresco como en estado endurecido, ejemplo de ello es su fácil colocación antes 

del fraguado, su resistencia al intemperismo, su durabilidad y resistencia a esfuerzos 

normales. Debido a esto su uso es muy popular alrededor del mundo, sin embargo su 

empleo tiene un gran impacto en el medio ambiente, en primer lugar, se requieren de una 

gran cantidad de recursos naturales para su fabricación (Arena, grava y agua), además la 

producción del Cemento Portland genera dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera, 

se estima que la industria cementera es la responsable de la emisión de una tonelada de 

CO2 al año a nivel mundial (Malhotra, 2000). 

 

En aras de reducir el impacto ecológico que esto conlleva, se han hecho esfuerzos por 

disminuir el consumo de recursos naturales no renovables en la fabricación del concreto, 

uno de estos en la fabricación o adición de materiales reciclados a la mezcla en sustitución 

de los agregados comunes, pero a su vez, cuidar la calidad del producto y de ser posible 

buscar el incremento de las propiedades deseables como la resistencia, el módulo de 

elasticidad, la durabilidad y la apariencia del concreto. 

 

Los elastómeros de las llantas provienen de procesos de rallado, picado y molido con 

tamaños entre 450 mm (piezas trituradas) y 75 µm (partículas de polvo). Debido a la gran 

diferencia entre el módulo de Young del elastómero y de la matriz de cemento, se presentan 

diferencias en las propiedades mecánicas del concreto con agregado natural convencional 

y el concreto con elastómero reciclado de llanta. La más importante es la pérdida de 

resistencia a la compresión y a la tensión, así como la rigidez, cuando se incrementa el 

contenido de elastómero. 

 

La pérdida de resistencia puede ser del orden del 80% (El-Dieb et al., 2001; Eldin y Senouci, 

1993), ya que las partículas de elastómero no sólo actúan como concentradores de 
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esfuerzo, sino que también son responsables degenerar esfuerzos de tensión dentro dela 

matriz del concreto, que dan lugar aún rápido agrietamiento y la pronta falla. Por otro lado, 

las partículas de elastómero tienen un efecto limitador sobre la propagación de grietas, que 

conduce a un aumento significativo en la resistencia a tensión, en su ductilidad y en la 

capacidad de absorción de energía. (Taha et al., 2008; El-Dieb et al., 2001). 

 

Otra ventaja del elastómero es la absorción de sonido. Se ha propuesto explotar el potencial 

de absorción de energía de elastómero en beneficio de la elasticidad del concreto. Sin 

embargo, debido a las incompatibles entre los módulos de Young del elastómero y la matriz 

de concreto, se tendrían que someter los concretos agrandes deformaciones, en cuyo caso 

las cargas aplicadas podrían causar disminución progresiva en las propiedades mecánicas. 

 

Con la posibilidad abierta de obtener grandes beneficios con la reutilización del elastómero 

reciclado de llantas en concretos, es necesaria una mayor investigación para asegurar el 

beneficio económico en el contexto del desarrollo sostenible que implica el poder resolver 

el problema de la contaminación ambiental y el manejo de las llantas de desecho actual sin 

que esto implique un riesgo económico, sino por el contrario, que represente sea un negocio 

favorable que contribuya al bienestar de la población mejorando su calidad de vida. 
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3. HIPOTESIS 
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Mediante la modificación por radiación gamma de las propiedades fisicoquímicas del 

elastómero obtenido del reciclaje de llantas de desecho, es posible obtener un material de 

refuerzo para el concreto, que permita el mejoramiento de las propiedades mecánicas del 

mismo. 
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4. OBJETIVOS 
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4.1. Objetivo General: 

 

Evaluar los efectos de los elastómeros de llantas modificados por radiación gamma en las 

propiedades mecánicas de concretos. 

 

4.2. Objetivos Espec²ficos: 

 

a) Obtener partículas de llantas de desecho (elastómeros) de tamaños micrométricos 

mediante el procedimiento de molienda. 

 

b) Irradiar las partículas de elastómero micrométricas mediante radiación gamma a 

dosis de 200, 250 y 300 kGy. 

 

c) Caracterizar las partículas de elastómero antes y después de la irradiación con las 

técnicas de: Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

 

d) Elaborar especímenes de concreto hidráulico sin la adición de elastómeros para ser 

utilizados como testigos 

 

e) Elaborar especímenes de concreto hidráulico con partículas de elastómeros sin 

irradiar variando la concentración en 10, 20 y 30% del peso del agregado fino. 

 

f) Elaborar especímenes de concreto hidráulico con partículas de elastómeros 

irradiadas variando la concentración en 10, 20 y 30% del peso del agregado fino. 

 

g) Caracterizar los especímenes de concreto mencionadas en los tres incisos 

anteriores mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) y Resistencia a la 

compresión, resistencia a la flexión, resistencia a la tensión, módulo de elasticidad 

y resistencia al impacto (Propiedades Mecánicas). 

 

h) Irradiar los especímenes de concreto hidráulico elaborados con partículas de 

elastómeros sin irradiar junto con un testigo (0% de elastómero) a dosis de 200, 250 

y 300 kGy. 
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i) Caracterizar los especímenes de concreto mencionadas en el punto ñhò mediante 

las técnicas de caracterizaci·n mencionadas en el punto ñgñ. 
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5. MATERIALES Y 

MÉTODOS 
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Los pasos para la realización del presente proyecto se esquematizan en el siguiente 

diagrama de flujo: 

 

 
 

Figura 6. Metodología Desarrollada. 
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5.1 . Descripción de la Metodología. 

 

Materiales de uso comercial: 

 

¶ Cemento Portland tipo I y tipo II (CPC y CPP) 

¶ Grava TN = 40 mm(agregado grueso) 

¶ Arena natural MF = 3.7 (agregado fino) 

 

Materiales de desecho: 

 

¶ Elastómero proveniente de la molienda de llantas de desecho. 

 

Equipos: 

 

¶ Moldes y herramienta para la elaboración de especímenes de concreto. 

¶ Microscopio electrónico de barrido con EDS, marca JEOL modelo JSM. Resolución 

de 3.0 nm con una capacidad de 0.5 a 30 kV de aceleración. 

¶ Irradiador Gammabeam modelo 651 PT marca NORDION con lápices de 60Co con 

vida media de 5.2 años. 

¶ Máquina Universal de Pruebas marca ControlsMR con capacidad de 120 toneladas. 

 

 

Procedimiento experimental: 

 

a) Se adquirió el material de llantas recicladas (en desuso) de dos tamaños 2.80mm (7 

Mesh) y de 0.85mm (20 Mesh). El material fue enviado de Guadalupe N.L. 

directamente por el proveedor. 

 

b) Se irradiaron las partículas de elastómero micrométricas mediante radiación gamma 

a dosis de 200, 250 y 300 kGy. Con una razón o tasa de dosis de 4 a 6 kGy/h en el 

irradiador Gammabeam con fuentes de alta actividad de 60Co. 
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c) Se realizó la caracterización las partículas de elastómero antes y después de la 

irradiación mediante la técnica de Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

 

d) Se elaboraron especímenes de concreto hidráulico  sin la adición de elastómero 

para ser utilizados como testigo. Se utilizó cemento Portland tipo I y tipo II de 

acuerdo a la disponibilidad en el mercado (CPC y CPP conforme a norma NMX-C-

414), agua y agregados (grava y arena sílice) conforme  a la norma ASTM C/192. 

 

e) Se elaboraron especímenes de concreto hidráulico con partículas de elastómero sin 

irradiar variando la concentración de10% 20% y 30% en sustitución del agregado 

fino, bajo las mismas normas del inciso ñdò. 

 

f) Se elaboraron especímenes de concreto hidráulico con partículas de elastómero 

irradiadas variando la concentración de10% 20% y 30% en sustitución del agregado 

fino, bajo las mismas normas del inciso ñdò. 

 

g) Se realizó la caracterización de los especímenes de concreto mencionadas en los 

puntos ñd, e, fò  mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

 

 

h) Se realiz· el ensaye  de los espec²menes de concreto mencionadas en los puntosñ 

d, e, f ò mediante: 

 

¶ Resistencia a la compresión: se sometieron los especímenes de concreto a un 

esfuerzo de compresión axial, hasta que alcanzan su máxima resistencia de 

acuerdo a la norma ASTM C 39/C 39M-01. 

 

¶ Resistencia a la flexión: se ensayaron especímenes prismáticos aplicando una 

carga en el tercio medio de su longitud total, hasta que se fracturan (ASTM C 

78-00). 
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¶ Resistencia a la tensión: se ensayaron especímenes de concreto a una carga 

de tensión indirecta (prueba brasileña) hasta que se fracturan (ASTM C496/ 

C496M) 

 

¶ Módulo de elasticidad: las probetas se sometieron a un esfuerzo de compresión 

con incrementos controlados, registrando cada uno de ellos y su 

correspondiente deformación; posteriormente se graficaron dichos valores para 

obtener la pendiente de la curva de acuerdo a la norma ASTM C 469 ï 94. 

 

i) Se irradiaron los especímenes de concreto hidráulico elaborados con partículas de 

elastómeros sin irradiar junto con un testigo (0%  de elastómero) a dosis de 200 y 

300 kGy 

 

j) Se procedió a la caracterización de los especímenes de concreto mencionadas en 

el punto ñhò mediante la técnica de caracterizaci·n mencionadas en el punto ñg ñ. 

 

k) Se almacenaron los tres diferentes tipos de especímenes de concreto (con 

partículas de elastómero sin irradiar, con partículas irradiadas, y los testigos) y se 

evaluaron las propiedades mecánicas de acuerdo al punto ñhò. 

 

 

5.2. Procedimiento para la elaboración de especímenes de concreto. 

 

5.2.1. Pruebas a los agregados 

 

5.2.1.1 Granulometría y Pesos Volumétricos. 

 

Se realizó la determinación de la granulometría y de los pesos volumétricos de los 

agregados gruesos (grava) y de los agregados finos (arena) con el procedimiento descrito 

según la norma NMX C-077:  
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Se realizó la determinación de los pesos volumétricos suelto y compacto para los agregados 

gruesos (grava) y de los agregados finos (arena) con el procedimiento descrito según las 

normas NMX C-073 y NMX C-077.  

 

Se realizó la determinación de la humedad de los agregados gruesos (grava) y de los 

agregados finos (arena) con el procedimiento descrito según la norma NMX C-073. 

Material y equipo. 

 

¶ 2 Cubetas. 

¶ 2 Palas 

¶ 2 Cucharones grandes 

¶ 1 Cuarteador para arena (incluye tres charolas y cuchara) 

¶ 2 Cepillos de cerdas suaves 

¶ 1 Juego de ollas para peso volumétrico 

¶ 1 Vernier 

¶ 1 Balanza digital 

¶ 2 charolas de 40x40cm 

¶ 2 Sartenes 

¶ 2 Espátulas de lámina 

¶ 1 Vidrio. 

¶ 2 Varillas compactadoras. 

¶ 1 Barra enrasadora 

¶ 1 Juego de cribas para arena 

¶ 1 Juego de cribas para grava 

¶ 1 Cepillo de cerdas de cobre 

¶ 2 Mecheros grandes 

¶ 1 Parrilla eléctrica. 

¶ 1 Trozo de Polín 

¶ 1 Escoba. 

¶ 2 costales 

¶ 1 Franela. 

¶ 1 par de guantes 
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Procedimiento 

 

Muestreo y Cuarteo. 

 

1. Se realizó el muestreo de la grava y la arena como se indica en la norma NMX C-

030 tomando pequeñas muestras del material de diferentes partes del montículo 

con ayuda de una cuchara o pala hasta llenar una cubeta para cada material. 

 

    

 

2. Se realizó el cuarteo de la arena y de la grava como lo indica la norma  NMX C-170. 

Para la arena se empleó el cuarteador mecánico y para la grava el cuarteo manual. 

El cuarteo se realizó hasta tener una muestra reducida de aproximadamente 2 Kg.  

para la grava y 1 Kg. para la arena, estos pesos se definieron bajo el criterio indicado 

por el guion de laboratorio de Ing. León Fernández Orozco, con el fin de realizar 

pruebas más cómodas sin que se perdiera la representatividad de los resultados. 
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3. Las muestras reducidas se emplearon para el análisis granulométrico. 

 

4. Del material sobrante del cuarteo se determina el peso volumétrico suelto y 

compacto 

 

 

Granulometría 

 

1. Se pesó la muestra reducida (Ph) 

 

2. Se calentó la muestra reducida hasta que estar seca, esto se comprobó al pasar un 

vidrio sobre el material hasta que este no se empañara, en ese momento el material 

está en estado seco. 

 

3. Se pesó la muestra seca (Ps) 

 

4. Para la granulometría de la arena se ordenaron las cribas de forma descendente 

como sigue: No. 4, 8, 16, 30, 50, 100, charola. 
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5. Para la granulometría de la grava se ordenaron las cribas de forma descendente 

como sigue: 3, 2, ½, 1, ¾, ½, 3/8, 4, charola. 

 

 

6. Se vació el material con cuidado en el interior de las cribas y se colocó la tapa. 

 

7. Las cribas se colocaron en la máquina cribadora y se agitaron durante 5 minutos. 

 

8. Pasado ese tiempo, se retiraron las cribas y se realizó un cribado manual 

removiendo el material con la mano hasta que no pase material a través de las 

mallas. 

 

9. Se pesó todo el material retenido en cada una de las cribas procurando no perder 

material. 

 

10. Se sumaron todos los pesos retenidos y se calcularon los retenidos parciales y los 

retenidos acumulados para trazar las gráficas granulométricas de la grava y de la 

arena. 
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11. Con los resultados se determinó el módulo de finura de la arena y el tamaño nominal 

de la grava. 

 

 

Peso Volumétrico Compacto (PVC)  

 

1. Se homogeneizó  el material sobrante del cuarteo. 

 

2. Se calculó el volumen  (Vr) en metros cúbicos y el peso (Wr) del recipiente en 

kilogramos. 

 

3. Se vació el material en el recipiente, con una altura de caída de 5cm hasta llenar un 

tercio del volumen del recipiente. 

 

4. Se compactó el material con una varilla de compactación dando 25 golpes con la 

punta redonda de la varilla, abarcando toda la superficie del material y procurando 

no golpear el fondo del recipiente. 

 

5. Se continuó vaciando el material hasta llenar otro tercio del volumen del recipiente 

y se compactó de la misma forma, procurando penetrar el tercio anterior de material. 

 

6. Se continuó vaciando el material hasta llenar el recipiente y se compactó 

nuevamente, procurando penetrar la capa anterior de material. 

 

7. Se terminó de llenar el recipiente y se enrazó. 
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8. Después de limpiar la superficie exterior del recipiente, se tomó el peso del 

recipiente lleno del material (W). 

 

9. Este procedimiento se realizó dos veces más y se calculó el promedio de los tres 

pesos, (Wp),  se restó el peso del recipiente (Wr) para obtener el peso del material 

compacto (Wm). 

 

10. El peso volumétrico (PVCm) sin corregir se determinó con el cociente de Wm entre 

Vr. 

 

11. Se realizó una corrección por humedad para obtener el Peso Volumétrico Compacto 

corregido con la siguiente fórmula: 

 

H

PVC
PVC M

c
+

=
1  

 

Peso Volumétrico Suelto (PVS)  

 

1. Se homogeneizo el material sobrante del cuarteo. 

 

2. Se calculó el volumen  (Vr) en metros cúbicos y peso (Wr) del recipiente en 

kilogramos. 

 

3. Se vació el material con una altura de caída de 5cm, en el recipiente hasta llenarlo, 

sin compactar. 

 

4. Se enrazó, se limpió la superficie exterior del recipiente y se pesó (W). 

 

5. Este procedimiento se realizó dos veces más y se calculó el promedio (Wp). 

 

6. El peso del material suelto (Wm) se obtuvo de la diferencia de Wp menos Wr. 
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7. El Peso volumétrico suelto sin corregir PVSm se calculó dividiendo Wm entre Vr. 

 

8. Se hizo una corrección por humedad con la siguiente fórmula: 

 

H

PVS
PVS M

c
+

=
1  

 

 

Humedad (H)  

 

1. La humedad, tanto para la grava como para la arena, se calculó con la expresión 

matemática siguiente. 

 

Ps

PsPh
H

-
=

 

 

2. Se  expresó la humedad en porcentaje multiplicando H por 100. 

 

 

5.2.1.2.  Pesos específicos y Absorción 

 

Se realizó la determinación los pesos específicos saturado superficie seca, el peso 

específico seco y el índice de absorción de la grava y la arena de acuerdo a las normas 

NMX C-164 y NMX C-165. 

 

Material y equipo 

 

¶ 1 Cubeta  de 19L 

¶ 1 Cubeta pequeña 

¶ 2 charolas de 40 x 40cm 

¶ 1 charola de 40 x 60cm 
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¶ 2 cucharones grandes 

¶ 1 pala 

¶ 1 Escoba 

¶ 2 Mecheros grandes 

¶ 2 cribas del no.4 

¶ 1 Parrilla eléctrica 

¶ 2 franelas  

¶ 1 Balanza electrónica. 

¶ 2 Sartenes. 

¶ 1 cono de bronce con pisón 

¶ 1 picnómetro de sifón 

¶ 1 frasco de Chapman 

¶ 1 embudo grande 

¶ 1 Cuchara sopera 

¶ 1 Cepillo de cerdas suaves 

¶ 1 Vidrio rectangular. 

¶ 2 espátulas de lámina. 

¶ 1 Pizeta. 

¶ 2 probetas de 1L 

¶ 1 par de guantes 

 

 

Procedimiento   

 

Peso específico saturado superficie seca de la grava 

 

Un día antes de la realización de la prueba. 

 

1. Se realizó el muestreo de material según la norma   NMX C-030. 

 

2. Se realizó el cuarteo del material como lo indica la norma  NMX C-170 hasta tener 

una muestra reducida de 5 Kg. a 6 Kg. estos pesos se definieron bajo el criterio 
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indicado por el guion de laboratorio de Ing. León Fernández Orozco, con el fin de 

realizar pruebas más cómodas sin que se perdiera la representatividad de los 

resultados. 

 

3. El material se vació en una charola de 40 x 40cm y se secó. 

 

4. Después el material se cribó con la malla no. 4, el material que quedo retenido se 

depositó en una cubeta pequeña  y se descartó el material que pasó a través de la 

malla. 

 

5. Se vació agua en la cubeta hasta que cubrió todo el material y se dejó reposar por 

24 hrs. 

 

El día de la prueba. 

 

6. Se sacó el material en porciones pequeñas y se colocó sobre una tela absorbente. 

 

7. El material se secó superficialmente con la tela hasta eliminar el agua superficial de 

las piezas de grava. 

 

8. Se pesó una muestra de aproximadamente 1.2 Kg.  a 1.5 Kg. de material (Psss). 

 

9. Se aforo el picnómetro de sifón, se introdujo el material  y se calculó el volumen de 

material midiendo el volumen de agua desalojado por el sifón en una probeta 

graduada (V). 
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10. El peso específico saturado superficialmente seco (Pesss) se determinó dividiendo 

Psss entre V. 

 

Absorción de la grava.  

 

1. El material sobrante de la prueba anterior (de 3.5 a 4 Kg.), se secó superficialmente 

con una franela. 

 

2. Se pesó una muestra de 1.5 Kg. aproximadamente (Psss) y se secó. 

 

3. El material seco se pesó (Ps). 

 

4. La absorción (A) se calculó con la formula siguiente: 

 

 

Ps

PsPsss
A

-
=
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Peso específico seco de la grava. 

 

El peso específico seco (Pes) se calculó con la siguiente expresión: 

 

A

Pesss
Pes

+
=

1  

 

 

 

Peso específico saturado superficie seca de la arena.  

 

Un día antes de la realización de la prueba. 

 

1. Se realizó el muestreo de material según la norma  NMX C-030. 

 

2. Se realizó el cuarteo del material como lo indica la norma NMX C-170 hasta tener 

una muestra reducida de 6 Kg. a 8 Kg. 

 

3. El material se vació en una charola de 40 x 40cm y se secó. 

 

4. Después el material se depositó en una cubeta pequeña y se vació agua en la ella 

hasta que cubrió todo el material y se dejó reposar por 24 hrs. 

 

El día de la prueba. 

 

5. Se sacó una porción de aproximadamente 3 Kg. de material (sin pesar), se escurrió 

el agua y se colocó en una charola de 40 x 40 cm. 

 

6. El material se calentó, removiéndolo constantemente, hasta el momento en que los 

granos más finos depositados en el fondo de la charola comenzaron a cambiar de 

color. 

 

7. La charola se retiró y se dejó enfriar el material. 



U.A.E.M.  Tesis Doctoral 

53 

  

 

8. Se tomó un puñado de material y se apretó con la mano, al abrir la mano e inclinarla 

un poco, se observó si ruedan grumos pequeños y pocos granos quedan en la mano, 

de ser así se considera que la muestra puede estar ya en estado saturado superficie 

seca y se realizó la prueba del cono para asegurar esta aseveración; en caso 

contrario se siguió calentando el material. 

 

9. Para realizar la prueba del cono, se limpió una superficie plana y lisa, y se colocó el 

cono de Abrams sobre esa superficie, con la abertura más pequeña hacia arriba. 

 

10. El material se vació en el interior del cono hasta llenarlo, se sobrepuso el pisón en 

la superficie del material para que el este se compactase por el peso propio del 

pisón. Se aplicaron 25 colocaciones del pisón deteniéndose cada vez que la 

superficie del material bajó 2 mm o más. En este caso, se detuvo el proceso de 

compactación, se llenó nuevamente el cono y se continuó con la compactación 

hasta completar las 25 colocaciones. 

 

11.  Una vez terminada la compactación, se terminó de llenar el cono, se enrazó y se 

limpió la superficie alrededor del cono. 

 

12. Después, con sumo cuidado se levantó el cono verticalmente tratando de no tocar 

el material con la pared del cono, este procedimiento se realizó hasta obtener el 

estado deseado en el cual el material, al desmoldarse, se desmoronó parcialmente 

por sí solo o apoyando el dedo índice sobre la parte superior del material en un 

ángulo de 45°. 

 

 



U.A.E.M.  Tesis Doctoral 

54 

  

 

 

13.  Una vez que el material quedó en estado saturado superficialmente seco, se pesó 

una muestra de 500gr (Psss). 

 

14. Se llenó el frasco de Chapman hasta la marca de 200ml (Vo) y se introdujo el 

material cuidando el no tirar material fuera del frasco y procurando que no quedasen 

granos adheridos en la pared del mismo. 
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15. La boquilla del frasco se sostuvo con una mano  y la base se hizo girar con la otra 

mano hasta eliminar las burbujas de aire atrapado en su interior.  

 

16. Se dejó reposar el contenido del frasco y se midió el volumen indicado (Vf). El 

volumen del material en estado saturado superficialmente seco (V) se obtuvo de la 

diferencia de Vf-Vo. 

 

17. El Peso específico saturado superficialmente seco (Pesss) de la arena se calculó al 

dividir Psss entre V. 

 

Absorción de la arena. 

 

1. De la muestra de arena en estado saturado superficialmente seco, se pesó una 

muestra de 750gr a 1kg (Psss). 

 

2. La muestra se secó y se pesó (Ps). 

 

3. La absorción de la arena se calculó con la siguiente fórmula: 

 

 

Ps

PsPsss
A

-
=

 

 

Peso específico seco de la arena 

 

El peso específico seco (Pes) se calculó con la expresión siguiente:      

 

A

Pesss
Pes

+
=

1  
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5.2.2 Diseño y fabricación de concreto 

 

Se realizó el diseño de concreto con base en los resultados obtenidos de las prueba a los 

agregados y utilizando el método que marca el ACI 211 con ayuda de las siguientes tablas. 

 

 

 

Se realizó la fabricación de cilindros de concreto de 15 x 30 cm según lo marca la norma 

NMX-C-160-ONNCCE-2004. 
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Material y equipo. 

 

¶ 10 Moldes cilíndricos 

¶ Desmoldante 

¶ Estopa 

¶ 2 Pinzas de mecánico 

¶ 2 Pinzas de presión  

¶ 2 Llave de tubo para tuercas de mariposa 

¶ 2 Espátulas con mango 

¶ 1 Mazo de goma 

¶ 1 báscula digital 

¶ 1 balanza mecánica. 

¶ 1 mezcladora de concreto tipo trompo 

¶ 2 costales 

¶ 1 olla para aire ocluido con su manguera 

¶ 1 cuchara de albañil 

¶ 2 Palas 

¶ 4 Cubetas de 19L 

¶ 2 sartenes 

¶ 2 Cucharones grandes. 

¶ 2 Espátulas de lámina 

¶ 2 vidrios rectangulares  

¶ 1 escoba 

¶ 1 cono de revenimiento. 

¶ 1 barra enrasadora 

¶ 2 Varillas compactadoras 

¶ 1 Mazo de goma. 

¶ 1 charola de 60x90cm 

¶ 2 Probetas de 1L 

¶ 1 Par de guantes 
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¶ 1 Pizeta 

¶ 1 Flexómetro 

¶ 1 Pinzas de presión 

¶ 1 pinzas de mecánico. 

¶ 1 llave de tubo para tuercas de mariposa 

¶ 1 Carretilla 

¶ 1 vernier de 12 in 

 

Procedimiento. 

 

5.2.2.1 Mezcla de prueba: 

 

Un día antes de realizar la prueba. 

 

1. Se determinó la mezcla a realizar en cuanto a tipo de cemento a emplear y relación 

agua/cemento, así como el revenimiento esperado, se calculó la dosificación base 

con los resultados obtenidos de las pruebas a los agregados. 

 

2. Se calculó el volumen de mezcla a fabricar para colar los cilindros a ensayar a 

distintas edades. 

 

3. Se realizó el muestreo de la grava y de la arena empleando el procedimiento descrito 

anteriormente para las pruebas a los agregados. 

 

4. Se llenaron costales de grava y de arena suficiente para la fabricación de  las 

mezclas de concreto y se almacenaron. 

 

El día de la prueba. 

 

1. Se determinó la humedad de la grava y de la arena, empleando los materiales 

almacenados en los costales. 
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2. Se pesaron las cantidades de grava y arena a emplear en la mezcla y se vaciaron en 

costales o cubetas cubiertos con trapos húmedos para evitar la pérdida de humedad.  

 

3. Toda la herramienta fue humedecida con agua antes de fabricar el concreto. 

 

4. El agua se midió por peso con la ayudad de las probetas y la báscula, y se vació en 

cubetas según la dosificación. 

 

5. El cemento se tomó de los bultos destinados para el proyecto dentro del laboratorio, 

eligiendo el tipo según el plan de trabajo. 

 

6. Se sacó el trompo del almacén y se vació un poco de agua en su interior. Se encendió 

la máquina para que el agua lubricase su interior. No se usó del  agua destinada para 

la mezcla. 

 

7. Una vez hecho esto, se procedió a apagar la máquina y se vació el agua en una cubeta 

la cual se utilizó para humedecer la herramienta empleada. 

 

8. Después, se encendió la máquina y se vació el agua de la dosificación, reservando de 

2 a 3 litros. 
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9. Se vació la grava y después la arena dentro del trompo aún en marcha procurando su 

correcto mezclado.  

 

10. Por último, se vació el cemento procurando no perder material para no afectar la relación 

agua/cemento. 

 

11. Se mezclaron los materiales de 3 a 5 minutos o hasta que la mezcla fue homogénea.  

 

12. Pasado ese tiempo, se colocó el cono de revenimiento previamente humedecido en una 

charola  de 60 x 90 cm limpia y previamente humedecida, con la abertura más grande 

hacia abajo. Se colocaron los pies sobre las lengüetas y la  misma persona que sujetó 

el cono procedió a llenarlo. 

 

13. Se llenó una tercera parte del cono con el concreto recién mezclado y se compactó 

dando 25 golpes repartidos en espiral  en toda la superficie.  Se llenó la siguiente tercera 

parte del cono y se compactó el material. Se llenó el cono y se compactó. Por último, 

se enrazó el cono. 

 

14. Se sujetó el cono con las manos y se retiraron los pies de las lengüetas. 

  

15. El cono se levantó verticalmente hasta que se retiró completamente de la mezcla. Este 

paso duró aproximadamente 5 segundos. 

 

16. El cono metálico se colocó a un lado del cono formado con concreto, con la abertura 

más grande hacía arriba. Sobre esta abertura se colocó la varilla de compactación y se 

midió la distancia vertical de la parte inferior de la varilla al centro de la parte más plana 

del cono. 
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17. Se determinó el valor del revenimiento según la norma NMX-C-156-ONNCCE-1997 y 

se comparó con las tolerancias indicadas en la norma NMX-C-155. 

 

18. En los casos en los que el revenimiento obtenido fue menor que el valor del 

revenimiento deseado, se realizó la corrección pertinente de la siguiente manera:  

 

a) Se agregó a la mezcla un volumen de agua igual a: 

 

VH2O = 2 x No. De centímetros faltantes para el revenimiento x volumen de la mezcla / 1000 

 

Donde V es el volumen de agua en dm3 o litros. La masa de cemento es igual a: 

 

Mc = VH2O x rH2O / RA/C 

 

Donde Mc es la masa de cemento en kilogramos, VH2O es el volumen de agua en dm3, RA/C 

es la relación agua cemento y rH2O es la densidad del agua igual a 1 kg/dm3. 

 

b) Se vació el concreto usado para el revenimiento y las cantidades calculadas  

de agua  en  la olla mezcladora y se mezclan de 2 a 5 minutos. 

 

c) Una vez hecho esto, se repitió la prueba de revenimiento y se reportó el valor 

del revenimiento obtenido. Se vació el material para revenimiento en la olla 
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y se procedió al llenado de los moldes y al cálculo de contenido de aire 

atrapado en el concreto. 

 

5. Se llenó la olla para medir el contenido de aire según el  procedimiento que estipula 

la norma NMX-C-157-ONNCCE-1987, cuidando no golpear la olla con la varilla. Se 

limpió la olla y se pesó. Se colocó la tapa y se llenó de agua hasta que el nivel llego 

a la marca ñceroò en la escala graduada. Se permiti· que la v§lvula que se encuentra 

en la base de la tapa estuviera  abierta durante el llenado de la olla, cerrándose hasta 

que el agua salió de ella. La válvula superior permaneció abierta hasta que el nivel 

de agua lleg· en la marca ñceroò. Una vez cerradas las v§lvulas, se inyect· aire hasta 

que el manómetro indicó la presión de calibración. En ese momento, se tomó el valor 

que indicó el nivel de agua en la escala graduada. Se tomó esta lectura como el 

porcentaje de aire contenido en la mezcla de concreto. 

 

6. Se desechó la mezcla sobrante y se limpió el trompo dejándolo funcionar con un 

poco de grava y agua en su interior para retirar el concreto adherido en las paredes.  

 

7. Se limpió perfectamente toda la herramienta y se tiraron los desperdicios en el área 

del cascajo. 

 

8. Con los resultados obtenidos se procedió a calcular los rendimientos de la mezcla y 

así obtener los valores corregidos de Pesss y %Abs de los agregados. 

 

9. Por último se determinó la proporción a utilizar para la relación Agua/Cemento. 

 

 

Una vez definida la dosificación de las mezclas se fabricaron los especímenes de prueba 

para los ensayes a Compresión, Módulo de Elasticidad y prueba Brasileña. 

 

Al obtener la mezcla de campo, esta se utilizó para la fabricación de todos los especímenes. 

La sustitución del agregado de llanta se realizó en volumen. 

 

Procedimiento. 
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Un día antes de realizar la prueba. 

 

1. Se ajustaron, limpiaron y engrasaron los moldes de cilíndricos de metal de 30 x 

15cm.  y almacenaron. 

 

 

 

2. Se determinó la mezcla a realizar en cuanto a tipo de  agregado y el revenimiento 

esperado, se calculó la dosificación base con los resultados obtenidos de las 

pruebas a los agregados. 

 

3. Se calculó el volumen de mezcla a fabricar para colar los cilindros a ensayar a 28 

días de edad. 

 

4. Se realizó el muestreo de la grava y de la arena empleando el procedimiento descrito 

anteriormente para las pruebas a los agregados. 

 

5. Se llenaron costales de grava y de arena suficiente para la fabricación de  las 

mezclas de concreto y se almacenaron. 

 

El día de la prueba. 
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1. Se determinó la humedad de la grava y de la arena, empleando los materiales 

almacenados en los costales. 

 

2. Se pesaron las cantidades de grava y arena a emplear en la mezcla y se vaciaron 

en costales o cubetas cubiertos con trapos húmedos para evitar la pérdida de 

humedad. 

 

3. Se procedió a la fabricación del concreto como se describió anteriormente y se 

fabricaron los especímenes de concreto requeridos. 

 

4. Los moldes cilíndricos fueron llenados a cada tercera parte de su volumen y se 

compactó el material a cada tercio con 25 golpes de la varilla compactadora. Cuando 

la última capa fue compactada, el molde se enrazó y se afino la superficie de la 

mezcla para que quedase completamente lisa. Se dieron unos ligeros golpes a la 

pared del molde con un mazo de goma para sacar la mayor parte de aire atrapado 

en la mezcla. 

 

 

 

5. Se limpió la superficie exterior de los moldes cilíndricos y se almacenaron dentro del 

laboratorio. 

 

 

Un día después de la prueba. 
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1. Se procedió a descimbrar los cilindros y se etiquetaron indicando la fecha de 

fabricación, el porcentaje de agregado de llanta, en su caso si el material estaba 

irradiado y el número de mezcla para control.   

 

 

 

2. Se almacenaron los cilindros en el cuarto de curado bajo condiciones estándar de 

humedad y temperatura.     

 

3. Los moldes se limpiaron, se ajustaron, se engrasaron y se llevaron al almacén 

nuevamente. 

 

4. Se procedió al ensaye de los cilindros de concreto a la edad de 28 días para medir 

la resistencia del concreto y el módulo de elasticidad según la cantidad de agregado 

de llanta así como de la intensidad de irradiación del elastómero de llanta según el 

procedimiento descrito en la norma NMX-C-083-ONNCCE-2002 y NMX-C-128-

ONNCCE-1997. 

 

 

Para la elaboración de todos los especímenes se utilizó cemento Portland tipo II (CPP 

conforme a norma NMX-C-414), agua y agregados (grava y arena) conforme  a la norma 

ASTM C/192.      
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Se fabricaron los especímenes de concreto hidráulico con partículas de elastómero 

variando la concentración entre 10%, 20% y 30%, variando igualmente  las granulometrías 

de 2-3 mm y 20 mesh1.  

 

Se realizaron dos mezclas de concreto hidráulico simple (sin elastómero) que constaron de 

20 cilindros cada una. 

 

Se realizaron doce mezclas de concreto con agregado  de elastómero de llanta sin irradiar; 

seis mezclas para la granulometría de 2-3 mm y seis para la granulometría de 20 mesh. En 

ambos casos se realizaron dos mezclas por cada concentración del agregado, es decir, dos 

para 10%, dos para 20% y dos para 30%. Para el caso de las mezclas antes mencionadas 

cada una consto de veinte cilindros. 

 

Para el caso del material irradiado a 200 kGys se fabricaron seis mezclas, tres por cada 

granulometría, para cada una de ellas correspondió una mezcla por cada concentración del 

agregado. En el caso de las mezclas antes mencionadas cada una consto de diez cilindros.      

   

Se almacenaron todos los especímenes durante un periodo de 28 días, para su posterior 

ensaye. 

 

5.2.3. Ensayes mecánicos 

 

5.2.3.1. Resistencia a la Compresión 

 

La determinación de la resistencia a la compresión se realizó conforme a la norma Mexicana 

NMX-C-083-ONNCCE 2002. 

 

1. Se pesaron y midieron las dimensiones de los cilindros de concreto almacenados 

en el cuarto de curado. 

                                                           
1 Según la Tyler Standard  Screen  Scale, mesh lo representa la abertura útil de pasaje dentro de una pulgada 
inglesa equivalente a 25.4 mm. Por lo tanto 20 mesh representa una abertura de malla de 0.833 mm. 
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2. Se cabecearon según la norma Mexicana NMX-C-109_ONNCCE. Se calentó azufre 

en una jarra de metal, moviéndolo constantemente hasta que se volvió líquido. 

Inmediatamente después, se engrasó perfectamente el molde y se vació el azufre 

líquido hasta llenar la mitad del mismo y se colocó el espécimen de concreto con 

ayuda de las guías del molde hasta que el extremo del cilindro quedó sumergido 

dentro del azufre. Cuando el azufre líquido se secó, se retiró el cilindro después de 

golpearlo levemente con un mazo de goma. Se dejó enfriar la cabeza de azufre, se 

limpió el molde y se engrasó nuevamente para cabecear el otro extremo del cilindro. 

 

 

 

3. El molde se limpió perfectamente al terminar de cabecear todos los cilindros. 
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4. Fue necesario usar mascarilla durante el proceso de cabeceo. 

 

5. Se colocó el manómetro en la máquina de prueba y se colocó el espécimen de 

concreto (ya cabeceado) en el interior de la máquina centrándolo sobre la platina 

inferior y con la platina superior.  

 

    

 

6. Se aplicó la carga hasta que el espécimen falló y se leyó su magnitud en el 

manómetro. 
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7. Después, se retiró el espécimen, se quitó el cascajo de la máquina y se determinó 

la resistencia del espécimen: 

 

2*

*4
'

D

P

A

P
cf

p
==

 

 

Donde: fôc es la resistencia a la compresión en kg/cm2, A es el área de la superficie circular 

del cilindro en cm2, P es la carga aplicada por la máquina indicada por el manómetro en kg, 

D es el diámetro  en cm de la sección circular del cilindro donde fue aplicada la carga y 

p=3.14159 

 

     

 

8. Este procedimiento se repitió para los demás cilindros. 
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5.2.3.2. Prueba de Módulo de Elasticidad (Carga Deformación) 

 

La determinación del Módulo de elasticidad estático se realizó conforme a la norma 

Mexicana NMX-C-128-1997-ONNCCE. 

 

1. Para determinar el Módulo de Elasticidad del concreto, se fabricaron 5 

especímenes, dos de ellos se ensayaron a compresión de acuerdo a lo indicado en 

la NMX-C-083 con los que se calculó el esfuerzo máximo del concreto en 

condiciones normales de ensaye. 

 

2. Con este resultado, se calculó el 40% de la carga máxima que soportan los cilindros 

y que es a la que se llegó en el ensayo de carga-deformación para determinar el 

Módulo de Elasticidad.    

 

3. Para medir la deformación de los cilindros se empleó un dispositivo de dos anillos 

como se muestra en la imagen: 

 

 

 

4. Se colocó el espécimen en una superficie horizontal plana y firme, donde se le montó 

el dispositivo de medición cuidando que al colocarlo en el espécimen, este quedara 

al centro de los anillo los que fueron fijados mediante los tornillos de punta para 

evitar deslizamientos. 
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5. Se verificó que los deformímetros quedaran verticales, paralelos al eje longitudinal 

del espécimen y que el vástago del micrómetro tuviera suficiente carrera para la 

deformación que se registraría y evitar daños al dispositivo como lo sugiere la NMX-

C-128. 

 

 

 

6. Una vez ajustados los micrómetros de los dos deformímetros, se retiraron 

cuidadosamente las barras que separan los anillos verificando que no existiera 

movimientos importantes en los anillo, de ser asó se desarmaba y se montaba 

nuevamente. 

 

7. Se colocó el espécimen en la máquina de prueba y se ajustó la caratula de los 

micrómetros en 0,0 (Cero). 
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8. Se aplicó la primer carga de 10% al 25% del promedio de la resistencia de ruptura 

de los primeros dos cilindros ensayados, para verificar el buen funcionamiento del 

dispositivo. 

 

9. Se aplicó una segunda carga hasta el mismo nivel que la anterior y se retiró para 

verificar que los micrómetros regresaran a cero y de ser necesario verificar el 

centrado del espécimen o de los anillos. 

 

10. Posteriormente de aplicó la carga de ensaye registrando la deformación a cada  

tonelada hasta llegar a cinco toneladas, después cada cinco toneladas hasta llegar 

al 40% de la carga máxima obtenida en el ensaye a compresión.  

 

Nota: Debido a que no se debe interrumpir la carga en cada lectura tomada fue necesario 

contar con 3 personas para realizar la prueba. 

 

 

 

11. Del ensayo se trazó la curva de esfuerzo- deformación, con el área del espécimen, 

las cargas, las lecturas de deformación y la longitud de medición (se tomó 12 cm), 

se calcularon los esfuerzos y las deformaciones unitarias correspondientes a cada 

carga y se trazó la curva correspondiente. 

 

 

12. Se calculó el módulo de elasticidad empleando la siguiente fórmula: 

 

000050.02

12

-

-
=

e

SS
Ec

 

 

Donde:  

S1  es el esfuerzo en kg/cm2 correspondiente a la deformación unitaria e1 de  0.000050  

S2  es el esfuerzo en kg/cm2 correspondiente al 40% del esfuerzo máximo y  

e2 es la deformación unitaria correspondiente al esfuerzo S2 
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5.2.3.3. Resistencia a la tensión por compresión diametral  

 

La determinación de la Resistencia a la tensión por compresión diametral se realizó 

conforme a la norma Mexicana NMX-C-163-1997-ONNCCE. 

 

1. Para cada prueba se cont· con dos tiras de neopreno con un espesor de 3 mm y un 

ancho de 25 mm, aproximadamente y una longitud igual o ligeramente mayor que 

el esp®cimen. Las tiras de distribuci·n de carga se colocan entre el esp®cimen y 

ambas placas de carga. 

 

2. El dispositivo que se utiliz· consta de un canal de acero con patines y una pieza 

vertical en la parte superior montada en los patines del canal. 

 

3. Se centr· una de las tiras de carga sobre la placa inferior. Se coloc· el esp®cimen 

sobre la tira y se alineo. Se coloc· la segunda tira de carga longitudinalmente sobre 

el cilindro y centr§ndolo. 

 

4. Se coloc· el conjunto en la m§quina de ensaye. 
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5. Se aplic· la carga en forma continua sin impacto y a una velocidad constante hasta 

la falla del esp®cimen. 

 

     

 

6. Se registr· la carga m§xima aplicada indicada por la m§quina de prueba en el 

momento de la falla. 

 

7. Se calcul· la resistencia a la tensi·n por compresi·n diametral del esp®cimen con 

la siguiente expresi·n: 

 

 

Donde: 

 

FcôôT es la resistencia a la tensi·n por compresi·n diametral  en kg/cm2 

P es la carga máxima aplicada en kg 

L es la longitud en cm 

D es el diámetro cm 
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5.2.3.4. Resistencia a la flexión 

    

 

5.2.3.5. Velocidad de pulso 

    

 

 

Finalmente  se recopilaron los datos y resultados para su análisis y discusión. 
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5.3     Diseño experimental y análisis estadístico 

 

Se aplicó un diseño factorial de tipo 22 debido a que solamente existen dos niveles para 

cada factor (características del experimento que se pueden variar, en este caso tamaño de 

las partículas de llanta y la dosis de radiación) para obtener el nivel (bajo o alto) que optimiza 

la respuesta esperada. 

 

La elección de un diseño factorial en la presente investigación se apoyó en su amplia 

utilización para las fases iniciales de cualquier trabajo experimental, particularmente cuando 

hay muchas variables por ser investigadas o cuando se desea optimizar procesos. 

Igualmente, porque se emplea en experimentos que involucran la medición de varios 

factores donde es necesario el estudio del efecto que éstos tendrán sobre una respuesta 

determinada. El más importante es el que tiene k factores cada uno con dos niveles que 

pueden ser cuantitativos o cualitativos; también se hace uso de él para especificar los 

niveles mínimo y máximo de un factor o bien, la presencia o ausencia del mismo. Una 

completa réplica de cada diseño requiere 2 x 2 x...x 2 = 2k observaciones y es llamado 

diseño factorial 2k. 

 

El diseño factorial permitió que el efecto de todos y cada uno de los factores se estimara a 

través de un análisis de varianza (ANOVA), además de los efectos de la interacción entre 

ellos (Fontana, 1984; Kuehl, 2001; Montgomery, 2001; Walpole, 1999). 
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6. RESULTADOS 
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6.1. ARTĉCULO 1.  (PUBLICADO) 
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