[image: Resultado de imagen para fad uaemex][image: Resultado de imagen para Uaemex escudo] [image: Resultado de imagen para ciad uaemex]
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 


FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO



MAESTRÍA EN DISEÑO 



EL DISEÑO PARTICIPATIVO APLICACIÓN PARA LA VIVIENDA RURAL
PROGRESIVA.

TRABAJO TERMINAL DE GRADO 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE : MAESTRO EN DISEÑO 


PRESENTA: ARQ. ENRIQUE ESPINOZA DE LA CRUZ 

DIRECTOR TUTOR ACADÉMICO: DR. HÉCTOR PAULINO SERRANO BARQUÍN






Acta de liberación


Dedicatoria

A mi familia y a todas las personas que aportaron con sus consejos, ayuda y experiencia para hacer posible este trabajo gracias.



















Índice

Resumen	7
Abstract	8
Introducción	10
Capítulo I	12
Marco Teórico	12
1.1 Vivienda rural como expresión material	13
1.1.1	Estudio e interpretación de lo vernáculo en el presente	16
1.1.2	Clasificación de la vivienda rural	18
1.2 Elementos físicos de la vivienda rural	20
1.2.1 Materiales y sistemas constructivos	20
1.2.2 Composición espacial vivienda rural	24
1.2.3 Condiciones ambientales y tecnológicas	25
1.3 Instituciones y programas del fomento a la vivienda	26
1.3.1 Instituciones gubernamentales	31
1.4 La sostenibilidad en la vivienda rural	35
1.4.1 La vivienda rural desde la perspectiva social	36
1.4.2 La vivienda rural desde la perspectiva económica.	38
1.4.3 La vivienda rural desde la perspectiva ambiental	39
1.5 La adaptabilidad en la arquitectura rural	42
1.6 La adaptabilidad en la vivienda rural	43
1.6.1 Consideraciones Socio-Profesionales	45
1.6.2 Consideraciones Económicas	46
1.6.3 Consideraciones Espaciales y funcionales	46
1.6.4 Consideraciones Técnicas y estructurales	48
1.7 El contexto socio-espacial para la flexibilidad de la vivienda rural	49
1.8 El Diseño participativo	50
1.9 Casos y metodologías en América Latina	52
1.9.1 El caso Argentina	55
1.9.2 El caso de aplicación en Cuba	58
1.9.3 Caso de aplicación en Colombia	62
1.9.4 Caso de aplicación en México	65
1.10 Análisis comparativo de las metodologías	67
Conclusiones del capítulo	72
Capítulo II	74
Análisis contextual y método	74
Introducción	75
2.1 Caracterización general del contexto	77
2.1.1 El Estado de México	78
2.1.2 Municipio de Amanalco de Becerra	82
2.1.3 Análisis sobre el equipamiento urbano actual	85
2.2 Análisis de la situación actual y caracterización general de la comunidad	91
2.2.1 Primer acercamiento a la comunidad	93
2.2.2 Caracterización de la comunidad	94
2.3 Situación, problema o conflicto que se requiere abordar en la vivienda	98
2.4 Identificación de fortalezas y problemáticas de la comunidad	133
2.5 Líneas de propuesta, momento de diseño o generación de ideas	144
2.6 Búsqueda e implementación de soluciones	149
Conclusiones del capitulo	159
Capítulo III	161
Modelo y caso de aplicación	161
Introducción	162
3.1 Propuesta para el mejoramiento de la comunidad	163
3.2 Propuesta de vivienda rural	169
3.4 Consulta y evaluación de propuestas	188
3.5 Líneas de propuesta a futuro	190
Capítulo IV	191
Conclusiones	191
3.1 Respecto a la vivienda rural	192
3.2 Respecto a la metodología aplicada	195
Relacion de tablas e ilustraciones	198
Bibliografía	202
Glosario	207
Anexos	209
Anexo 1 Apartado estadístico	209
Definición de variables	210
Tamaño de la muestra	210
Fuentes de obtención de los datos	213
Base de datos	214
Estadística descriptiva	215
Tablas comparativas	218
7 Histogramas	224
8. Graficas de la variable dependiente y cada una de las variables independientes.	226
9.Estimacion de R2 y Pruebas de hipótesis.	228
11. Construcción del modelo y proyección de valores de la variable con relación lineal	233
12. Storytelling	234
Anexo 2 Fichas de evaluación e la vivienda	236







[bookmark: _Toc50727207]Resumen 

La presente investigación es por naturaleza etnográfica, tiene como objetivo identificar las particularidades en los modos de habitar el contexto rural y su evolución como respuesta de adaptabilidad a las necesidades y problemáticas del lugar a través del diseño participativo, específicamente en la comunidad de San Jerónimo en el municipio de Amanalco de Becerra en la región XV del Estado de México.
El contenido del trabajo incluye; el tema de la vivienda rural en la actualidad, la adaptabilidad en la arquitectura y como principal contenido la metodología del diseño participativo aplicado al mejoramiento de la vivienda rural y su contexto.
Se pretende estudiar la vivienda rural no como un sinónimo de folclor, de lo que fue alguna vez o de lo vernáculo, sino más bien, realizar una reinterpretación de lo antiguo como respuesta sustentable para cubrir las necesidades básicas de vivienda en este contexto. Se busca entonces recuperar valiosos aportes de lo vernáculo como son los de construir con materiales locales y el conocimiento del entorno y las tradiciones constructivas para el diseño de la vivienda. 
La adaptabilidad en la vivienda no es más que la respuesta natural que las personas tienen para transformar su hábitat con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de su vida diaria, el crecimiento de la familia, los materiales de construcción disponibles, el poder adquisitivo, las costumbres, el terreno y el entorno, son algunos factores que determinan la forma en cómo evoluciona la casa. 
El diseño participativo aporta una dimensión distinta sobre cómo realizar un proyecto de cualquier índole, la intervención del usuario en la planeación y diseño de su entorno junto con la experiencia de los profesionales permiten crear un entorno de enriquecimiento mutuo y continuo en la búsqueda de mejores alternativas para el mejoramiento de la vivienda. El habitante es el que debe de tener el control de su vivienda, de modo que los programas gubernamentales deberían estar enfocados a conocer cada contexto en particular para, junto con las personas que lo habitan, llegar a las mejores soluciones no solo en el caso de la vivienda sino también en proyectos urbanísticos y demás acciones orientadas a mejorar la calidad de vida. 
[bookmark: _Toc50727208]Abstract

The present investigation is by ethnographic nature, it aims to identify the particularities of inhabiting the rural context and its evolution as a response of adaptability to the needs and problems of the place through participatory design, specifically in the community of San Jeronimo in the municipality of Amanalco de Becerra in the XV region of the State of Mexico.
Within the work development there are three main variables to investigate; rural housing today, adaptability in architecture and participatory design applied to the improvement of rural housing and its context.
It is intended to study rural housing not as a synonym for folklore, of what was once or of the vernacular, but rather, to reinterpret the old as a sustainable response to meet the basic housing needs in this context. The aim is to recover valuable contributions from the vernacular, such as building with local materials and knowledge of the environment for the design of the home.
Adaptability in housing is nothing more than the natural response that people have to transform their habitat in order to meet the changing needs of their daily lives, family growth, available building materials, purchasing power, customs, the land and the environment, are some factors that determine the way in which the house evolves.
Participatory design provides a different dimension of how to carry out a project of any kind, the intervention of the user in the planning and design of their environment together with the experience of professionals create an environment of mutual and continuous enrichment in the search for better alternatives for Home improvement. The inhabitant is the one who must have control of their home, government programs should be focused on knowing each particular context, together with the people who inhabit it, arrive at the best solutions not only in the case of housing but also in projects urban planning and other actions aimed at improving the quality of life.

[bookmark: _Toc50727209]Introducción 

En la actualidad existe un proceso de globalización en la arquitectura en el que cada vez más se desconoce lo propio y se crea una sola cultura, que si bien mantiene características arraigadas del contexto o lugar se tiene la tendencia a la creación de modelos que respondan a la demanda del mercado, el que tiende a buscar características externas.
La vivienda rural es un tema que muchas veces ha sido estudiado en cuanto a su forma, sus regiones en donde es construida, la tecnología en respuesta a su contexto o el folclor que representa, pero pocas veces se ha ocupado de centrar el estudio en el habitante y su relación con el contexto. Al igual que la sustentabilidad, la vivienda es resultado de factores económicos, ambientales y sociales, estos factores pueden ser analizados desde la perspectiva del diseño participativo en donde la particularidad es hacer que, el principal actor y responsable de construir el hábitat, sea la persona que lo habita.
Con lo anterior se busca dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Qué tradiciones, significados y costumbres siguen presentes en la forma de habitar y son reflejados en las viviendas rurales de la zona XV del Estado de México?
La principal problemática por la que se eligió el tema de investigación fueron las malas condiciones y las carencias en las que se encuentran algunas viviendas rurales que han provocado problemas de salud física y mental, además de migraciones a la ciudad en busca oportunidades para mejorar su condición de vida. 
El alcance de esta investigación incluye el análisis teórico sobre una visión actual de la arquitectura vernácula para al final tener las herramientas necesarias de interpretación de los fenómenos que se observaron en campo. A través de ello y al realizar las actividades de la metodología aplicada del diseño participativo, se cumplirá el fin de realizar las interpretaciones de las formas e ideas que los habitantes tienen de su vivienda y de su entorno. 

En capítulo I se explora el marco teórico de la investigación, es decir, los autores ideas y conceptos sobre la vivienda rural, la adaptabilidad en la arquitectura y el diseño participativo. En Latinoamérica el 70% de las viviendas son autoconstruidas, es por ello que resulta indispensable que los arquitectos revaloren su papel en la construcción del hábitat, pues al construir en conjunto con las personas que conocen su contexto, es decir su clima, sus terrenos, tradiciones y costumbres, tendrán mayores posibilidades de realizar diseños funcionales y estéticos para cada lugar.
El capítulo II habla sobre la metodología que se aplicó en esta investigación, en este caso el estudio se basa en la metodología del diseño participativo, en este caso de autores como: Turner J., 1976, Kronenburg., 2007, Enet M., 2012. Esta metodología involucra a los habitantes del lugar en la toma de decisiones y soluciones para la construcción de su vivienda y el mejoramiento de su entorno consta principalmente de seis pasos; caracterización general del territorio, análisis de la situación actual y caracterización de la comunidad, situación problema o conflicto que se requiere abordar en la vivienda, diagnóstico de problemas en la vivienda y su contexto, líneas de propuesta o generación de ideas y por último, la búsqueda e implementación de soluciones. 
En el capítulo siguiente, el número III, se aplica la metodología anterior en la comunidad de San Jerónimo en Amanalco de Becerra y se exponen los resultados locales de cada uno de los pasos anteriores. 
Por último, en el capítulo número IV se redactan las conclusiones de lo visto en campo, así como los aportes teóricos y metodológicos que resultan del trabajo en campo. Finalmente, se hacen recomendaciones y aportaciones para futuros trabajos que podrían desarrollarse en la comunidad estudiada basados en lo aprendido de esta experiencia. 
En este documento se reconoce el trabajo en conjunto que se realizó con padres de familia, maestros, alumnos e integrantes de la comunidad para llegar a un diagnóstico y posibles soluciones de las problemáticas que enfrentan en ese contexto. 

[bookmark: _Toc50727210]Capítulo I 
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[bookmark: _Toc50727212]1.1 Vivienda rural como expresión material 

La vivienda rural (VR) es caracterizada en mayor medida por ser un espacio que conserva relación con su entorno y con las actividades productivas del lugar, así como también son tipificadas por una menor extensión y menor cantidad de servicios y equipamiento. Por lo que se puede considerar según palabras de Sánchez et al (2010), que “el concepto de VR no sólo comprende la unidad de habitación, también el espacio de producción, la diseñan, construyen y modifican sus moradores con técnicas tradicionales, auto-producción de materiales y componentes básicos” (Sánchez et al, 2010: 4). 
El concepto de arquitectura vernácula o folclórica[footnoteRef:1] siempre ha sido ligado a un contexto y un entorno específicos ya que es propia del lugar construida con materiales y mano de obra local de una manera muy ligada a usos ancestrales costumbres, producto de un lento y largo proceso histórico que define una identidad cultural en nuestro país. Este patrimonio cultural tiende a ser deteriorado con el paso de los años principalmente por dos factores: la destrucción de la arquitectura vernácula para sustituirla por edificaciones con mayor rentabilidad o durabilidad, según el entender de las personas y al histórico abandono funcional de las zonas rurales.  [1:  Se refiere a folclor en la arquitectura vernácula “se entiende como el saber del pueblo, e incluye desde el pragmatismo primitivo hasta el arte contemporáneo auspiciado por nuevas tecnologías” (FOEM,2009:41).] 


El entendimiento de la vivienda rural exige una perspectiva multidisciplinaria, por lo tanto, es necesario ver el tema como un sistema complejo que aborda diversos temas para poder ser explicado, un ejemplo de estas problemáticas es la pérdida de identidad arquitectónica que hace años caracterizaba a los asentamientos rurales. Relacionado con ello la economía de México en el contexto de un mundo globalizado, éste ha sido un factor determinante en la influencia directa de las dinámicas sociales y culturales en las zonas rurales, por un lado se deben conocer las actividades laborales y agrícolas realizadas por la familia y los 

entornos en donde se llevan a cabo; y por otro, las relaciones de la familia y de esta con otras similares, formando las redes sociales de las comunidades, y la cultura que rige sus comportamientos (Sánchez et. al. 2010). Un acercamiento a las necesidades y dinámicas de habitabilidad dentro de las familias en zonas rurales ayuda a comprender diversas interrogantes, particularmente a conocer el porqué del desinterés por conservar algunas técnicas de construcción tradicionales y las razones del olvido de la arquitectura vernácula; al entender el sentido operacional del mexicano, en términos de sus hábitos constructivos. 
Los parámetros para poder manifestar posturas acerca de las técnicas de construcción, podrán ser abordadas desde un punto de vista social, cultural y tecnológico, dada la posibilidad de estudiar la problemática desde diversas disciplinas, algunas son las que se muestran en la tabla 1. 
[bookmark: _Toc48653184]Tabla 1 Diversas disciplinas en el estudio de la vivienda rural
	Disciplinas
	Temáticas 

	Salud y psicológicas 
	Psicología comunitaria
Psicología ambiental
Salud comunitaria
	Programas de salud, factores de riesgo en el hogar, sentido de pertenencia, relaciones familiares, satisfacción residencial.

	Sociales 
	Sociología rural
Trabajo social
Ciencias políticas 
Administración 
Economía 
Demografía
	Roles dentro de la familia, Tenencia y asuntos legales de la vivienda, programas de financiamiento, pobreza e indigencia, relaciones familiares y comunitarias, sentido de comunidad, costumbres y tradiciones, hacinamiento, funcionalidad, significatividad, operatividad.

	Ambientales 
	Agronomía
Arquitectura 
Ecología 
	Eficiencia y sustentabilidad en la vivienda, producción y agricultura eficiencia, calidad de materiales y estructura, estilos arquitectónicos y arquitectura tradicional, transformaciones y tipologías arquitectónicas, aspectos socioculturales de la arquitectura rural, relación con el contexto ecológico y geográfico, infraestructura servicios y contaminación, hacinamiento funcionalidad y operatividad.


Fuente: Sánchez et al (2010)
En esta investigación se trata de abordar algunas de estas temáticas para lograr una comprensión más completa de la problemática, además cómo se verá más adelante, el diseño participativo involucra algunos de estos temas en su metodología, cabe resaltar la relación de este método como posible herramienta para la producción de vivienda rural y otros equipamientos, dentro de este tipo de necesidades comunitarias.

Para profundizar en el estudio sobre la arquitectura rural en el siglo XXI es necesario reinterpretar investigaciones anteriores, si bien la arquitectura vernácula ya ha sido estudiada por muchos autores, en la actualidad es necesario tomar en cuenta factores como la producción en masa post capitalista, la cultura de masas y la industria cultural que contribuyen a tener una comprensión más profunda sobre el tema. 

Una de las causantes en el abandono del campo, es el proceso de desarrollo entendido desde el punto de vista modernista, caracterizado por la transformación de los sectores tradicionales en sectores industriales, va acompañado de un incremento general en el grado de desigualdad yde pobreza (Jameson, 2004). El crecimiento del ámbito urbano absorbe a lo rural, no limitándose únicamente a la extensión del espacio físico, también desde una perspectiva cultural es común que los campesinos enfoquen sus aspiraciones a tener las condiciones de vida de la ciudad. Esto puede ser observado en las transiciones existentes entre territorios, por ejemplo, en las zonas periféricas a las urbes las construcciones son una imitación limitada de las viviendas en la ciudad. 

El estudio de una tradición no necesariamente está relacionado con algo antiguo y anticuado una tradición puede ser reciente y es correspondiente a una serie de soluciones comprobadas y funcionales como menciona Fathy (1975), ya que en la arquitectura existen ciclos, algunos están en proceso de desarrollo, otros, en presentan plenitud y unos más están por llegar a su fin. Bajo este entendimiento la arquitectura vernácula no debe pretenderse conservar meramente por el sentido cultural o artístico característico de los pueblos en México, más bien debe de pretenderse recuperar los saberes ancestrales que fueron producto de la supervivencia de nuestros antepasados, con el fin de identificar los elementos que hacían a estas construcciones ser categorizadas como sostenibles, lo cual ayudará a enfrentar los cambios ecológicos de nuestro planeta. 

Existen tradiciones arquitectónicas que pueden ser recuperadas, pero algunas situaciones requieren una renovación, una renovación no solamente encaminada a modernizar, pues muchas veces este concepto no es sinónimo de mejora, sino más bien este cambio debe de ser analizado con base en circunstancias estrechamente relacionadas con el contexto estudiado. 

Anteriormente la tipología de las urbes y las zonas rurales eran diferenciadas a simple vista, hoy estas diferencias se han fragmentado ya no hay identidad, ahora se permite insertar en las ciudades complejos habitacionales construidos con adobe y teja típicos de la arquitectura vernácula (Rosas,2009: 111).
1.1.1 [bookmark: _Toc50727213]Estudio e interpretación de lo vernáculo en el presente 

El interés por el estudio de la arquitectura vernácula se dio a finales del siglo XIX, hoy en día, la fragilidad de las tradiciones vernáculas frente a los procesos de modernización y globalización, hace que sea deseable investigar y documentar las expresiones culturales que pueden perderse de modo irreversible.
Sin embargo, los estudios de las expresiones vernáculas no deben limitarse a reproducir representaciones fijas o permanentes, congeladas en el tiempo, incompletas o románticas, por lo tanto, es importante reconfigurar los estereotipos persistentes que representan a la arquitectura vernácula como pintoresca y encantadora, pero obsoleta e irrelevante. 
El objetivo entonces es ayudar a que las tradiciones vernáculas desarrollen por su relevancia potencial para la provisión de una arquitectura sostenible del futuro, como se adapta y cambia hacia los desafíos culturales y ambientales del futuro. Es por ello que resulta importante observar las tradiciones nuevas y emergentes, así como las que perduran y como estas se relacionan entre sí.
Los estudios de lo vernáculo deben ser orientados a identificar las fuentes de conocimiento arquitectónico y como este puede ser integrado a nuevas formas, recursos y tecnologías para desarrollar una arquitectura cultural y ambientalmente sostenible.
Como menciona Squith y Vellinga M. (2006) las culturas son el resultado de procesos de encuentro y confrontación (préstamo cultural y fusión), es por ello que los encuentros entre una tradición y otra darán como resultado nuevas expresiones que son auténticas por sí mismas, prueba de lo anterior es que muchas de las cuestiones que ahora llamamos vernáculas tuvieron su origen de este modo. Queda claro que lo vernáculo no es sinónimo de un pasado estático si no que debe de ser entendido que en el periodo de vida de un edificio los usos y costumbres relacionados con él van cambiando constantemente.
Una tradición debe ser interpretada como un proceso creativo a través del cual las personas, como agentes activos, negocian, interpretan y adaptan el conocimiento y las experiencias pasadas al contexto, los retos, deseos y exigencias del presente. La tradición no existe por si sola si no que es parte de las personas que lo transmiten. 
Las viviendas que utilizan mezclas de diversos estilos (modernos y vernáculos) siguen siendo en esencia vernáculas por el sólo hecho de representar la expresión cultural de personas que viven y se sienten apegadas a una localidad específica y por contribuir a construir el paisaje arquitectónico del lugar utilizando tecnologías y materiales disponibles.
La capacidad de comprender cómo las personas construyen y viven ayudará a ampliar el significado de la arquitectura vernácula y se podrán explorar nuevas investigaciones al respecto, con el fin de cambiar el concepto de antiguo e innecesario para la arquitectura moderna y realizar un enfoque que reconozca la existencia del cambio y el desarrollo socioeconómico, pero que intente comprender cómo y por qué se lleva a cabo tal cambio e intente garantizar a través de una evaluación y compromiso, crítico que los cambios que se efectúan son sensatos y apropiados pero sobretodo, sostenibles (Squith y Vellinga M.2006).


1.1.2 [bookmark: _Toc50727214]Clasificación de la vivienda rural 

Existen diversas clasificaciones de la VR que pueden dividirse de acuerdo con su tecnología constructiva, con sus atributos arquitectónicos o bien dirigidos a ciertas características sociales y de convivencia que se pueden identificar según son concebidas y habitadas dentro de estos entornos. 
Para describir las características tecnológicas que representan a la VR algunos autores como Rotorando & Mellace (2000) la clasifican en dos tipos: la tradicional y la transicional, las cuales se caracterizan por emplear técnicas artesanales y materiales naturales del entorno. A esta clasificación González (2001), suma la VR moderna que se caracteriza por la utilización de materiales industriales, como el block, varillas de acero, cemento etc. Este tipo de vivienda puede mezclarse con el uso de técnicas tradicionales y materiales locales como el adobe, sin embargo, predominan los materiales industrializados.
[bookmark: _Toc48653195]Ilustración 1 Vivienda rural tradicional 
[image: C:\Users\enrique\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20180829_125423.jpg]
Fuente: Del autor Ixtapan del Oro Estado de México, México.


[bookmark: _Toc48653196]Ilustración 2 Vivienda rural moderna
[image: Irregularidades en Programa Vivienda Rural de Sedatu]
Fuente: http://mexiconuevaera.com 

Otra clasificación importante de la vivienda rural es la que hace Roze (2000), tomando como característica los criterios económicos y antropológicos la divide en cinco:
· La natural: facilita las relaciones sociales, de convivencia familiar y las funciones de sus miembros. 
· La de mercancía: viéndola por su valor en el mercado. 
· La de producción: por el sistema de trabajo del que participa la familia. 
· La precaria: que expresa desigualdad e inadecuación (vivienda no digna).
· La social: financiada por el Estado.
El objetivo de esta investigación es valorar la vivienda rural tradicional y también los elementos de la vivienda rural moderna, para conocer los cambios que han sido adaptados a las necesidades actuales, pero que, sin embargo, conserven la esencia cultural del lugar.
[bookmark: _Toc50727215]1.2 Elementos físicos de la vivienda rural 

Existen diversas características en la vivienda rural, por lo que resulta difícil identificar las comunes, ya que por ser construcciones que se caracterizan por estar realizadas de acuerdo con las condiciones ambientales de un determinado lugar y con las necesidades específicas de los ocupantes[footnoteRef:2], sin embargo, se tiene por fin  mostrar la forma y la función de este tipo de arquitectura,  es decir, en cada edificio se busca la manera más sencilla de crear espacios para albergar una o múltiples actividades (Tilleria, 2010) los auto-constructores de la arquitectura tradicional obraban bajo este concepto, de esta manera, la arquitectura tradicional tiene mucho que aportar para concebir lugares más cómodos para vivir en armonía con el ambiente y sus tradiciones.  [2:  A diferencia de las viviendas de interés social en el ámbito urbano que son producidas en masa. ] 

[bookmark: _Toc50727216]1.2.1 Materiales y sistemas constructivos

En la región central de México[footnoteRef:3]  las características físicas predominantes de la VR tradicional según Montes (2005) [3:  Esta región se integra por los Estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y Jalisco.] 

Se distinguen por el uso de muros de mampostería o de adobe en el que los interiores son revestidos de cal, arena y pintura y los exteriores aparentes, tienen techumbres con base en viguerías de morillos y soportes de otate y cubierta de teja de una o dos aguas poseen alta inherencia térmica por el grosor de los muros (Montes, 2005: 21). 
Estas características ya no se encuentran más en la VR moderna, sin embargo, algunas propiedades de los materiales podrían ser aprovechadas para las propuestas actuales. 
Algunos materiales como el adobe han sido utilizados actualmente para la construcción, en ocasiones mezclado con algunos elementos naturales como paja, ocojal, o bien, diversos materiales o fibras vegetales.
En la arquitectura rural tradicional es común el uso de materiales vegetales como la madera que participa en casi todos los procesos de construcción tradicional y que, gracias a su abundancia en regiones boscosas, pudo ser implementada, también cuando este recurso era limitado, se utilizaba únicamente en la estructura. 
La madera se utilizaba principalmente en columnas de carga, muros, pisos, trabes o vigas, cerramientos, pero sobre todo en las techumbres. Las propiedades físicas de la madera brindan una gran capacidad de compresión y flexión (Boils, 2003: 48) lo que permitía ser muy versátiles en sus usos.
En muros, techumbres, pisos y cimentaciones se utilizaban materiales inorgánicos como piedra labrada, o en bruto, adobe, cal, tabique cocido, ladrillo, teja. También se utilizaban mezclas de ambos tipos de materiales como el bajareque de orígenes prehispánicos que combina las ventajas térmicas del adobe con la resistencia y durabilidad de la madera (Boils, 2003: 50). 
[bookmark: _Toc48653197]Ilustración 3 Uso del bajareque en la vivienda rural
[image: ]
Fuente: Diccionario de construcción tradicional en tierra



[image: ][image: ]El sistema constructivo de una VR tradicional según AIS[footnoteRef:4] consta de una cimentación a base de piedra, generalmente del mismo ancho del muro, la separación entre cada piedra se deja vacía y algunas veces se rellena con material arenoso o cal, posteriormente se coloca el sobre cimiento que tiene como finalidad proteger al muro de la humedad, se construye con tabique recocido junteado con cal y arena o barro, con fragmentos de roca de la cimentación.  [4:  Se refiere a Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica ] 
[bookmark: _Toc48653198]Ilustración 4 Tipo de cimentación y pisos de la vivienda rural tradicional

El piso puede ser de tres tipos: baldosa de barro cocido, estructura de madera y base en roca, suelo compactado y/o baldosa.
Las hiladas de adobe en los muros de carga que sostendrán el entrepiso o la techumbre se componen de dos, como se muestra en la ilustración 5: la primera compuesta de dos adobes de manera vertical y la siguiente de manera horizontal con dos medios adobes intermedios.
Para los vanos en ventanas y puertas se utilizan dinteles construidos por dos o más vigas de sección aproximada de 0.20 x 0.15 m las cuales se apoyan a 0.40m a cada lado del vano.
[bookmark: _Toc48653199][image: ][image: ]Ilustración 5 Muros y vanos en la vivienda rural tradicional 
Fuente: Manual para la reconstrucción de viviendas construidas en adobe y tapia pisada (2018).

Los entrepisos constan de elementos principales, consistentes en vigas de dos cargueras y vigas corona, las vigas cargueras tienen como función transmitir la carga a las vigas corona las cuales se apoyan directamente en los muros.  En las esquinas estos dos tipos de vigas, van unidos mediante un cuadral, que es una viga cuadrada de sección 0.15 m x 0.15 m formando una escuadra. 
Posteriormente se colocan listones de madera apoyados directamente sobre las vigas con una ligera capa de tierra compactada y por último se colocan.
Para la cubierta se vuelven a utilizar vigas apoyadas en las vigas corona con una inclinación variable, sobre estas vigas se colocan tejas que tienen como objetivo aislar la estructura del agua. 
[image: ]En resumen, el proceso constructivo tradicional de la VR aporta técnicas que fueron adaptadas a la temporalidad y a las situaciones climáticas de cada zona por lo que es de importancia reutilizar algunos elementos en combinación con la vivienda rural moderna. [bookmark: _Toc48653200]Ilustración 6 Entrepisos en vivienda rural tradicional


[bookmark: _Toc50727217]1.2.2 Composición espacial vivienda rural

La vivienda rural tradicional no sigue un patrón de forma en común, sin embargo, se pueden identificar plantas en forma de U o L y el más común en forma de rectángulo.
Boils (2003) describe algunas características de la vivienda rural de la siguiente manera:

Por lo regular, en viviendas con una puerta, ésta se colocaba al centro de algunos de los muros, de preferencia en los de mayor longitud, aunque esta forma de acceso admite sus variantes…la modalidad menos elaborada, en las regiones predominantemente indígenas o indo mestizas, solían no admitir muros interiores que separaran el espacio… el aseo personal se realizaba en la mayoría de las veces afuera…casi todas las viviendas eran de una sola planta (Bois, 2003: 48, 49)
Montesinos (2005), coincide con esa descripción en su análisis de una vivienda en Acuitzio, Michoacán sobre los espacios de la vivienda rural identificando elementos importantes como: corredor central, patio central que comunica la cocina, el comedor, los dormitorios, el huerto y el corral. También resalta la importancia de las actividades agrícolas, ganaderas y artesanales que se realizan en la vivienda como eje rector de la forma, por lo tanto, la vivienda rural puede tener un espacio central o principal de acuerdo a cada familia. En el caso de las viviendas otomíes, muchas de ellas cuentan con oratorios familiares. 
A esta investigación le compete el estudio de materiales y estructuración del espacio en cuanto a las cualidades físicas y ventajas del diseño basado en el entorno físico y ambiental, sin embargo, las cuestiones de usos y costumbres han evolucionado y se han modificado en el contexto de la vivienda rural moderna, por lo que es relevante el estudio de las particularidades de habitar el espacio del caso de estudio seleccionado, para reconocer las actividades que influyen en el diseño. Así mismo, es importante examinar las posibilidades económicas que resultan una limitante para la construcción de la VR. 
[bookmark: _Toc50727218]1.2.3 Condiciones ambientales y tecnológicas 

El clima es uno de los principales determinantes en el diseño arquitectónico, ejemplo de ello es la arquitectura popular que se adapta a las particularidades y disponibilidad de ciertos materiales constructivos que ofrece la naturaleza en cada región, dando solución a sus necesidades con recursos limitados para obtener el máximo confort.
Los pueblos originarios tuvieron la capacidad de comprender el medio natural que los rodeaba, lo que les permitió realizar construcciones que les ayudaban a vivir en climas extremos. Estas expresiones arquitectónicas tradicionales tenían la capacidad no sólo de adaptarse al clima si no a cuestiones socioculturales, religiosas, de disponibilidad de materiales, de recursos constructivos y técnicos.
Por lo anterior, las soluciones arquitectónicas varían de acuerdo al clima de cada región, de esta manera, para climas cálido-seco se utilizan materiales que tengan inercia térmica como el barro, la piedra el adobe y con poca utilización de vanos, en algunos casos extremos se llegan a realizar construcciones subterráneas y en climas cálido-húmedo las variaciones de temperatura día y noche son el principal problema, para lo cual es importante aislar el calor, así como la ventilación, también es común el uso de cubiertas inclinadas para la lluvia (Serra, Coch H, 1995: 335), a los que en ocasiones, se extieneden los tejados en aleros voladizos que protegen de la lluvia a los muros.
Los lugares con climas extremos son más fáciles de solucionar arquitectónicamente, mientras que los climas temperados representan mayor dificultad ya que los edificios se tienen que adaptar a cambios bruscos en la temperatura. 

[bookmark: _Toc50727219]1.3 Instituciones y programas del fomento a la vivienda
 
Con anterioridad se han enunciado los conceptos sobre la vivienda rural y sus principales características constructivas, culturales e históricas con el propósito de brindar un referente de este tipo de construcción. De acuerdo con los datos obtenidos de la Comisión Nacional de Vivienda se establecen parámetros que permiten identificar una comunidad rural, siendo el más importante estar conformado por menos de 2,500 habitantes. El tipo de vivienda que una familia construye tiene una relación directa con sus ingresos de manera que eligen la modalidad de autoconstrucción por etapas conforme a sus posibilidades les permiten. 
 En el artículo 4to de la Constitución Mexicana, en el párrafo séptimo, se establece que cada familia tiene derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa, a la vez que el gobierno debe garantizarlo. Obedeciendo a la ley el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno federal tiene la obligación de diseñar programas de subsidio a la vivienda que atiendan las necesidades de su población.  A continuación, sólo como referencia se describe el anterior Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 para atacar el déficit habitacional en el ámbito rural.
“La Ley de Vivienda en su artículo 7 señala que la programación del sector público en materia de vivienda se establecerá, entre otros instrumentos, en el Programa Nacional de Vivienda; y, en su artículo 9, establece que dicho Programa será formulado por la CONAVI, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación en los términos prescritos por dicho precepto legal” Diario Oficial de la Federación.
Como parte de la Política Nacional de Vivienda se instrumentó el Programa Nacional de Vivienda CONAVI (2019), con el fin de mejorar la calidad habitacional de manera sustentable en todo el territorio nacional en las áreas urbanas y rurales, para ello se establecieron seis objetivos prioritarios que son:
a) Controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política de vivienda
b) Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda
c) Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda eficazmente a las diversas necesidades de la población
d) Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda
e) Fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice la corresponsabilidad de las tres órdenes de gobierno. 
f) Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones en el sector de la vivienda.
En la actualidad la política de vivienda del gobierno de México mantiene en esencia los mismos objetivos que el gobierno de la republica del año 2018, para el presente trabajo de investigación se mantiene la información recopilada en ese año, pero se actualiza el plan de vivienda social que se prevé para el periodo 2019-2024 por lo que se analizan los aspectos referentes a la mejora de la vivienda rural y los subsidios y créditos en esta materia. Es importante enlistar las estrategias y líneas de acción que el gobierno propuso para lograr dichas metas, no sin antes aclarar que el mejoramiento en áreas rurales atenderá a viviendas con déficit habitacional mismo que agrupa las carencias en tres grupos: aquellas que tienen que ver con los materiales con que están construidas, las que se refieren al espacio para que sus habitantes no padezcan hacinamiento y las carencias por falta de servicios básicos indispensables (agua, luz y drenaje).


Tabla 1 Estrategias para el objetivo 1




Fuente: del autor con base en Plan Nacional de vivienda 2014-2018
Fuente: del autor con base en Plan Nacional de vivienda 2014-2018[bookmark: _Toc48653185]Tabla 2 Estrategias para el objetivo 2


Fuente: del autor con base en Plan Nacional de vivienda 2014-2018[bookmark: _Toc48653186]Tabla 3 Estrategias para el objetivo 3
[bookmark: _Toc48653187]Tabla 4 Estrategias para el objetivo 4


Fuente: del autor con base en Plan Nacional de vivienda 2014-2018






Fuente: del autor con base en Plan Nacional de vivienda 2014-2018[bookmark: _Toc48653188]Tabla 5 Estrategias para el objetivo 6


Como se mencionó anteriormente, los rubros que se contemplaban como líneas de acción el plan nacional de vivienda impulsado por el entonces presidente de México, se mantiene la información como referente de que en algunas líneas de acción del gobierno actual se aborda el tema de la vivienda rural mediante programas similares. Las líneas de acción dos y tres, promovían el desarrollo integral de la vivienda rural. Por lo tanto, es necesario entonces examinar las acciones que se plantean seguir en el presente por distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales con el fin de conocer si se plantean estrategias parecidas para la problemática de la falta de vivienda digna en el ámbito rural de México.  
[bookmark: _Toc50727220]1.3.1 Instituciones gubernamentales 

En materia de vivienda la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU (2019) tiene como objetivo general el mejorar la calidad de vida de los mexicanos mediante la planificación, coordinación, y ejecución de políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural, prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata.
Como estrategia de acción la SEDATU, a través de CONAVI (2019); lanza las reglas de operación del programa de vivienda social en el 2019. Cuenta con tres estrategias principales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada:
1.- Atender a la población con mayor riesgo: Se atiende a la población que percibe menos de cinco salarios mínimos ya que a partir de ese salario se puede acceder a créditos hipotecarios públicos y privados. CONEVAL (2018) destaca que 73.6 millones de mexicanos se encuentran por debajo del ingreso de cinco salarios mínimos. 
2.-Contribuir a los grandes desafíos nacionales en materia urbana y de bien estar social: para lograr que se consideren las condiciones locales y regionales a la vez que se atienden a las personas en condiciones de vulnerabilidad más graves del país el programa de vivienda social articula la intervención en dos vertientes 1)producción social de la vivienda asistida( vivienda en zonas rurales y urbanas, vivienda en zonas urbanas marginadas, vivienda afectada por fenómenos naturales y vivienda ubicada en proyectos estratégicos) y 2) cofinanciamiento.   
3.- Fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la producción social de la vivienda asistida: El objetivo es fortalecer la autoproducción o autoconstrucción, dotando de asistencia técnica en este proceso que garantice aprovechar óptimamente sus recursos económicos, sociales y en especie para producir una vivienda con mayor calidad estructural, constructiva y de diseño. (CONAVI, 2019: 3)
En el caso de la estrategia número uno y dos cabe resaltar que proporcionan un marco regulador mediante el cual la adquisición de vivienda está dirigida a los sectores por debajo de la línea de bienestar, en la estrategia número tres se tiene una visión hacia un proceso participativo que proporcione una mayor adecuación cultural en tanto que responde a los intereses usos y costumbres. 
Para este caso la vivienda rural se inscribe dentro de lo denominado por el programa como “producción social de la vivienda asistida” a su vez, en el rubro de vivienda en zonas rurales y urbanas, va dirigido a las personas o familias que perciban hasta cinco veces el valor de la UMA[footnoteRef:5], cuenta con tres esquemas de operación para su ejecución, (CONAVI, 2019: 6) [5:  UMA Es la Unidad de Medida y Actualización que constituye la referencia económica mensual en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores ver en  https://www.inegi.org.mx/temas/uma] 

1.-Subsidio proveniente de los gobiernos de las entidades federativas a través de los organismos estatales de vivienda, más subsidio CONAVI, más el ahorro previo de la persona beneficiada. 
2.-Crédito otorgado por una entidad ejecutora, más subsidio CONAVI, más el horro previo de la persona beneficiada. 
3.-Subsidio CONAVI 100%. 
Y podrá destinarse a cinco líneas de apoyo: Mejoramiento de Vivienda; Ampliación de Vivienda; Vivienda Nueva; Sustentabilidad; Espacio Auxiliar Productivo.
1.-Mejoramiento de vivienda: Es la readecuación de los espacios habitables que consta de hasta 25 veces el valor del UMA por unidad de vivienda. 
2.-Ampliacion de vivienda: Subsidio equivalente a 50 veces el valor del UMA para incrementar la superficie de construcción de una vivienda.
3.-Vivienda nueva: Para la construcción de nuevos espacios habitables y complementarios que estén en correspondencia con el contexto cultural y regional por la cantidad de 127 veces el valor del UMA. 
4.-Sustentabilidad: La CONAVI podrá otorgar subsidio hasta por la cantidad equivalente a 13 veces el valor de la UMA, por unidad de vivienda, para la aplicación de diseños e instalación de tecnologías que permitan la disminución de emisiones de bióxido de carbono, el ahorro de energía y el ahorro y manejo adecuado del agua en la vivienda, así como la protección y cuidado del medio ambiente.
5.- Espacio auxiliar productivo: subsidio complementario para la construcción de locales auxiliares por el equivalente a 64 veces el valor del UMA. 
Se puede tener una integración de varias líneas de apoyo teniendo un tope máximo de la siguiente manera: 
Mejoramiento de Vivienda, Sustentabilidad y Espacio Auxiliar Productivo pudiendo ser un subsidio máximo integral de hasta de 127 veces el valor de la UMA por vivienda; cuando se integren, Ampliación de Vivienda, Sustentabilidad y Espacio Auxiliar Productivo el monto máximo del subsidio será de hasta 102 veces el valor de la UMA por vivienda; cuando se integren las líneas de apoyo Vivienda Nueva, Sustentabilidad y Espacio Auxiliar Productivo pudiendo ser un subsidio máximo integral de hasta 204 veces el valor de la UMA por vivienda. (CONAVI, 2019: 8)

A manera de resumen se presenta la siguiente tabla:
[bookmark: _Toc48653189]Tabla 6 Resumen de programa de vivienda social





Fuente: del autor con base en CONAVI 2019
En el programa de vivienda social se contemplan rubros importantes como es que las personas cuenten con una asesoría técnica para la ayuda en el autoconstrucción de su vivienda así de esta manera se prioriza el diseño participativo como metodología para desarrollar viviendas capaces de responder a una identidad específica y cultural como se indica en la estrategia número tres, además cabe señalar que el plan de vivienda social también da incentivos para la aplicación de viviendas que incorporen el uso de tecnologías que contribuyan a mejorar el medio ambiente. En general, el plan de vivienda abre la posibilidad de participación a diversos profesionistas para la incorporación de técnicas, metodologías y conocimientos con el fin de mejorar las condiciones de vivienda en México y para este caso, de una región del Estado de México. 
[bookmark: _Toc50727221]	1.4 La sostenibilidad en la vivienda rural 

A finales del siglo XX la preocupación por el deterioro del medio ambiente había alcanzado una magnitud mundial, por ello en foros como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) surgió la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de 1983[footnoteRef:6], organismo creado para proponer acciones que combatieran el deterioro ambiental (Development, 2018). Bajo este marco se crea el informe de Brundtland, en el cual se establecen puntos que describen la definición de desarrollo sustentable. En este contexto, la sostenibilidad ha sido tema de discusión en diversas disciplinas, tal es el caso de la arquitectura en la cual, la falta de planeación y el aumento de la población ha causado un crecimiento demográfico, inseguridad y reducción de la producción agrícola de pequeños cultivos. Esto tiene como consecuencia migraciones provenientes del ámbito rural hacia las grandes ciudades. [6:  World Commission on Environment and Development WCED, por sus siglas en inglés.] 

Por ello es de vital importancia encontrar las causantes de un abandono de las formas de vida del ámbito rural teniendo como principal motor de desarrollo la convivencia en comunidad y cómo esta infiere directamente en el proceso de diseño en las viviendas. Esto con el fin de determinar las acciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes para obtener como resultado el diseño colaborativo en la vivienda de carácter social. En este sentido como señala Barragán (2014) la vivienda se concibe de forma que integre las dimensiones de sostenibilidad: ambiente (viviendas que aprovechen las condiciones ambientales, el uso de fuentes renovables de energía); económico (viviendas con bajos costos de inversión) y social (dar soluciones habitacionales que garanticen la calidad de vida de sus ocupantes). Una vivienda con estas características sin duda contribuirá a tener comunidades y ciudades que formen entornos sustentables. 
[bookmark: _Toc50727222]1.4.1 La vivienda rural desde la perspectiva social 

Des de hace mucho tiempo lo rural es un sinónimo de precariedad, lo cual ha traído como consecuencia que las autoridades abandonen este sector. Los responsables de las tres agencias para la agricultura y la alimentación  de la ONU Julio Berdegué (FAO), Miguel Barreto (PMA) y Joaquín Lozano (FIDA)  coinciden con esta opinión (Loarden C. 2108)[footnoteRef:7].  [7:  (FAO) la agencia de la ONU para la alimentación y la agricultura, (PMA) programa mundial de alimentos, (FIDA) Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (Loarden C. 2108). ] 

Para poder entender el modo de habitar el campo es necesario saber cómo es que piensan las comunidades con respecto a temas económicos y sociales que les afectan, en la actualidad muchos apoyos de gobierno son de carácter asistencialista lo que ha provocado, contrario a su propósito la prolongación y tal vez el crecimiento de la pobreza en el campo, pues no se ha fomentado a las comunidades a ser autosuficientes. El estudio de la vivienda requiere de un análisis contextual y de un análisis de las costumbres de la comunidad, por lo tanto, es necesario contar con datos que nos permitan medir la desigualdad entre el ámbito rural y urbano para así poder establecer políticas de acción pública que fomenten el progreso de los sectores más desfavorecidos de la población.
La urbanización acelerada ha hecho que las ciudades ocupen el 4% de la superficie del planeta (Redman et al, 2005:1) y alojen a la mitad de su población, quienes consumen tres cuartos de los recursos naturales y generan otra cifra igual de contaminación y desechos. En 1957, el 30% de la población global vivía en ciudades, mientras que en el año 2000 el 47%, y para 2030 se espera que sea el 60%. (Redman et al, 2005: 2). La preocupación por el tema de pobreza en México es alarmante según cifras del CONEVAL (2016) en México el 53.4% de la población se encuentra en situación de pobreza y en el Estado de México el 47% se encuentra en este escenario, de los cuales el 11.7% carece de los accesos básicos de vivienda, sin duda son datos preocupantes considerando que las cifras aumentan cada año.
En respuesta a ello los habitantes de las zonas más desfavorecidas del país han optado por la autoconstrucción como medio más efectivo para satisfacer sus necesidades de habitabilidad ya que contemplan características como son: bajo costo y una adaptación de acuerdo a las necesidades cambiantes del desarrollo de las familias, el proceso de autoconstrucción no es lineal y no siempre se llega a habitar una vivienda acabada, regularmente se terminan algunas áreas y luego otras. El proceso de terminación de la vivienda construida regularmente supera los 30 años, sin embargo, parece ser la única manera de hacerse de un patrimonio cuando se carece de apoyos gubernamentales, de ONGs o bien por falta de organización comunitaria, en resumen, hace falta una política habitacional (de los organismos públicos), que estudie las particularidades de la vivienda rural (Torres E. et al, 2011:217). 
En países como Chile, existen programas orientados a la producción de la vivienda progresiva  la cual está dirigida a la vía de participación del poblador en la  solución de su problema habitacional, de esta manera se obtienen ventajas técnicas y sociales provenientes de grupos organizados, a su vez permite aplicar métodos y sistemas constructivos tradicionales que revaloren el sentido cultural de la sociedad con la ventaja de que al haber participación directa y a distintos niveles, serían mejores los  grados de satisfacción del usuario al momento de acceder a su solución habitacional (Muñoz, 2007:154).
Por lo tanto, trabajar en las soluciones habitacionales contando con la participación del usuario o habitante beneficia no solo en mayor medida a la calidad de vida de las personas en el ámbito rural, sino que también se logra el empoderamiento en la toma de decisiones en su manera de vivir lo que permite reducir los apoyos tradicionales meramente asistencialistas.
[bookmark: _Toc50727223]1.4.2 La vivienda rural desde la perspectiva económica. 

El impacto que tuvo la globalización a mediados del siglo XX ha traído como consecuencia intercambios culturales, sociales y económicos potenciados en mayor medida por la era tecnológica, caracterizada principalmente por una economía de mercado mundial. La globalización ha sido un proceso que ha transformado la manera de hacer políticas en las naciones y es por ello que Boils (2004), menciona que este fenómeno tiene como principal propósito crear lazos económicos entre los países más poderosos.
En México uno de los rubros a los que más se ha dedicado inversión mediante programas o apoyos que han dejado mucho que desear en cuanto a la calidad y propósito de su creación debido a la ineficacia o corrupción, es la vivienda y con mayor medida en la vivienda rural. Por mencionar algunos de estos organismos, está el FONHAPO, FOVISSSTE, CONAPO, CONAVI, entre estos, el Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) que es una de las instituciones más importantes de acceso a la vivienda. Y si bien esta institución ha tenido un papel importante en la vida de los trabajadores que aspiran a adquirir una vivienda, es de criticarse el hecho de que muy pocos créditos en México se proporcionan a familias que ganan menos de cinco salarios mínimos. De acuerdo con cifras del INEGI (2016), este nivel de ingresos deja fuera a más de 75% de las familias del país. 
Tomando en cuenta que los apoyos en el ámbito rural mencionados anteriormente, son meramente asistencialistas, resulta entonces importante considerar que las políticas públicas que ha adoptado el gobierno mexicano en cuanto al tema de vivienda han sido excluyentes y han provocado mayor empobrecimiento de los sectores más desfavorecidos. Por lo tanto, es necesario un cambio en la manera de abordar las políticas en cuanto a vivienda en México ya que el problema sigue ahí y se incrementa a la par del crecimiento de la población y la exclusión que han causado, tanto el modelo neoliberal como la globalización.
Una de las soluciones a esta problemática, como ha sido en el caso de producción de la vivienda progresiva en Chile, es apoyarse en la construcción tradicional, principalmente en el ámbito rural donde los habitantes tienen la posibilidad de elegir como construir su vivienda, también encaminar programas que en lugar de estar orientados al asistencialismo tradicional, se caractericen por empoderar la participación del usuario con asistencia técnica y diseño, así como en la materialización de sus casas. 
Mediante esta alternativa será posible el ahorro significativo de recursos destinados a las empresas constructoras que el gobierno otorga para la producción de viviendas en masa, lo que difícilmente soluciona las necesidades de la población, además se podrán crear nuevos empleos entre las comunidades mediante la autoproducción de sus propios materiales para sus viviendas, incluso la posibilidad de trasladar estas técnicas tradicionales a otras escalas arquitectónicas. Con ello se fomentarían los valores tradicionales y culturales que pudieran servir como motor económico de las comunidades rurales.
[bookmark: _Toc50727224]1.4.3 La vivienda rural desde la perspectiva ambiental 
La demanda social física y ambiental de la sostenibilidad desde el enfoque económico es compensar la pérdida paulatina de las materias primas a partir de la consideración de que el capital natural del planeta es degradado por los sistemas productivos. En este contexto en el siglo XXI con proyecciones hacia el futuro, es necesario un cambio de paradigma en cuanto a la definición de los ciclos productivos que entendemos hoy como el proceso de transformación de recursos a residuos que posteriormente dañan al medio ambiente, y debemos de empezar a pensar más en un ciclo completo de reutilización de la materia, es decir, la extracción de materias primas a materiales que posteriormente puedan ser utilizadas en otros contextos u otras aplicaciones. En el caso de la vivienda rural este panorama es ideal a considerar, pues la utilización de materiales propios del lugar y la adaptación que tienen a su entorno hacen posible el mínimo impacto al medio ambiente, abonando así a la sustentabilidad. 
La sostenibilidad económica al igual que la ambiental tienen su definición basada en el cuidado de un capital, es por ello que la relación con la vivienda progresiva ilustra esta relación del hombre con lo que posee de forma material pues la economía y el medio ambiente deberían logra satisfacer las necesidades iniciales y adaptarse al desarrollo progresivo posterior, durante su etapa de uso y explotación. De aquí que la vivienda pueda ser considerada como un organismo vivo (Gelabert et al, 2013:18).
Actualmente, los procesos industrializados de construcción, como la fabricación de cemento y hierro, entre otros, afectan enormemente al medio ambiente, la construcción es la industria que más ha contaminado, sin embargo, también es una industria que constituye una gran fuerza impulsora de la economía nacional (Enshassi et al., 2014: 235), tal es el caso de las ladrilleras, que por décadas han contaminado el aire de la ciudad de México y hoy lo empiezan a hacer en el valle de Toluca.
Los profesionales de la construcción han hecho muy pocos esfuerzos por trabajar en pro del medio ambiente. En el caso de la vivienda rural los impactos ambientales son menos fuertes que en la industria de la vivienda de producción en masa y aun así con los cambios de la globalización se ha provocado que las técnicas de autoconstrucción con materiales tradicionales sean reemplazadas por la modernidad, pero ello no significa que esta supuesta modernidad beneficie en mayor medida las formas de habitar; el mejor ejemplo es el progresivo abandono del uso del adobe. 
Como solución a la problemática ambiental en cuanto a los impactos de la vivienda, podría encontrarse en la reintegración al protagonismo del usuario en el proceso de diseño de su propio hábitat pues como se ha visto anteriormente, el papel que tiene el Estado en cuanto a este tema es el de un simple facilitador para créditos de construcción. Ello con empresas privadas, las cuales producen vivienda en serie que muchas veces no cumple con el objetivo de ser habitadas y son abandonadas por la deficiente planeación y previsión de impactos negativos como es la falta de transporte y la inseguridad de este tipo de conjuntos habitacionales. 
Cualquier proyecto de desarrollo para mejorar la calidad de vida conlleva impactos positivos y negativos. Los proyectos de desarrollo deberían planificarse de manera que produzcan la mayor cantidad de impactos positivos y un mínimo de impactos negativos sobre el medioambiente (Kaur & Arora citado en Enshassi et al., 2014: 236). Ante este planteamiento es necesario la realización de estudios acerca de la vivienda progresiva pues ésta es un reflejo sobre cómo las sociedades tercermundistas solucionan las necesidades de habitar. 
Cuando se habla de una evolución paulatina se tiene que referir en arquitectura a la flexibilidad de los espacios, definida por Gelabert et al (2013) como una virtud que permite el desarrollo y transformación de los espacios en un hábitat, la flexibilidad en la arquitectura, permite abrir el panorama para combatir la estandarización como solución a la vivienda popular. 
Desde las perspectivas de sostenibilidad y flexibilidad señaladas es viable la implementación del diseño colaborativo es posible reducir el desperdicio de materiales y también la consolidación de la planificación a futuro sobre lo que se decidirá construir en la vivienda con ello se logrará una mejora en la calidad de vida de sus ocupantes. Con el apoyo de la tecnología es posible, por ejemplo, considerar un ahorro energético en las viviendas ya que con la ayuda de celdas que utilicen la energía solar se obtiene un ahorro considerable en consumos eléctricos o de gas, de igual manera mediante la captación pluvial y la reutilización del agua en las viviendas a través de captadores y técnicas de filtración respectivamente, se obtiene un considerable ahorro de ese vital recurso. 
Entonces, el camino de la arquitectura debe ser dirigido a la búsqueda de realizar ciclos cerrados que permitan la mejora en la utilidad de los productos y materiales, disminuyendo con esto el impacto al medio ambiente. La reconversión de los residuos en nuevos recursos es indispensable para afrontar el reto de la sostenibilidad (Wadel G. 2009). En arquitectura el tema de los materiales es imprescindible, pues debe de gestionarse el uso de materiales renovables a través de procesos transformadores de la biósfera, mediante la regeneración de ciclos que tengan un bajo impacto en el ambiente. 
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Desde la perspectiva del entendimiento del usuario, así como otros temas involucrados en la vivienda rural como la economía, la sociedad, el medio ambiente, se puede decir que la vivienda es un lugar que debe permitir realizar actos individualizados que den posibilidad a la expresión material (Mogollón J.,1993). A través de la evolución de dichas expresiones, se definirá el espacio habitado de acuerdo con las particularidades culturales de cada lugar.
Un estándar no puede ser una solución a un problema que es de carácter íntimo y que debería estar impregnado de identidad.
 Como lo define Mogollón (1993), la producción en masa o estandarizada es aceptable solamente como emergencia, pero no puede ser planteada como una solución al déficit de la vivienda, ya que es la interacción de las personas, sus actividades y su medio ambiente por lo que a cada parte del medio físico y diversos factores culturales le corresponde una arquitectura diferente.
En respuesta a la problemática planteada sobre la producción de vivienda, en muchos países se ha optado por utilizar como herramienta el concepto de diseño progresivo que no es otra cosa más que hablar de una arquitectura capaz de adaptarse a las cambiantes necesidades y situaciones del usuario definido en palabras de Kronenburg (2007), la adaptabilidad en la arquitectura es la capacidad  incorporada en un edificio para adaptarse al cambio y cumplir diferentes usos, lo que permite la posibilidad de diversas configuraciones espaciales-funcionales, y la actualización de tecnologías, sin requerir una intervención significativa en los tiempos de edificación o construcción de la vivienda, las actividades en curso y el medio ambiente. Es importante mencionar que el concepto de adaptabilidad tiene diferentes consideraciones para lograr su propósito, una de ellas tema central de esta investigación, es el análisis detallado del usuario y la participación de este en la construcción de su entorno. Otro tópico por considerar es el aspecto sociocultural, en este caso, el análisis de las diferentes expresiones culturales y sociales de la vivienda rural en el Estado de México. 
La capacidad económica para la construcción de la vivienda juega un papel predominante, particularmente en el ámbito rural, por lo que muchas familias optan por construir en etapas de acuerdo con las posibilidades económicas, tal vez de manera inconsciente este tipo de proceso por etapas genera la ventaja de poder aumentar la vida útil de los edificios y posibilita un ahorro en el costo de materiales a través del tiempo (Nakib, 2010). En resumen, la adaptabilidad en los espacios arquitectónicos se refiere a una arquitectura inconclusa en la cual según Habraken (2000), la flexibilidad en la vivienda surge a partir de la necesidad constante de cambio en el ser humano, la familia crece y sus necesidades también, “los cambios de estilo de vida en la sociedad que conducen a nuevas adaptaciones del hábitat y las nuevas posibilidades tecnológicas hacen obsoletos algunos espacios en la vivienda” (Habraken, 2000: 35)
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La auto construcción se define por el proceso ejecutado por personas locales con sus propias ideas y posibilidades en la cual los arquitectos u otros profesionales no tienen participación, sin embargo, apostar por autoconstrucción sin asesoría de algún tipo resulta insuficiente, ya que la falta de planeación en estos espacios provoca un crecimiento descontrolado en las zonas rurales. 
Así pues, la gente está acostumbrada a construir, reorganizar, su vivienda de acuerdo a la evolución de sus gustos y necesidades (Rieiro y Kim Haugbølle, 2018) por lo que la vivienda no suele verse como un producto terminado, si no como un espacio que estará en constante movimiento, en muchas ocasiones se diseña sin considerar este factor.
Para el estudio de los espacios que pueden ser adaptables en la vivienda, algunos autores como Kronenburg (2007) sugieren empezar por analizar dos estrategias que resultan importantes: 
1.-Edificio abierto: Un edificio abierto tiene elementos sueltos con el propósito de responder a los cambios. El principio de construcción abierta es una estrategia que permite que el espacio de usos múltiples se acomode a varias funciones. Para aplicar este principio, durante el proceso de diseño, se debe incluir la referencia de los cambios futuros, pero no para restringir la flexibilidad esto se logra mediante la intervención del usuario en el diseño. 
2.-Espacio fluctuante: A raíz de las problemáticas que puede causar el dejar espacios abiertos, como ser confusos o desordenados, este principio busca diferenciar entre el espacio funcional y el espacio ambiguo. El primero, responde a los espacios que son creados para una función específica que debe llevarse a cabo, y el segundo, busca ser una zona en donde se puedan realizar muchas actividades alternativas para lograr la adaptabilidad. Este principio permite que la función planificada reciba el servicio adecuado, pero también permite que las actividades no planificadas se expandan según sea necesario de acuerdo con las actividades del usuario, (Kronenburg, 2007).
Para esta investigación se analizan los espacios tomando en cuenta estos dos principios como marco general, sin embargo, para un desarrollo más específico en el diseño de los espacios de la vivienda rural, se toman en cuenta algunas guías propuestas por Nakib (2010), para lograr la adaptabilidad de los espacios los cuales son: Socio-profesionales, económicas, espacial y funcional, técnicas y estructurales. 
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En este punto se debe de considerar una importante relación entre los diversos actores que participarán en el proceso de consolidación de un espacio, así como el conocimiento de las necesidades y expectativas de los usuarios (Nakib, 2010). Aquí el método del diseño participativo tiene una especial relevancia en el proceso de una vivienda con la capacidad de adaptabilidad, más adelante se hará un análisis de diferentes metodologías para la participación del usuario.  
En este punto la gestión que los profesionales tienen en una obra es indispensable, ya que se debe de tener un control entre los aspectos técnicos formales y la participación de los usuarios. Esto quiere decir que del usuario se puede saber el contexto local, su identidad y las especificaciones de cada núcleo familiar. 
Además, se deben de proyectar a futuro las actividades de mantenimiento en el edificio, también es importante considerar la coordinación entre los diferentes niveles que se involucran (comunidad-usuarios y profesionales-estancias gubernamentales). Básicamente las consideraciones socio-profesionales tratan sobre las diversas oportunidades y problemáticas que tienen que tomar en cuenta tanto de los profesionistas como los usuarios en un constante diálogo. 
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Como se mencionó anteriormente esta es una de las consideraciones más importantes que definen la forma y etapas de construcción en la vivienda rural, con anterioridad se ha mostrado algunos subsidios que tiene a cargo el gobierno federal para apoyar la autoproducción de la vivienda. Muchas veces dichos apoyos no son difundidos entre la comunidad de tal manera resulta necesario realizar campañas de acercamiento a las comunidades para que conozcan este tipo de beneficios además reforzar la asesoría en cuanto a los trámites necesarios para acceder a estos programas
También considerar como alternativa para un ahorro de capital monetario, la utilización de técnicas y materiales propios de una región, así como el uso de materiales reciclados y diseños bioclimáticos con la posible integración de tecnologías pasivas para poder tener ahorros significativos en el proceso constructivo. 
De acuerdo a mi experiencia como profesionista el costo aproximado de una vivienda de interés social es de cuatro mil a cinco mil pesos el metro cuadrado, esto quiere decir que para una vivienda de unos 60 m 2 el costo sería de 240,000 pesos.
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En este parámetro Nakib (2010) se refiere a que las viviendas deben de estar preparadas para contar con espacios que puedan ser organizados en varios escenarios para satisfacer diversas necesidades que están condicionadas siempre por los estilos de vida y usos de cada familia. 
Esto puede ser diseñado con base en las proyecciones de crecimiento de la familia las cuales se vean reflejadas en capas (estructura, rutas de circulación y acceso, envolvente, servicios e instalaciones, planos espaciales y mobiliario).


[image: ]Fuente: (Nakib, 2010):[bookmark: _Toc48653202]Ilustración 8 Multifuncionalidad, movilidad, divisibilidad y elasticidad


Se recomienda diseñar con elasticidad, es decir, con la capacidad (de) que la vivienda pueda desarrollarse vertical u horizontalmente o bien que se pueda subdividir sin afectar su funcionalidad, además de considerar elementos ligeros y movibles en el interior de la casa. 
Algunas recomendaciones más son las siguientes (Nakib, 2010: 283):
· Aprovechar todos los espacios para múltiples actividades y controlar los crecimientos y modificaciones mediante la modulación y flexibilidad 
· Diseñar rutas de circulación internas como parte de un concepto arquitectónico general, se deben de evitar las circulaciones estrechas cuya única función es moverse de un lugar a otro.
· Separar el diseño y la construcción de la vivienda en diferentes fases para satisfacer mejor el cambio progresivo y las nuevas necesidades, y, por lo tanto, mantener la coherencia con las condiciones socioculturales y económicas, así como con el avance tecnológico.
· Integrar la vivienda al entorno. Diseñar la vivienda como espacio entrelazado con el entorno natural y construido inmediato para optimizar su conexión e interacción y mejorar la permeabilidad y accesibilidad.
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Las cuestiones técnicas se consideran un factor clave para adaptar los edificios (Kronenburg, 2007) deben diseñarse para la longevidad, la capacidad de expansión, el desmontaje, el reciclado, el mantenimiento y la eficiencia energética y de materiales. 
· Ubicar estratégicamente los cables y conductos (rutas troncales) y asegurarse de que la ubicación de las instalaciones no comprometa diferentes configuraciones o usos en el futuro.
· Adoptar algunos componentes prefabricados y estandarizados, y fomentar la modulación (diseño y construcción de acuerdo con un módulo fijo) para un fácil reemplazo y reciclaje.
· Sobredimensionar la energía para adaptarse a las crecientes y cambiantes demandas.
· Se deben diseñar los cimientos para posteriores cargas adicionales además de evitar el uso de columnas internas para dejar espacios más libres.
· Considerar que la estructura se adapte a las condiciones del lugar para evitar riesgos estructurales. 
En conjunto todas estas consideraciones contribuyen a aumentar la calidad de la vivienda, sobre todo con las características de ruralidad en donde se busca optimizar los recursos a la vez de que el diseño se adapte al entono, pero también considerando que la vivienda mexicana en general, muchas veces es ampliada o modificada cuando uno de los hijos se casa y tiene descendencia, todos ellos viven en un solo terreno.
La idea entonces es conseguir que los habitantes revaloricen sus estructuras sociales y económicas locales para así lograr que se queden habitando su entorno y procuren mejorarlo (Suárez, 2017). 
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El entorno que se conforma cuando los procesos de autoconstrucción del medio rural evolucionan, estará lleno de cambios y necesidades, obligando a sus habitantes a adaptarse algunas veces a condiciones precarias. El problema de la vivienda no es el único que los lugares marginados tienen, sin embargo, al ser éste el módulo básico del urbanismo, cuando se cubren las necesidades de habitabilidad las personas pueden gastar esfuerzos por mejorar su entorno. 
Existen cinco pautas por las cuales la flexibilidad es la variable que debe de incorporarse en el diseño de la vivienda popular (Cubillos citado en Suárez, 2017) 
1. Personalización de la vivienda. Es decir, el diseño de vivienda debe responder a la necesidad de identificación de los habitantes. 
2. Evaluación de necesidades. En la vivienda social es frecuente el cambio de uso de algunos espacios para resolver necesidades económicas. 
3. Zonificación. Es decir, el diseño de una vivienda no debe estar determinado por un programa concreto, sino que se evalúa de acuerdo con las necesidades y la capacidad de adaptación. 
4. Distribución espacial. Vistas las necesidades y entendida la estructura de adaptación de la vivienda, es necesario proponer una serie de elementos que respondan a las relaciones que conforman patrones y permiten identificar fácilmente la flexibilidad. 
5. Reciclaje - renovación - transformación. Combinación de personalización, evaluación de necesidades, zonificación y distribución espacial. El diseño da al habitante la posibilidad de tener flexibilidad espacial, en la cual existirán unos elementos fijos y unos variables (Cubillos citado en Suárez, 2017).

La vivienda dirigida a personas con pocos recursos económicos siempre busca un ahorro significativo, autoconstrucción, la vivienda progresiva o por etapas y la flexibilidad en los elementos arquitectónicos podrían ser una estrategia a seguir para lograr una casa sustentable. 
Para lograr este objetivo es necesario trabajar en conjunto academia, gobierno y sociedad desde un marco de estudio etnográfico. 
[bookmark: _Toc50727232]1.8 El Diseño participativo

La necesidad de crear un lugar de resguardo para el hombre ha sido una prioridad desde siempre, por lo que en un principio los usuarios eran creadores de su propia vivienda, sin embargo, en la era moderna la pérdida de la identidad en el espacio habitable ha sido una consecuencia de la globalización y de los procesos industrializados que quitaron carácter a las formas en que se construyen y habitan las viviendas. 
El concepto de arquitectura participativa ha estado presente en el proceso mismo de diseño arquitectónico, pues el fin siempre ha sido construir y habitar espacios, sin embargo, en los procesos creativos en busca de resultados económicos y estéticos muchas veces se ha dejado de tomar en cuenta la funcionalidad, el tamaño de la superficie y la simpleza se ha olvidado del usuario. 
El diseño participativo surge en la crisis de la época moderna en los años sesenta y setenta del siglo XX, lo que llevó a realizar investigaciones desde diversos campos como el de la sociología y la antropología que han demostrado la estrecha relación entre la comunidad y el espacio que habitan[footnoteRef:8]. En la arquitectura de los años setenta el movimiento moderno estaba en decadencia, esto causó reflexiones y cuestionamientos entre los teóricos de la arquitectura de esa época sobre la relación estrecha entre sensibilidad sociocultural y la racionalidad arquitectónica. Ello se debe a que los productos arquitectónicos eran acusados de ser insensibles a la realidad cultural y a las necesidades reales del usuario (García W. , 2012), de tal manera que la arquitectura estaba olvidando su identidad cultural, es decir la expresion de sus habitantes en ella , perdiendo en el proceso y en la misión por crear elementos estéticos, la forma de mostrar una relación histórica y de pertenencia entre la comunidad, su territorio y las viviendas.  Un territorio "es" en cuanto significa algo para alguien, es decir, cuando una comunidad le da significado a éste a través de la acción de habitar (García J. H., 2005). [8:  Sociólogos como Lévi-Strauss García W.  (2012) exponen las particulares relaciones que existen entre vivienda como espacio físico y comunidad como espacio social, presentes en todas sociedades, lo que abre un campo inédito hasta ese momento para el estudio de las relaciones entre arquitectura, urbanismo y cultura de las comunidades. (García W. , 2012)
] 

En México la falta de consideración del usuario en el proceso de diseño de viviendas se ve reflejada en los desarrollos habitacionales en masa, los que son producidos por el Estado en ocasiones como soluciones poco estudiadas para acabar con la necesidad básicas de vivienda, ante los grandes déficits algunos de estos conjuntos habitacionales son modificados por el usuario. Lo anterior para dar otros usos a los espacios que han sido determinados e incluso anexando espacios nuevos y como se mencionó anteriormente, la vivienda no es un espacio estático, sino que está en constante evolución, cuando se omite esta realidad se tiene como resultado grandes centros habitacionales que carecen de identidad, generando severos problemas sociales. 
En cuestión de identidad con el habitad teóricos como (Turner.1976) opinan: 

Cuando los moradores controlan las decisiones capitales y son libres de hacer sus contribuciones al diseño, la construcción y la administración de sus viviendas, tanto este proceso como el medio ambiente creado estimulan el bienestar individual y social. Cuando las personas no tienen control ni responsabilidad en las decisiones clave del proceso habitacional, por otra parte, los medios habitacionales pueden por el contrario convertirse en una barrera para la realización personal y en una carga para la economía (Turner, 1976).

En este sentido el diseño participativo busca revalorar la importancia de los usuarios en el proceso de creación, desarrollo y gestión para la construcción de la vivienda y de su entorno. Si bien es un hecho que entre un 50 y un 75 % de las ciudades son diseñadas por procesos de autogestión, sin la participación de profesionales (Enet M., 2012), es también cierto que algunas veces estos auto constructores carecen de conocimientos técnicos y capacidades económicas para obtener un buen resultado que cubra sus necesidades básicas. El diseño participativo sirve como un mediador entre las partes responsables de dar forma a los espacios, por un lado, el grupo de población o habitantes de la vivienda y por otro, un equipo asesor o profesional del diseño para formar una relación de comunicación en dos direcciones, una con el fin de poder entender la relación dicotómica[footnoteRef:9] que expresa la necesidad de ambos participantes el primero en satisfacer necesidades de gestión y planeación y, en el otro sentido el segundo en el estudio y comprensión de las realidades del usuario. Lo anterior dentro de un entorno específico, constituido por las políticas públicas y las posibilidades económicas y de financiación de los participantes (García. 2005). [9:  Se refiere a conceptos o teorías complementarias una con la otra ] 
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En América latina existen muchos casos en donde se han empleado diversas metodologías de diseño participativo para la edificación de vivienda rural, con el fin de realizar acciones en colaboración con las personas, ya sea en vivienda o en espacios urbanos. A continuación, se realiza una descripción de dichos métodos y los resultados que cada uno produjo, esto con el propósito de realizar un análisis comparativo de estos casos basado en algunos parámetros de medición propuestos por García (2005); Parámetro Urbano-Arquitectónico, que se define como parámetro de relaciones con el medio ambiente, otro es el parámetro de organización comunitaria, así como el parámetro de formación de capacidad y, finalmente, el parámetro de arraigo (apropiación-identidad).
El instrumento pretende en resumen observar si las intervenciones promovidas desde las comunidades generan construcción de tejido social; es decir, cohesión comunitaria interna y vínculos con el exterior de sí misma, otras comunidades y el Estado (García, 2005: 67). Esta medición servirá para saber cómo la acción del diseño participativo es abordada en diferentes países.
A continuación, se describe a que se refiere cada uno de estos parámetros: 
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	Parámetro 
	Objetivo 

	Urbano-Arquitectónico
	 Las relaciones del proyecto con el contexto urbano en el cual se implanta, las implicaciones contextuales a nivel físico, así como la posibilidad de creación y/o transformación y/o expresión de un espacio habitable que cumpla con las expectativas del usuario.

	Relaciones con el medio ambiente
	Relaciones que establece el proyecto con temas de aire, agua y tierra; a nivel de conservación y/o mejoramiento.

	Organización comunitaria
	Se entiende como las formas explícitas e implícitas como la comunidad se organiza para formular y/o gestionar y/o desarrollar el proyecto, así como los mecanismos que la comunidad utiliza para sacar adelante el mismo.

	De la capacitación a la autosuficiencia 
	Se entiende como las posibilidades que el desarrollo del proyecto deja a la comunidad en términos de conocimiento y/o herramientas organizacionales y de gestión, que pueden ser usadas en el desarrollo de otros proyectos o en otros temas de mejoramiento de la calidad de vida de la misma comunidad.

	Parámetro de arraigo(apropiación-identidad).
	La dimensión social es el entramado de los vínculos sociales que se tejen sobre y a partir del entorno; refleja las tensiones de los grupos humanos que interactúan con ese espacio, cómo construyen un uso y apropiación de este de manera distinta.

	Relación diseñador(profesional)-usuario. 
	Que tanto se trabajó y se acoplaron las diferentes partes para lograr el objetivo en común.



Fuente: Elaboración propia con información recuperada de (García, 2005: 70). 
Es verdad que en América Latina los casos son muy distintos de acuerdo a cada país, sin embargo, existen dos variables en común que son; la pobreza y el crecimiento descontrolado de la población, por lo que se puede tomar en consideración como casos en similares condiciones. 
Como resultado de evaluar cada uno de estos parámetros en los distintos casos, se obtiene un resumen con las principales características que deben de tomarse en consideración para realizar el trabajo en campo en el estudio de caso de esta investigación.
Existen diversos ejemplos de metodologías aplicadas para diversos casos en donde se utilizó el diseño participativo como herramienta de creación de espacios, sin embargo, para efectos de esta investigación se analiza solo un método por país.
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El caso que se analiza en Argentina, parte de una propuesta conceptual, metodológica y técnica sobre diseño que es un trabajo de investigación-acción extenso desarrollado por un colectivo de profesionales en el marco de la Red Cyted (Ciencia y Tecnología Iberoamericana), en particular la Red XIV-F de Tecnologías sociales para la producción social del hábitat y de la Red HIC-AL (Coalición Internacional del Hábitat), (Enet, 2012: 198).
La aplicación del diseño participativo que presenta Mariana Enet (2012)[footnoteRef:10] describe los trabajos realizados en el Barrio de Vista flores en la provincia de Mendoza, fue dirigida a una población de escasos recursos que no contaba con las condiciones necesarias para adquirir una vivienda dentro del mercado formal. El problema surgió a partir de que desde el ámbito oficial se lanzaron las mismas soluciones de diseño para las diferentes áreas bioclimáticas de esta zona. [10:  Miembro de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular (Selvip) y Habitat International Coalition (HIC).] 

Por lo anterior se tuvo que presentar, como solución a la falta de adaptación del diseño a las condiciones sociales, culturales y ambientales, el uso del método de diseño colaborativo con el propósito de mejorar la calidad y vida útil en las viviendas, así mismo, se buscó la aplicación de tecnologías ambientales para la mejora de las políticas públicas.
A continuación, en la Figura 1, se presenta la manera en que se trabajó en este barrio, mediante la implementación de cinco momentos o etapas que son identificados por la autora como un proceso no lineal, pero que fue de ayuda para la intervención en la comunidad. 
[bookmark: _Toc48653203]Ilustración 9 Proceso metodológico general del diseño participativo
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Fuente: (Enet 2012: 209) 
A manera de contextualización de la problemática y de manera preliminar, se inició con determinar aspectos generales del proyecto como: Localización, características del programa gubernamental, población, problemas ambientales, estrategia y los objetivos de la intervención.
Momento de aproximación al caso: Una vez definido lo anterior, se procedió a la primera etapa, que fue el momento de aproximación al caso, en el cual se dio a conocer entre las diversas instituciones y organismos de gobierno algunas consideraciones generales sobre el diseño participativo y se establecieron; objetivos, el proceso de planificación, la estructura de organización de los equipos involucrados, el proceso evolutivo y el fortalecimiento de capacidades de los involucrados. 
Al final de esta etapa de trabajo se concluyó que existe una brecha importante entre los distintos niveles de gobierno (entidad nacional, provincial, municipal, las organizaciones intermedias y las familias). Por lo que resulta de gran importancia cambiar la manera en que trabaja la nación en cuanto al desarrollo de las viviendas.
Momento de definición de enfoque: Este momento fue el que estableció los parámetros específicos con los que se trabajaría en el lugar es decir se analizaron conceptos de ejercicios participativos y ambientales apropiadas para viviendas de baja renta. Lo que permitió identificar las mejores opciones que podrían aplicar para ese determinado sector de la población, y dejó el camino más claro para realizar las primeras propuestas de diseño.
Momento de diseño: Se realizan acuerdos metodológicos y se definen los casos de estudio específicos, se organiza el primer taller para trabajo en conjunto en donde se crean acuerdos de acción para intervenir en el primer caso piloto seleccionado, para posteriormente presentar la estrategia de trabajo a los vecinos y familias y explicaron beneficios tiempos y recursos. 
Una vez aceptado por los integrantes de la comunidad se consideran sus opiniones para así poder programar el primer taller de diseño participativo a lo que se le podría llamar un pre diagnóstico.
Esta etapa contó con la participación de solo algunos miembros del barrio y mostro tener un cierto desinterés por parte de la comunidad en lo general, sin embargo, el pre diagnóstico permitió formular instrumentos para la enseñanza pedagógica del diseño participativo.
Momento de prueba demostrativa y ajuste participativo: Quizás es el momento más productivo en el cual Livingston mediante la división de talleres definidos por problemáticas especificas se buscaron soluciones en conjunto con los diversos participantes unidos por un objetivo, además se dio un empoderamiento en la toma de decisiones en las personas a lo que ellos respondieron de una manera positiva y propositiva, aumento el número de participantes en los talleres y se pudieron ver resultados. 
 Por último, en este caso no fue posible la consolidación de resultados, al menos no a gran escala; ya que solo pudo realizar un prototipo por cuestiones políticas. A manera de conclusión de los resultados generales en palabras de María Enet (2012), se puede decir que:

Ha sido notable cómo pasaron de actitudes pasivo-agresivas a actitudes autogestionarias-creativas. La ampliación del conocimiento (aptitudes) les ha permitido plantear nuevas alternativas de resolución de problemas y ha aumentado su seguridad en la participación grupal. Los sectores políticos y técnicos ampliaron su comprensión sobre la problemática de los municipios pequeños y las familias de baja renta. Esta situación permitió transformar núcleos duros de creencia sobre la pobreza y soluciones tipo, generalmente inadecuadas. (Enet, 2012:230).

En el caso Argentina, se pudo observar la importancia de crear lazos de trabajo entre los diferentes niveles de gobierno para tener una cercanía con las necesidades más apremiantes de los sectores desprotegidos. 
En este sentido el diseño participativo aporta una importante herramienta metodológica para lograr el entendimiento del usuario y de esta manera tener la seguridad de que los diseños serán exitosos y serán utilizados para solucionar un problema real. 
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En cuba ha sido una solución gubernamental para el déficit de vivienda utilizar un programa llamado arquitectos de la comunidad que se inició en 1994 basado en método de diseño participativo para la modificación estructural de las viviendas con el objetivo de fortalecer la relación entre el arquitecto y la familia-cliente mediante un detallado estudio del lugar y entrevistas a los miembros de la familia, en el marco de la investigación etnográfica.
El programa se basó en el método del arquitecto Argentino Rodolfo Livingston, caracterizado por la producción de viviendas de dimensiones reducidas, construidas con materiales locales, a veces reciclados, y ubicadas en la misma trama urbana, en azoteas o en la misma parcela, con carácter progresivo.
El caso analizado es retomado de Romero et al (2004), sobre un proyecto realizado entre 1997 y 1998 en el municipio de Minas, provincia de Camagüey. El cual consistió en la renovación de una vecindad, el proyecto tenía como principales características un presupuesto bajo y la utilización de materiales locales.
El proceso comenzó en realizar una visita de obra para reconocer las condiciones principales del contexto urbano y las condiciones del terreno, el paso siguiente fue recabar la información de cada una de las familias, es decir cuántos integrantes son, que edades tienen, a que se dedican, pero sobretodo reconocer su historia de vida, al final de la entrevista se hacía una proyección de sus aspiraciones a una vivienda mediante el dibujo de sus ideales de casa.
[bookmark: _Toc48653204][image: ]Ilustración 10. Datos recolectados en acercamiento con el usuario mediante el método Livingston (1977). 

                                                 Fuente: Romero et al (2004)
Una vez conociendo a detalle cuáles eran las necesidades y aspiraciones de cada familia, se realizaron diferentes estudios de factibilidad para encontrar deficiencias y fallas en los diseños, con el fin de hacer coincidir las necesidades de todos los vecinos, para llegar al final a un manual de instrucciones que contempla las especificaciones del proyecto necesarias para su construcción. 
El proyecto final fue presentado y aceptado por el usuario siempre buscando que los distintos espacios tuvieran iluminación y ventilación óptimas, y que cada familia tuviera los espacios que requería.
Como resumen, se presentan las seis fases del método aplicado en el caso de Cuba.
[bookmark: _Toc48653205]Ilustración 11 Fases del método de Rodolfo Livingston
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   Fuente: Romero et al (2004:81)
La utilización del método de Rodolfo Livingston en Cuba, dejó una manera de trabajar los proyectos de diseño de manera colaborativa que tiene como una de sus principales virtudes en la integración de una planeación de la vivienda hacia el futuro, es decir, vivienda progresiva, la práctica del diseño colaborativo ha dejado un gran beneficio a la población. Con el programa de arquitectos de la comunidad, se llegó a beneficiar a más de cinco mil familias, que, con el uso de estas prácticas, llegaron a ser autosuficientes. Pero, sobre todo, se logró el fortalecimiento en la comunicación entre arquitecto y familia, lo que promueve el ahorro de recursos económicos y mejora la calidad de vida de las comunidades. 
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El caso presentado como experiencia del diseño participativo en Colombia ocurrió en el año de 1986 después de una catástrofe natural. El proyecto tuvo como objetivo la construcción de vivienda nueva en el municipio de Fusagasugá, donde se presentó todo un reto al trabajar con la gente ya que se tenía que lograr la integración de las familias a un nuevo entorno, después de vivir un duelo por la pérdida de seres queridos.
Ante esta situación fue necesario que en los talleres de diseño participativo se tomaran en cuenta otros temas no ligados directamente a procesos de diseño y construcción de las viviendas, con el fin de recuperar las historias para fortalecer el arraigo a su lugar. Después de lograr superar la etapa de duelo, se procedió a realizar la división de los lotes que daría lugar al diseño urbano esto realizado mediante un ejercicio en medio de las manzanas con cuerdas de colores directamente en donde la gente expresaba sus opiniones sobre el tamaño de las cuadras y la ubicación de las plazoletas.
Posteriormente se realizaron talleres para capacitar a la mano de obra disponible en la fabricación de ladrillos, luego se comprobó que resultaba más económico comprar el material que realizarlo, esto por las condiciones de la región. El esquema de trabajo fue la contratación de mano de obra calificada para trabajar en la construcción de los hogares entre semana y trabajo comunitario los fines de semana, se trabajó mediante la obtención de bonos por horas de trabajo cumplidas a la semana. Dichas horas eran asignadas a cada familia de acuerdo a la cantidad de adultos que conformaban el hogar, cuántas mujeres jefas de familia participaban o parejas de ancianos habitaban la vivienda, esto con el fin de generar equidad.
Al final del proceso de trabajo la participación de la comunidad fue muy grande, resultado de la implementación de este tipo de incentivos y se logró tejer un nivel alto de tejido social. Sin embargo, no se logró la autosuficiencia de las familias y se siguió manteniendo a las instituciones gubernamentales y a las asociaciones civiles como proveedoras de recursos.
La comunicación entre comunidad e instancias gubernamentales fue lograda y el propósito de lograr un esquema de trabajo de participación ciudadana, fue cumplido. En general, la metodología aplicada en este caso y en muchos más en Colombia[footnoteRef:11], según la experiencia de López (2008), se pueden distinguir nueve momentos: [11:  Casos sobre el diseño participativo y la experiencia de trabajo del arquitecto colombiano Walter López Borbón de la Universidad Piloto de Colombia. ] 

1. Del encuentro 
2. De la geografía 
3. De los modelos 
4. Del programa 
5. De la simulación
6. Del proyecto 
7. De la gestión
8. De la obra 
9. De la transformación permanente (López, 2008: 45)
El autor menciona que es crucial el primer momento, el del encuentro, pues es ahí en donde los habitantes de la comunidad generan una primera impresión sobre el investigador y se generan las futuras condiciones de trabajo, se sugiere una visita informal para conocer un poco más e ir involucrándose con la gente. 
El segundo momento se refiere a la geografía del lugar, pero vista como una recuperación histórica del sitio, en donde los relatos de los habitantes brindan un panorama de la realidad que viven, las etapas, el origen y los actores dentro de su entorno son informaciones que se pueden rescatar.
Los modelos se refieren a las imágenes, ilustraciones o esquemas que proyecten los deseos y aspiraciones del usuario. Se recalca en este momento la posibilidad de rescatar conocimientos, tradiciones y usos que han perdido valor, para este momento se requiere tener una relación de confianza con las personas para definir un buen puente de comunicación en ambas partes y tener la certeza de lo que pueden o no platicar las personas. Con lo anterior se abre la posibilidad de realizar un programa de necesidades que distinga la importancia de cada una de estas ideas y se identifican causas y consecuencias para que el diseño logre proyectarse basado en ello, este primer intento de programa seguirá transformándose con el transcurso del proceso. 
La simulación se refiere a la representación gráfica o volumétrica de las ideas del proyecto para lo que se sugiere un contacto más vivencial a través de visitas de campo y recorridos con la comunidad; lo que motiva la participación de la gente. El momento del proyecto debe de resumir los procesos anteriores y sintetizar en una idea el saber y los deseos de los participantes. Se deben de contemplarse los tiempos y las etapas para la importante consideración del desarrollo progresivo y sobre todo, determinar los alcances reales para no generar falsas expectativas.
La gestión es un punto clave para el diseño participativo, pues es aquí donde se busca que las mismas comunidades avalen y gestionen sus iniciativas de proyectos. Se busca también, identificar los contactos, los tramites y los procedimientos para la obtención de recursos con el fin de forjar líderes que conozcan sus potencialidades. Con esto se busca un empoderamiento de las personas para no seguir presentándose como “víctimas”, si no forjadores de sus propias comunidades.
La obra es el momento donde todo el proceso anterior se pone a prueba y la comunicación entre la comunidad y el técnico se vean materializadas en la construcción del espacio. La transformación permanente se refiere a la habilidad de proyectar en el proceso de diseño participativo futuras ampliaciones y modificaciones al espacio, para lo cual se recomienda como primer punto, diseñar desde un principio con algún sistema prefabricado, la posible progresión de la vivienda y en segunda instancia, de ser posible, el constante acercamiento del profesional con la comunidad.
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Uno de los casos dentro del territorio nacional de diseño participativo fue realizado en la zona metropolitana de la ciudad de México, el proyecto llamado “Canal Nacional” desarrollado por Fomento Solidario de la Vivienda (FOSOVI) (Romero et al 2004), tuvo como objetivo dotar de vivienda digna a un grupo importante de personas, se buscaba una alternativa de solución a la vivienda, diferente a las proporcionadas por el estado, así que se optó en todo momento por trabajar con la comunidad mediante el método de diseño participativo por generación de opciones.
Este método, tuvo como primera etapa reuniones paulatinas en las que se platicaban de manera conjunta las características que compusieron el programa arquitectónico. Mediante la utilización de material gráfico y el trabajo conjunto entre diversos ámbitos disciplinarios como los gestores de crédito, trabajadores y técnicos, se pudieron obtener resultados más realistas adaptándose como en muchos proyectos sociales a un bajo presupuesto. La participación multidisciplinaria en este tipo de actividades resulta de gran valor, ya que se pudo identificar la importancia de la obtención de terrenos, financiamiento y la adquisición de materiales en el proceso de diseño de vivienda.
El primer paso que se aplicó en la metodología de generación de opciones, fue el de reconocer los aspectos clave que compondrían el proyecto, estas necesidades clave serían motivo de discusión en las reuniones entre los participantes. Una vez definido los puntos importantes, el segundo paso consistió en la generación de opciones que satisficieran dichas necesidades, sin embargo, se trató de un proceso de retroalimentación, por lo que surgieron nuevos puntos a tratar que finalmente enriquecieron las expectativas del proyecto. 
En esta experiencia cabe resaltar que las personas daban una mayor importancia a la calidad de los materiales y ala proceso constructivo, ya que de ello dependía la seguridad y la durabilidad de sus construcciones. 
Otro aspecto importante que se pudo abordar en las generaciones de ideas fue la consideración de la vivienda progresiva y la posibilidad de que ésta fuera influenciada desde un principio por el diseño de los profesionales, para ello se estudiaron los procesos de poblamiento y progresividad en las viviendas.
Considerando que el uso del suelo es limitado debido a la densidad de población en esta zona urbana, se optó por realizar un modelo de crecimiento progresivo de manera vertical, como se mencionó anteriormente, el uso de gráficos es característico en el método de generación de opciones como la que se presenta a continuación. 
[bookmark: _Toc48653206]Ilustración 12 Matriz de relación de opciones físicas
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Fuente: Romero et al (2004)
Esto ayudó a explicar de manera más clara los componentes espaciales del proyecto y que fueran fácil de interpretar para todos los involucrados, también permitía llevar un registro de las etapas del diseño y su evolución. Dichas ideas anteriores podían ser retomadas en futuras ampliaciones y ayudar con ello, a registrar las diferentes preferencias de los usuarios o familias. 
Cabe señalar que como experiencia de trabajo en el diseño del proyecto de “Canal Nacional” cuando se involucraron en el proceso más de 30 familias se tuvieron que separar en grupos para mejor manejo de la gente. Como experiencia del diseño participativo en este proyecto se puede resaltar la importancia de la participación de diferentes entidades de gobierno, asociaciones civiles, técnicos, diseñadores y familias para lograr las mejores soluciones, sin embargo, es un proceso que no ha sido muy bien documentado, al menos, en el ámbito mexicano, por lo que es de importancia sentar bases metodológicas para los procesos participativos.
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Para efecto de tener continuidad con el apartado1.9 y a manera de resumen, se propone realizar un análisis sobre las diversas metodologías del diseño participativo en américa latina, según los mencionados cinco parámetros propuestos por García, J. H. (2005) agregando uno más que es la relación diseñador con usuario. 
Estos cinco parámetros se han organizado en una tabla comparativa que a continuación se presenta, en ella se evalúa de manera personal los resultados que arrojó la aplicación del diseño participativo en cada uno de los países que se expusieron con anterioridad.





Tabla 2: Análisis comparativo de las metodologías de diseño colaborativo
	Parámetros
	Argentina
	Cuba 
	Colombia
	México 

	Urbano-Arquitectónico
	En este nivel fue posible observar de manera activa la participación del usuario ya que hicieron modificaciones en el prototipo de las casas según su gusto sin embargo, no dejo de ser un modelo estándar para toda la manzana lo que limitó en cierta medida la posibilidad de expresión particular del usuario 
	Se logró mantener una relación del diseño con el contexto tradicional del barrio. Debido a las limitaciones económicas que presentaba el proyecto se optaron por soluciones que no modificaron el entorno. 
	La creación de un nuevo barrio después de la tragedia que impulsó el proyecto. Permitió trabajar con un nuevo entorno al cual la arquitectura se ajustó.
	El diseño de las viviendas fue perfecta-mente adaptado al medio urbano elegido mediante un análisis del sitio; se eligió la mejor distribución de las viviendas.

	Relaciones con el medio ambiente
	Fue poco el mejoramiento del medio ambiente, sin embargo, mediante la organización y priorización de las necesidades básicas se pudo establecer una lotificación adecuada para la conservación de diversas áreas verdes. 
	La utilización de materiales locales contribuyó a la conservación medio ambiente 
	Al comprar materiales de la zona se fomentaba el consumo local. El estudio exhaustivo de la región logró identificar las potencialidades del lugar
	Se trabajó en mejorar los terrenos; se aumentó la vegetación del lugar. 

	Organización comunitaria
	En un principio la comunidad no se involucró en el proyecto de los talleres. Mientras los organizadores se pudieron dar cuenta que la información fluía más rápido en voz de las primeras familias que se involucraron con esto; al final lograron la integración de más participantes. 
	En este caso el trabajo fue más personalizado y centrado en el conocimiento de la historia de vida de las familias  
	Trabajar bajo los esquemas de horas meta y recompensas por la mano de obra de las mismas familias, permitió que la misma comunidad trabajara en horarios y días que ellos eligieran, lo que propicio que más gente se involucrara.
	Ayudó mucho la utilización de gráficos para la comprensión y distribución de la información entre los integrantes de la comunidad 

	De la capacitación a la autosuficiencia
	En este ejercicio de participación las familias del Barrio de Vista Flores, no recibieron capacitación alguna, por lo que su aportación fue limitada a consensuar, aprobar y probar las propuestas de diseño. 
	La puesta en marcha del diseño participativo en Camagüey dejó un gran legado en la forma de trabajar la vivienda social en Cuba, pues con el programa “Arquitectos de la comunidad” se logró establecer una metodología que se convirtió en un programa gubernamental para la vivienda social  
	Se capacitó a la gente en la fabricación de tabiques mediante talleres, no funcionó por el contexto urbano en el que se hizo, sin embargo, en un contexto rural este esquema funcionaría de mejor manera. 
	No se trabajó en la autosuficiencia del usuario.

	Parámetro de arraigo (apropiación-identidad)
	No se logró una consolidación del proyecto debido a cuestiones políticas de ese país, en ese momento, por lo que solo se logró construir una casa tipo. 
	El uso del espacio arquitectónico en este caso fue a medida de cada usuario y familia buscó que entre todos los vecinos se decidieran las orientaciones a seguir. Se logró una gran aceptación. 
	Debido a que en los talleres se trabajó mucho, no solo en cuestiones de diseño si no que se ayudó a vivir una etapa de duelo, la gente pudo conectar más con lo que se trataba de lograr en su comunidad. El análisis de los aspectos del usuario y el correcto estudio de la historia del lugar fue la clave del éxito.
	La comunidad participó de manera activa en las tomas de decisiones que afectarían a su medio, por lo que al no ser viviendas “tipo” las expresiones de los habitantes se vieron reflejadas en cada vivienda. 

	Relación diseñador (profesional-usuario)
	Se logró sentar las bases para la comprensión de las necesidades e intereses para posteriores trabajos con las familias de esa región. Faltó la consolidación de los trabajos.  
	Bajo el método Livingston la relación entre usuario y diseñador es directa y se tiene que formar un lazo de confianza para que la información fluya; en este caso, mediante las entrevistas a profundidad, la relación se fortaleció.  
	Fue directa y empática se logró construir un lazo de confianza entre usuario, diseñador y gobierno, lo que arrojo buenos resultados.  
	Los lazos de confianza se lograron gracias al diálogo mutuo entre usuario y diseñador, así como el importante apoyo de los materiales gráficos. 



Fuente: Del autor, con base en García, 2005.

           Sobre las experiencias de diseño participativo en América Latina, se deja como lección la importancia de la participación en todos los casos de tres actores principales: gobierno, diseñadores y sociedad. La correcta comunicación de ellos es esencial en todo proceso de diseño y construcción de cualquier espacio arquitectónico y urbano.
En el contexto de esta investigación la vivienda rural se puede ver beneficiada de algunos puntos de las metodologías ya ejemplificadas como son; el análisis del territorio geográfico (en cuanto a las historias de evolución y crecimiento de la comunidad en la historia), el entendimiento del usuario del método colombiano (momento del encuentro), la organización de la información proporcionada por este expuesta en el método Livingston, así como el análisis de las necesidades del usuario para la posterior propuesta de soluciones por generación de opciones y la organización de talleres en Argentina, aportaron a esta investigación una serie de etapas en las que se basa el trabajo en campo y que dan como resultado una metodología mixta de diferentes formas de trabajar el diseño participativo. 
El desarrollo de metodologías participativas se basa en la conciencia de que los habitantes no sólo aportan información básica sobre sus necesidades y aspiraciones, sino también sus soluciones viables y adecuadas; también reconoce que esto sólo se resuelve a partir de la integración, de manera activa y corresponsable con los diferentes actores de la producción social del hábitat, en el reconocimiento de que el entorno construido resulta más adecuado a las necesidades y aspiraciones de sus habitantes si éstos se involucran de manera activa en su producción, en vez de ser tratados como consumidores pasivos (CYTED,1999: 38)  


[bookmark: _Toc50727239]Conclusiones del capítulo 

Como se mencionó en un principio, la arquitectura vernácula es un sinónimo de técnicas ancestrales para la construcción de nuestro hábitat, los mayoría de los estudios sobre lo vernácula han sido orientados a una especie de preservación por lo antiguo, pintoresco o folclórico, sin embargo, también resulta urgente hacer una reinterpretación del pasado en donde la comprensión del contexto y sus habitantes ayudarían a la realidad que acontece en nuestro presente en donde la vivienda no es más una extensión de nuestra manera de vivir si no un producto del mercado. 
La normativa mexicana menciona a grandes rasgos la inclusión de diseños basados en el contexto cultural de cada región y además sugiere el uso de modelos participativos para la vivienda rural como metodología para lograr una integración de la vivienda a las personas. Si profesionales y comunidad trabajan en conjunto cada uno aportando sus conocimientos se desarrollará una arquitectura más sostenible.   
En la búsqueda por la sostenibilidad es necesario reflexionar en que cualquier actividad humana puede ser dañina para el ambiente. Por ello, es tan importante una conciencia colectiva orientada a cambiar los paradigmas de cómo habitamos, producimos y consumimos para proyectar nuestros esfuerzos en la mejora de nuestras actividades siendo conscientes que el planeta y sus recursos no son renovables.
 De tal manera con el desarrollo de la tecnología y el estudio por parte de profesionales dedicados a el diseño es posible una mejora considerable en la manera que impactamos en el medio ambiente. La vivienda rural es solo un componente del complejo sistema que envuelve el tema de la sostenibilidad, aun así, resulta importante empezar a ocuparse de las principales causas de la contaminación. Una de ellas es el incremento de la población en las ciudades y una causante de ello es el abandono del cambo y sus habitantes, que carecientes de identidad y oportunidades buscan mejores condiciones de vida en el ámbito urbano influenciados por la globalización y la modernidad.
Es necesario el interés de profesionistas capaces de dejar al lado el protagonismo y convertirse en agentes de cambio en las comunidades aprendiendo y enseñando, creando un intercambio de conocimientos con el único objetivo de mejorar la relación del hombre con su entorno, solo de esta manera se conseguirá reducir los impactos que tiene la actividad humana sobre el planeta y proporcionar mejores hábitos y conductas que permitan edificar viviendas con mayor responsabilidad social y ambiental. 
La adaptabilidad en la arquitectura debe de promover la sostenibilidad económica, cultural y social, respetar las formas existentes, pero innovando e introduciendo los estándares de la vivienda contemporánea. Los habitantes de la vivienda rural están acostumbrados a contribuir con sus propias habilidades, técnicas y medios financieros para completar la estructura de acuerdo con sus necesidades personales. 
El diseño arquitectónico de la vivienda rural por su naturaleza de arquitectura inconclusa debe de contemplar una propuesta de arquitectura modular cambiante, la cual podrá crecer, decrecer y transformarse según las necesidades que se requieran; en este modelo flexible y cambiante se toman las consideraciones de Nakib (2010), los cuales son: Socio-profesionales, económicas, espacial y funcional, técnicas y estructurales cada una de ellas aporta una dimensión para lograr una integración a las futuras necesidades de la familia. 
 Es necesario, entonces, concretar una modalidad de construcción de vivienda que permita eliminar los desajustes actuales entre la economía de las familias y las condiciones financieras que determina la política de vivienda social.


[bookmark: _Toc50727240]Capítulo II
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[bookmark: _Toc50727242]Introducción 

Como se observó en el capítulo anterior existen diversas metodologías para el trabajo en campo por lo que es necesario considerar que no existe una receta y por lo tanto, las especificaciones metodológicas son recomendaciones, posibilidades que deberán	 ser contextualizadas, combinadas entre sí y ajustadas a cada caso de aplicación. 
Sin embargo, como guía estructural se utilizan algunos instrumentos y bases metodológicas recolectadas por el Programa Regional de Reconstrucción para América Central (PRRAC-Desarrollo Local)[footnoteRef:12] CYTED (1999) enfocados a la en micro planificación territorial mediante procesos participativos llamado “Manual de elaboración del plan para la gestión, desarrollo y mejoramiento del hábitat, bajo el enfoque de micro planificación territorial con planificación participativa”. [12:  Este Manual ha sido elaborado y publicado a partir del proyecto Programa Regional de Reconstrucción para América Central PRRAC Desarrollo Local, Apoyo a la Gestión Municipal, Vivienda y Capacitación Vocacional y Empresarial en Honduras Convenio n. ACR/ B7-3130/2000/0025, y terminado de publicar en Tegucigalpa, Honduras, abr. 2006.] 









[bookmark: _Toc48653207]Ilustración 13 Aplicación de una metodología participativa para la vivienda rural
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Fuente: Elaboración propia con base en CYTED 1999
Cabe señalar que este manual metodológico está enfocado a diagnosticar una escala territorial, por lo que en algunas de sus etapas sus instrumentos y aplicaciones fueron enfocadas a la vivienda de acuerdo con los instrumentos recolectados del análisis de casos de diseño participativo del capítulo anterior. 
En resumen, este capítulo describe la metodología del diseño participativo aplicada en campo y en la región seleccionada del Estado de México, el municipio de Amanalco de Becerra. 
Se busca definir, delimitar y conocer el territorio y su gente mediante la caracterización de la producción de vivienda en los casos seleccionados, así como los patrones de asentamiento humano en este contexto a través de una investigación documental, luego se profundiza en aspectos particulares de la comunidad, es decir, se definen los actores principales y como éstos viven el entorno. 
Una vez definida la comunidad en la que se empleará el ejercicio participativo, se procedió a entender las necesidades locales, sus problemas y sus causas, mediante la utilización de instrumentos como las entrevistas semiestructuradas, recorridos comentados con los actores, cartografías sociales. Así mismo, se hizo un catastro de la situación actual de la vivienda mediante las fichas del anexo dos, estas fichas son principalmente para reconocer las singularidades en las formas de habitar de los grupos estudiados, así como la flexibilidad que pudiera tener una vivienda autoconstruida.
Se elabora un diagnóstico de problemas relacionados con la vivienda mediante la creación de un mapa de problemas o árbol de problemas, que resultara en un programa de necesidades.
Para continuar con el método se presentan líneas de diseño propuestas y alternativas de solución mediante un mapa de deseos y un mapeo colectivo, para después realizar una consulta de evaluación de posibles proyectos en las que se contemplarían tiempos y etapas y, por último, se propondrán líneas de acción a futuro mediante un mapa de potencialidades. 
Con lo anterior se busca conocer las singularidades, la manera de habitar y concebir la vivienda autoconstruida a través de una investigación etnográfica, bajo una mirada compleja y múltiple de la vivienda, sus habitantes y el territorio. 
A continuación, se describe a detalle en que consta cada una de las etapas anteriormente descritas y adecuadas a esta investigación.
[bookmark: _Toc50727243]2.1 Caracterización general del contexto 

El objetivo es definir el territorio en donde se elaborará el ejercicio participativo enfocado a la vivienda, en este apartado se identifica el lugar en donde se trabajará de acuerdo al o los municipios con mayor grado de déficit de vivienda, así como mayor grado de precariedad en la vivienda con base en datos generales del Estado de México.
Una vez identificado el lugar que cumpla con los criterios de selección se procede a documentar información acerca del contexto, el territorio, datos geográficos, estilo de vida, población, con el fin de entender de manera general como se habita el territorio, en otras palabras el territorio debe ser caracterizado a grandes rasgos incorporando aspectos tales como: nivel de presencia de zonas rurales y urbanas, nivel socioeconómico de la población, nivel educacional de la población, principales actividades productivas y servicios disponibles, dando mayor énfasis a la situación de la vivienda, todo lo anterior con base en  fuentes digitales, bibliográficas y de campo. 
[bookmark: _Toc50727244]2.1.1 El Estado de México 

El Estado de México se encuentra en el centro sur del país, limita al norte con Querétaro e Hidalgo, al sur con Morelos e Hidalgo, al oeste con Michoacán, al este con Tlaxcala y Puebla y en el centro colinda con la ciudad de México. Según datos de INEGI (2019) de acuerdo al censo de población del 2015 el Estado de México cuenta con 125 municipios y una población de 16,225,409 de habitantes y con 4,168,206 viviendas habitadas, el Estado de México ocupa el 1.1% del territorio nacional.
[bookmark: _Toc48653208]Ilustración 14 Estado de México
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Fuente: INEGI 2019
En materia de vivienda, el censo del INEGI (2010) da a conocer algunas características referentes a los servicios en las viviendas.
[bookmark: _Toc48653209]Ilustración 15 Servicios y bienes de la vivienda en el Estado de México  2010
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   Fuente INEGI 2019
Estos datos aportan un panorama general de la situación actual de la vivienda en el Estado de México. En relación a ello el CONEVAL (2019), presenta los datos de pobreza a nivel estatal el cual 42 % de la población se encuentra en situación de pobreza y 9.6% de la población carece de calidad y espacios en la vivienda y el 10.3% carece de los excesos básicos en la vivienda.
[bookmark: _Toc48653210]Ilustración 16 Medición de la pobreza
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Fuente: CONEVAL 2019. 
 Referente a la carencia de la vivienda en el estado de México la entonces Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL (2018), expone que las carencias de la vivienda en la entidad aún representan un porcentaje importante ya que, en el 2010 de un total de 3,187,193 viviendas el 37.93% presentaban algún tipo de hacinamiento, el 3.78 % tenían pisos de tierra y el 7.84% carecía de agua entubada.
[bookmark: _Toc48653211]Ilustración 17 Indicadores de carencia en la vivienda
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  Fuente: SEDESOL 2018
A nivel estatal los municipios que presentan mayor porcentaje de pobreza fueron: Zumpahuacán (84.1), San José del Rincón (83.6), Sultepec (83.2), Ixtapan del Oro (82.1) y Luvianos (81.9). En resumen, en estos municipios más del 80 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza, lo que representó 1.6 por ciento del total de la población en pobreza de la entidad (CONEVAL,2010). 
[bookmark: _Toc48653212]Ilustración 18 Municipios con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza
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Fuente: SEDESOL 2018
Estos municipios son considerados como zonas prioritarias de atención por diversos programas estas zonas de atención prioritaria se definen de acuerdo a lo consultado en el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social (2019) como: 
“Las Zonas de Atención Prioritaria, conforme el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, “son las localidades, municipios, áreas o regiones, tanto de carácter rural como urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación o vulnerabilidad”,  y se constituyen como una pieza angular de la política social a través de la cual se orientan los esfuerzos gubernamentales para atender e impulsar acciones orientadas al desarrollo social y humano de los sectores territoriales con mayor rezago social”.
 Dentro de estas zonas de atención prioritaria también se encuentra el municipio de Amanalco de becerra el cual fue seleccionado ya que en este municipio se cuenta con los actores que han tenido experiencias en procesos participativos en su comunidad y los cuales cuentan con la disposición para la realización de la metodología en campo. 
[bookmark: _Toc50727245]2.1.2 Municipio de Amanalco de Becerra 

El municipio se sitúa en la parte central de la porción occidental del Estado de México, ligeramente al oeste de su capital, Toluca y pertenece a la Región VII Valle de Bravo; limita al norte con Villa Victoria y Villa de Allende; al sur, con Valle de Bravo y Temascaltepec; al este, con Almoloya de Juárez y Zinacantepec y al oeste con Donato Guerra y Valle de Bravo. Cuenta con una extensión territorial de 222.27 kilómetros cuadrados (INAFED,2019).
[bookmark: _Toc48653213]Ilustración 19 Municipio de Amanalco de Becerra en el Estado de México
[image: Mexico Estado de Mexico Amanalco location map.svg]
Fuente: Wikipedia 2019 
El clima es subhúmedo con lluvias en verano, la temperatura media anual es de 13.4°C, con una máxima de 29.7°C y una mínima de 0.5°C. La temporada de heladas se registra de noviembre a abril. La precipitación pluvial promedio es de 1,155.9 milímetros; en invierno se originan heladas muy intensas y en época de lluvias fuertes granizadas y vientos que soplan de occidente a oriente, en febrero y marzo los del sur; en invierno se registran algunas nevadas.
El municipio de Amanalco tiene una población de 22,868 habitantes, cuenta con 6,110 viviendas. El municipio se divide políticamente en 29 comunidades.
[bookmark: _Toc48653214]Ilustración 20 Localidades del municipio de Amanalco
[image: ]
Fuente: Plan municipal de desarrollo Amanalco 2008
La mayor parte de la población del municipio se dedica a la crianza de trucha y a la agricultura, también este municipio se destaca por la explotación forestal a cargo de la unión de ejidos, el gobierno municipal y el gobierno estatal, entre las especies explotadas se encuentra el Pino, Acahuite, y Oyamel. La producción ganadera es reducida y para consumo local. 
[bookmark: _GoBack]Son aproximadamente 42 los centros productores de trucha arco iris, contándose con más de 200 estanques con capacidad de 25’000 m2 de superficie, utilizándose 811 litros por segundo. Esto último habla de aprovechamiento de los ríos, manantiales, arroyos y escurrimientos del municipio (Plan de desarrollo municipal,2008). 
Las poblaciones que mayor densidad urbana presentan, y con ello un mayor nivel de consolidación son: 
• Amanalco de Becerra, con una densidad bruta de 39 hab/ha de suelo urbano.
 • San Lucas con 36 hab/ha de suelo urbano 
• San Mateo con 29 hab/ha de suelo urbano. 
• San Jerónimo con 26 hab/ha de suelo urbano.
Los servicios con los que cuentan las viviendas de acuerdo a datos del SEDESOL (2018) son los siguientes: 
[bookmark: _Toc48653215]Ilustración 21 Resumen municipal de carencias
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Fuente: SEDESOL 2018

En el año 2010 el 53% de las viviendas contaban con un grado de hacinamiento 26.79% de las viviendas no contaban con drenaje. Muchas de las viviendas aún se encuentran con insuficiencias para ser catalogadas como viviendas adecuadas. 
Dentro del municipio se eligió la comunidad de San Jerónimo, debido a que es la segunda localidad con más habitantes con 2472 y con 549 viviendas (CONEVAL,2010) además por el acercamiento y aceptación de la aplicación del método de diseño participativo dentro del tele bachillerato comunitario de esta comunidad.  
[bookmark: _Toc50727246]2.1.3 Análisis sobre el equipamiento urbano actual 

El equipamiento urbano en este caso, se refiere al uso que se le da a la tierra en el municipio de Amanalco de Becerra. En este apartado se muestran los planos del uso de suelo, del equipamiento urbano, estructura y redes de servicio.
    En la cabecera municipal el uso de suelo predominante es habitacional plurifamiliar de más de 60 viviendas por manzana, hacia la comunidad de San Jerónimo el plano indica una zona agropecuaria no urbanizable de baja y mediana productividad, sin embargo, como se verá más adelante, en algunas zonas de esta comunidad la urbanización va avanzando. 













[bookmark: _Toc48653216]Ilustración 22 Plano usos de suelo Amanalco



























Fuente: http://seduv.edomexico.gob.mx/
La vialidad regional de importancia en el municipio es la carretera Toluca-Valle de Bravo, ya que por ella circulan personas que se transportan a sus trabajos y escuelas. Las vialidades secundarias son pavimentadas y conectan la cabecera municipal con las distintas comunidades, mientras que las vialidades terciarias en su mayoría son de terracería y son las que conectan las distintas viviendas de las comunidades. 
El municipio de Amanalco cuenta con primarias, secundarias, preparatorias y una universidad. Tiene un rastro municipal, un mercado y unas canchas de fútbol la mayoría de los servicios de recreación y cultura se encuentran en el centro.
En casi todas las comunidades se cuenta con energía eléctrica y agua potable, mientras se alejan del centro de la cabecera municipal, el servicio de drenaje ya no es viable debido a que las viviendas están muy alejadas, la mayoría de las viviendas cuentan con una f fosa séptica para los desechos humanos. 

[bookmark: _Toc48653217]Ilustración 23 Equipamiento Urbano Amanalco




Fuente: http://seduv.edomexico.gob.mx/
[bookmark: _Toc48653218]Ilustración 24 Servicios de agua, luz y drenaje en Amanalco



Fuente: http://seduv.edomexico.gob.mx/

Este es un panorama general del equipamiento urbano del municipio, en los siguientes apartados se estudiará a profundidad la comunidad de San Jerónimo como parte de la metodología del diseño participativo se realiza un diagnóstico del contexto. 
De acuerdo a datos del CONEVAL (2010), El 43% de la población carece de servicios básicos en la vivienda y 18 % de la población también reporto vivir con carencia de materiales y espacio suficiente en su vivienda. 
Según indicadores del rezago social en el municipio el 26.6 % de viviendas carecen de drenaje, el 19% carece de agua entubada y un 6.9% que no disponen de energía eléctrica.
[bookmark: _Toc48653219]Ilustración 25e Redes de servicios básicos en el Municipio de Amanalco
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Fuente: http://www.dof.gob.mx/SEDESOL/Mexico_007.pdf


[bookmark: _Toc50727247]2.2 Análisis de la situación actual y caracterización general de la comunidad  

Después de identificar la comunidad para aplicar la metodología participativa dentro del Estado de México se procede a realizar un análisis de insuficiencias y deficiencias en otras palabras lo que da motivo para realizar una transformación.
En este sentido, para lograr el acercamiento a la realidad de la comunidad se han seleccionado jóvenes que estudian el tercero y cuarto semestre dentro del sistema de tele bachilleratos comunitarios en las comunidades seleccionadas ya que dentro de su formación trabajan con una línea de trabajo llamada “Desarrollo comunitario”[footnoteRef:13] la cual tiene como objetivo:  [13:  Información de donde salió ] 

“Propiciar la participación activa de los estudiantes en procesos de comunicación, integración efectiva de equipos de trabajo y en la intervención planeada y consciente frente a las necesidades, problemáticas, demandas y potencialidades de su comunidad. Permite al alumno adquirir herramientas conceptuales sobre qué es una comunidad, los principios del desarrollo comunitario, así como las características y técnicas que se utilizan para elaborar un diagnóstico comunitario que sirva de sustento para elaborar un Proyecto de Desarrollo Comunitario pertinente de acuerdo con su contexto, llevarlo a la práctica, evaluar sus alcances y su probable continuidad” (Tele bachillerato comunitario, 2015).

 Es importante hacer un análisis minucioso de la situación actual y de las tendencias que se vislumbran, pero también deben detectarse no sólo los problemas existentes sino también las potencialidades para el desarrollo, activándolas, y actuar en consecuencia. El diagnóstico es una forma de investigación en que se describen y explican los problemas y las virtudes del objeto de estudio, con el fin de comprender, jerarquizar y posteriormente, encaminar los esfuerzos para resolverlos (CYTED, 1999). 

En esta etapa también se definen los actores principales que se involucran en el proceso del diseño participativo, en este caso debido a que los procesos participativos muchas veces se ven inhibidos por actitudes de desánimo, se recomienda realizar esta actividad con actores que cuenten con alguna experiencia en procesos participativos, como son comisarios ejidales, mayordomos líderes políticos. 
Esto permite en primer lugar, realizar un diagnóstico participativo de las principales características de su contexto y, en segundo, realizar un análisis sobre sus viviendas, con el objetivo de plantear líneas para mejorar las condiciones de su hábitat inmediato.
En la caracterización del barrio o comunidad es indispensable analizar los siguientes aspectos (CYTED, 1999):
· Sociodemográficos: Particularidades laborales, capacidades y habilidades insuficientemente desarrolladas de la población.
· Socioeconómicos: Existencia e impacto de los centros productivos y de servicios, cualquiera sea su nivel de subordinación, su producción, los potenciales turísticos, la fuerza de trabajo radicada o la existencia de actividades económicas por cuenta propia.
· Físicos y ambientales: Distribución de la tipología habitacional y del estado técnico de las construcciones y de la urbanización, de las redes hidrosanitarias, viales, instalaciones sociales y sus déficits, así como aquellos aspectos relacionados con el medio ambiente como es la presencia de focos contaminantes, vertederos y micro vertederos.
· Funcionamiento: Aspectos relacionados con la gestión urbana y las relaciones internas, tanto que promuevan u obstaculicen el desarrollo.
· Históricos-culturales: Los hechos, lugares y personas que por su trascendencia tienen una significación en la comunidad, así como las tradiciones, potenciales artísticos y patrimoniales.
Esta caracterización de la comunidad se hará en conjunto con los actores principales mediante esquemas, dibujos y cartografías sociales que permitan mostrar de manera gráfica esta información.

[bookmark: _Toc48653220]Ilustración 26 Diagrama realizado en el Taller de Transformación Integral de Pogolotti
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Fuente: (CYTED, 1999)
Una vez realizado lo anterior se ubicará en un mapa las viviendas de cada uno de los miembros del equipo, así como se marcará con colores, las calles, avenidas, callejones, río, riachuelos, quebradas y puntos de referencia más reconocidos, y también las colindancias. 
[bookmark: _Toc50727248]2.2.1 Primer acercamiento a la comunidad

El primer paso fue conocer a los alumnos con los que se trabajara para realizar el diagnóstico del contexto y de la vivienda. Para ello se reunieron los dos grupos con los que se trabajó conformando el equipo de trabajo con 23 alumnos de tercer semestre y 9 alumnos de quinto semestre entre edades de 15 a 18 años.
En este primer encuentro se explicó cuál sería la metodología en las próximas sesiones, se definió como objetivos principales, primeramente, realizar un diagnóstico comunitario el cual identifique las necesidades, problemáticas, demandas y potencialidades de su comunidad, el segundo objetivo fue el de hacer un reconocimiento de la forma de habitar la vivienda rural. 
Para la comprensión de la metodología y de los objetivos principales se explicaron algunos conceptos básicos como; diseño participativo, estrategia, diagnóstico, comunidad y actores principales. Después se presentó ante los estudiantes un video de trabajo comunitario del arquitecto africano Diébédo Francis Kéré (TED 2016), con el fin de sensibilizar a los estudiantes sobre lo que se puede lograr trabajando en comunidad.
[bookmark: _Toc50727249]2.2.2 Caracterización de la comunidad 

En esta etapa de la metodología primeramente se presentó a los actores principales algunos datos que se investigaron en el apartado 4.1 referentes al territorio definido éste como la región XV, Valle de Bravo en el Estado de México hasta llegar a los datos de población y superficie del municipio de Amanalco de Becerra, con el fin de contextualizar de manera general el espacio geográfico donde se encuentra la comunidad de San Jerónimo. 
Para la actividad de esta sesión se organizó a los participantes en grupos de 5 personas y en equipo se pidió que dibujaran como reconocían su territorio, es decir, que plasmaran en un pliego de papel cuáles eran para ellos los elementos representativos de su comunidad como son caminos, terrenos, puntos de interés, sitios de socialización o de referencia.

[bookmark: _Toc48653221]Ilustración 27 Dibujando los componentes de la comunidad
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Fuente: Del autor 
Se detectaron como principales puntos de reconocimiento la Iglesia de San Jerónimo, la primaria, “una cancha” de futbol, el auditorio comunitario, la tele bachillerato comunitario San Jerónimo, el Kínder, el Centro de Salud, el camino de Encinales, el Cerro Cuate, la comunidad de Chupa Muerto, tiendas de abarrotes, el puente, el tanque de agua y otros. 
De la misma manera se ubicaron sus viviendas en un primer mapa dibujado a mano y de manera libre lo que ayudo a pasar toda esta información a un gráfico de la comunidad que se utiliza en este trabajo. Esta cartografía comunitaria fue el primer producto que se obtuvo a partir de las primeras sesiones con los actores principales. 
[bookmark: _Toc48653222]Ilustración 28 Ilustración 24 Cartografía de referentes y viviendas en la comunidad
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Fuente: Del autor 
Como se observa en el mapa referido, la mayoría de las viviendas y puntos de interés se encuentran en tres principales zonas dentro de San Jerónimo, San Jerónimo Segunda Sección, San Jerónimo Tercera Sección y San Jerónimo Cerro Cuate. Estas secciones son las que se consideran representantes para trabajar en el proyecto de diagnóstico comunitario de contexto y vivienda. 
Para identificar cuáles eran las principales costumbres y tradiciones de la comunidad se pidió a los actores principales que preguntaran a sus abuelos cuáles eran estas dando como resultado el siguiente listado: 
1. Hacer cucharas de madera. 
2. Escobas de raíz. 
3. Procesión de ir a pedir el agua, tradición en la que la comunidad se dirige en procesión hacia el Cerro Cuate para pedir por lluvias se celebra el 13 de mayo.
4. Techumbres de tejamanil en las viviendas.
5. La fiesta de Corpus Christi en el mes de junio donde se reúnen todos en el atrio de la iglesia de Amanalco, son procesiones de tres días, en un principio surgió para bendecir a los animales traían yuntas, mulas y caballos y habían mojigangas[footnoteRef:14]. [14:  Hombres disfrazados de diferentes personajes como diablos, monstruos y enfermeras. ] 

6. La fiesta patronal de San Jerónimo de León en las vísperas del día 30 septiembre se reúnen en el Templo de San Jerónimo para celebrar, preparan al santo le cuelgan pan y fruta, queman un castillo y llevan banda.
Con el relato de estas tradiciones y el reconocimiento del pueblo por algunas de ellas se puede decir que la comunidad conserva cierta identidad, de algunas de estas tradiciones se desconoce el origen y otras veces las costumbres se han dejado de realizar; ejemplo de ello es que únicamente quedan tres personas que siguen realizando las escobas de raíz. 
A manera de resumen se presenta un cuadro de los aspectos a analizar después de los ejercicios de caracterización de la comunidad: 

[bookmark: _Toc48653191]Tabla 8 Aspectos de análisis de la comunidad

	Aspectos de la comunidad 
	Descripción 

	Sociodemográfico 
	No existe una fuente de trabajo o centro productivo dentro de la comunidad. 

	Socioeconómico 
	Las personas se dedican a la construcción y a la siembra, existen manantiales para poder hacer visitas turísticas. 

	Físico y ambiental 
	Existen terrenos paras siembra, caminos de terracería, basura en caminos, viviendas sin terminar. 

	Funcionamiento 
	No existe organización entre la comunidad.

	Históricos y culturales 
	Fiesta de corpus Cristi 



Fuente: Elaboración propia 

[bookmark: _Toc50727250]2.3 Situación, problema o conflicto que se requiere abordar en la vivienda

Una vez identificadas las características principales del contexto y el territorio, se deben entender las necesidades, problemáticas, así como sus causas y posibles soluciones referentes a la vivienda. Para ello se emplean entrevistas semiestructuradas de tipo mixtas a los padres de cada alumno.
Las entrevistas permiten obtener opiniones personales, motivaciones, valores y costumbres, la entrevista semi estructurada utiliza una guía para la conversación que incluya todos los temas clave (MINVU, 2010), en este tipo de entrevistas se requiere tener flexibilidad en las preguntas de acuerdo a la situación en la que se desarrolla. 
Para la formulación del formato de entrevista se utilizaron dos de las preguntas básicas en la metodología de Rodolfo Livingston (Romero,2004), estas preguntas son relacionadas a lo que más y lo que menos les gusta a los entrevistados de su vivienda.
De acuerdo a los aspectos metodológicos, se plantea realizar una encuesta, anexo 1, la cual permitirá obtener datos cuantitativos sobre la manera en que esta población rural habita su vivienda. 
Una vez realizadas las entrevistas y encuestas en un máximo de una hora por unidad familiar, se realizó un recorrido comentado por la vivienda en donde se aplicará el método de la observación participante la cual tiene como objetivo ampliar el nivel de interacción entre el entrevistado y los actores. Ello con el fin de acceder a los significados y explicaciones sobre los espacios en la vivienda; en otras palabras, se perfilarían las costumbres más representativas (MINVU, 2010). 
Lo anterior se registra mediante la siguiente ficha (Anexo 2), la cual tiene como finalidad recolectar información que ayude a comprender los procesos evolutivos de la vivienda, así como elementos de flexibilidad relacionados en lo visto en el capítulo dos:
[image: ] [bookmark: _Toc48653223]Ilustración 29 Ficha de identificación de elementos evolutivos y flexibles de la vivienda rural
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Fuente: Elaboración propia 
Como primer paso para realizar esta etapa de la metodología de diseño participativo se decidió realizar una capacitación a los alumnos sobre cómo realizar un levantamiento arquitectónico de su vivienda, para ello primeramente se explicaron los conceptos básicos sobre lo que es un levantamiento arquitectónico, cuáles son las herramientas que se necesitan para realizarlo, lo que es una escala y cómo se utiliza para realizar planos arquitectónicos.
Explicado lo anterior, se procedió a realizar un levantamiento de dos salones en donde todos participaron y cada uno de los alumnos tenía que plasmar su propio croquis con medidas. Uno de los temas que mayor dificultad costo entender fue el uso de la escala y la ubicación espacial por lo que este tema se tuvo que reforzar en la sesión siguiente. 
[bookmark: _Toc48653224]Ilustración 30 Actividad sobre cómo hacer un levantamiento arquitectónico
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[bookmark: _Toc48653225][image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\MAESTRIA EN DISEÑO\4 SEMESTRE\TELEBACHILLERATO\Fotos\IMG-20190912-WA0028.jpg]Ilustración 31 Anotación de medidas y realización de plano
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Fuente: Del autor
Otro encargo para los alumnos fue realizar el levantamiento de su vivienda con ayuda de los padres de familia, esto con el fin de tener las medidas exactas para llevar una guía de la vivienda cuando se realicen las visitas e ir involucrando a los padres (segundos actores) en este proceso participativo.   
Para las visitas de cada una de las viviendas se subdividió el grupo en siete equipos de cuatro y hasta seis integrantes, marcando las rutas que se realizaron con cada grupo en el mapa base que se obtuvo en el paso anterior.









[bookmark: _Toc48653226][image: ]           Ilustración 32 Recorrido 1,2,3 y 4 de la Comunidad de San Jerónimo 
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[bookmark: _Toc48653227]Ilustración 33 recorrido 5,6 y 7 de la Comunidad de San Jerónimo

           Fuente: Elaboración propia 20
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Los equipos y recorridos para que se realizaron en la comunidad y en la vivienda se pueden resumir de la siguiente manera: 
[bookmark: _Toc48653228]Ilustración 34 Listado de recorrido
[image: ]
                                                     Fuente: Elaboración propia 
En el recorrido uno, el contexto corresponde al área más cercana a la cabecera municipal, el nivel de urbanización era mayor por lo que las viviendas tenían mejores servicios, sin embargo, se pudo constatar que, de las cuatro viviendas, ninguna cuenta con drenaje, por lo que usan fosas sépticas.
Las calles principales no se encuentran pavimentadas en su totalidad, solo en algunos tramos y otros son de terracería o de piedra. La señora Elvira Colín menciona que el camino que pasa frente a su casa fue construido gracias a que ella, junto con un par de vecinos más, se organizaron y pidieron los recursos al municipio para pavimentarlo, también menciona que muchos de los vecinos no se quisieron involucrar en el trabajo y, sin embargo, usan el camino a diario. 
[bookmark: _Toc48653229]Ilustración 35 Camino hacia la cabecera municipal
[image: E:\DCIM\103NIKON\DSCN2675.JPG]
Fuente: Del Autor  
El terreno de este recorrido se encuentra en pendiente por lo que la mayoría de las viviendas visitadas son construidas sobre terrazas, motivo por el cual la mayoría de los padres de familia se sienten muy satisfechos por la vista panorámica que proporciona el lugar. En general las personas que habitan las viviendas visitadas en este recorrido se sienten cómodos con la forma de vida que llevan, pues estando cerca del centro de Amanalco, tienen acceso a distintos servicios.
Para el señor Jorge Manzanares, uno de los mayores logros de su vida ha sido hacer su casa con sus propias manos ya que como él comenta tuvo que sacar la piedra del cerro para ir abriendo espacio para construir su casa. 
En otra de las viviendas, la de la señora Catalina Hernández se puede observar un modelo de modo de habitar que posteriormente se vio repetido en otras viviendas el cual consta de varios núcleos familiares (compuestos por los hijos de la señora) compartiendo el mismo terreno y a cada uno de ellos se les fue heredando un espacio para que formaran su hogar. El problema particular con esta vivienda es que no cuenta con una fosa séptica que sea lo suficientemente grande para satisfacer las necesidades de los cuatro núcleos familiares que ahí habitan. 
[bookmark: _Toc48653230]Ilustración 36 Vivienda construida en terraza y entrevista con el Sr. Jorge 
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        Fuente: Del autor 

En el siguiente mapa se muestra la ocupación de viviendas y servicios alrededor de este primer recorrido, se trata de localizar las problemáticas contextuales en las que se encuentra la vivienda.4
3
2
1

[bookmark: _Toc48653231]            Ilustración 37 Contexto del recorrido uno
[image: ]
Fuente: del autor 
Algunas de las problemáticas contextuales de este recorrido tienen que ver principalmente con el terreno, la primera vivienda se encuentra dos niveles por debajo del camino principal lo que dificultaría su posible conexión a una red de drenaje público.
Mientras que en la segunda vivienda se pudo observar que existen problemas de humedad debido a la cercanía con una gran zona de vegetación, lo que provoca que la familia que vive en esta casa padezca frecuentemente de enfermedades respiratorias. 
En el caso de la vivienda dos y tres, la problemática tiene que ver con la topografía en donde se sitúa, pues el terreno es rocoso y corren riesgo de tener deslaves por las lluvias o por algún terremoto. 
[bookmark: _Toc48653232]Ilustración 38 Vista desde la vivienda tres y zona de escurrimiento de agua
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Fuente: Del autor 
 Los recorridos siguientes correspondieron a los números dos y tres, se recorrieron un total de siete viviendas los cuales se localizan en la parte central de San Jerónimo Segunda Sección y San Jerónimo Cerro Cuate. El contexto en general de estas viviendas es que la mayoría de ellas se encuentra muy cerca de la carretera principal, la que comunica a la comunidad con la cabecera municipal, por lo que servicios como el transporte y el alumbrado público se ven satisfechos. 
La primera vivienda visitada corresponde a la de la señora María del Pilar, quien dice estar satisfecha en general por el lugar donde le toco vivir, sin embargo, comenta que lo que le gustaría a futuro es terminar de construir en su totalidad la casa, pues hay algunas áreas que no se han concluido. Esta mujer comenta que el lugar que más le gusta es su jardín, pues dice que la mayoría del tiempo lo pasa ahí.
[bookmark: _Toc48653233]Ilustración 39 Vivienda sin terminar de construir
[image: E:\DCIM\103NIKON\DSCN2724.JPG]
Fuente: Del Autor 
Posteriormente, en la casa de la señora Guadalupe Velásquez, se conoció la manera en que ella organiza su espacio dando mayor preferencia a su patio como lugar en donde pasa más tiempo, comenta que lo que más le gustaría mejorar en su vivienda seria su cocina, la quisiera más grande y mejor acondicionada pues actualmente comparte el mismo espacio, sin división, con una recámara.
En casa de la señora María del Carmen, siguiente persona en visitar, se detectó que ella y su esposo salen a trabajar, y como comenta esto les da la posibilidad de mejorar la economía para ella y sus hijos, así mismo, reconoce que ella ha sido participe de organizaciones comunitarias en las llamadas faenas las cuales tienen como objetivo recolectar basura de los principales caminos de la comunidad. Sin embargo, dice que por falta de pago las personas no quisieron seguir participando, pero que ella estaría dispuesta a participar siempre por el mejoramiento de su comunidad.







[bookmark: _Toc48653234][image: E:\DCIM\103NIKON\DSCN2757.JPG][image: E:\DCIM\103NIKON\DSCN2749.JPG]Ilustración 40 Casa de la señora María y la señora Guadalupe 

Fuente: del autor 
Una problemática que la señora manifestó fue que su terreno no tiene salida hacia ningún camino y que ella está tratando de movilizar a sus vecinos para pedir al ayuntamiento que proporcionen acceso a sus viviendas, pues en la actualidad tienen que cruzar un terreno privado para llegar a su casa. 
Como se vio en uno de los casos del recorrido número uno, en el terreno de la señora Cecilia Esquivel habitan distintos núcleos familiares, incluso ya algunos espacios están destinados a los hijos más jóvenes de la señora. Su vivienda la construyó a partir de un módulo que estaba hecho de adobe y posteriormente creció hasta su tamaño actual que consta de dos niveles, más otros dos núcleos de vivienda.
[bookmark: _Toc48653235]Ilustración 41 Terreno familiar con diferentes viviendas
[image: ]
Fuente: Del autor 
Ella reconoce y da gran valor al esfuerzo que ella y su esposo hicieron para formar un patrimonio y lo que más le gusta de su casa es su cocina, pues ahí conviven todos cuando se reúne toda la familia y cuando están su esposo y ella ahí comen y hace tortillas en el fogón. A ella le gustaría agregar un baño a su vivienda.
En casa de la señora Justina Apolinar ocurre una situación similar, pues parte de su terreno ya está destinado a ser heredado entre sus tres hijos, uno de ellos el mayor, ya hizo su propia casa en donde vive con su esposa y su primer hijo. El espacio que más le gusta a la señora Justina es su patio pues ahí pasan la mayoría del tiempo también porque tiene árboles frutales, a futuro le gustaría acondicionar o construir un espacio para hacer su sala. 
[bookmark: _Toc48653236][image: E:\DCIM\103NIKON\DSCN2785.JPG]Ilustración 42 Casa de la señora Cecilia y casa de la señora Justina
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                      Autor: Del autor 
Por último, en esa jornada se visitó a la señora Amada Dionisio, quien tiene una necesidad e inquietud particular por hacer un taller para montar una panadería pues tiene toda la maquinaria necesaria para empezar a emprender ese negocio ya que, su hijo compro todo el equipo, pero por emigrar a la ciudad lo dejo. A ella le justaría capacitarse para dicho taller. 
[bookmark: _Toc48653237]Ilustración 43 Casa de la señora Amada
[image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2820.JPG]
Fuente: Del autor 
A continuación, se muestra un gráfico en donde se describe el contexto en donde se encuentran las viviendas del segundo y tercer recorrido, en donde como se comentó al principio la mayoría de las viviendas se encuentran en una zona con acceso a más servicios sin embargo ninguna cuenta con drenaje.
Ilustración 44 Contexto recorrido dos
[image: ]Caminos de comunicación primaria   
Puntos de reunión   
Vivienda visitada   
Viviendas sin acceso solo por veredas  
Capilla de San Jerónimo 
Primaria  
Campo de futbol  

 Fuente: Del autor 
Los caminos en este recorrido se encuentran en buenas condiciones, en general la ubicación de estas viviendas sigue siendo privilegiada pues se encuentran a 10 minutos del centro de Amanalco, la mayoría de las personas llegan caminando a cualquier parte de esta zona y únicamente los terrenos en los que se encuentra la casa de la señora Guadalupe no cuentan con acceso a carretera por lo que es una situación que preocupa a los vecinos.
En esta zona existen tres puntos de referencia o de reunión, siendo el campo de futbol el más concurrido tanto por las tardes como los fines de semana, las familias y amigos se reúnen para practicar deporte y convivir.
En temporada de lluvias los terrenos suelen tener mucha humedad, ya que la pendiente del lugar hace que se encharquen en ciertas zonas grandes cantidades de agua.
[bookmark: _Toc48653239]Ilustración 45 Contexto recorrido tres
[image: ]
Fuente: Del autor 
La mayoría de las viviendas en este recorrido se ubican a pie de carretera, de las cuatro casas visitadas en esta zona solo a una, la de la señora Amada, se acceso mediante veredas. Como puntos de reunión se tienen el auditorio de la Segunda Sección de San Jerónimo y el Tele bachillerato comunitario.
En esta zona los transportes y los servicios como luz eléctrica y agua potable son suficientes, muchos de los terrenos siguen siendo para cultivo, aunque se pueden observar la construcción de más viviendas. 
El recorrido número cuatro ubicado al oeste de la Segunda Sección de San Jerónimo donde estas viviendas se encuentran en su mayoría, cerca de los caminos principales, aunque para acceder a algunas de ellas y al igual que en algunos recorridos anteriores se tuvo que cruzar por veredas y caminos en mal estado. 
La primera casa que se visitó fue la de la señora Graciela Acevedo, en esta vivienda se vive en dos módulos o partes en uno se cocina y se tiene el baño y en otro se duerme y se tiene la sala para reunirse y hacer tares, según palabras de la señora Graciela en este último espacio es en donde más pasan tiempo y en donde más les gusta estar, pues este espacio está construido de madera y adobe y, por lo tanto, es térmico cuando hace frio.
A futuro le gustaría construir un cuarto más a modo de recamara espera que se definan límites entre los diferentes herederos del terreno, pues afirma no tener certeza de que se respeten los espacios. 
[bookmark: _Toc48653240][image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2925.JPG][image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2919.JPG]                   Ilustración 46 Casa de la señora Graciela Acevedo 
  
              Fuente: Del Autor 
Posteriormente, se visitó la casa del señor Carlos Martínez, él se dedica a la construcción, dice que lo que más le gusta de su casa son los cuartos porque ahí puede descansar a ver la televisión y que le da orgullo decir que el solo hizo su casa a lo largo de 19 años, espera terminar la parte de arriba en la que quiere hacer dos cuartos más, la parte que menos le gusta es su cocina pues argumenta que casi no comen en casa, está interesado por aprender más sobre construcción quiere llegar a ser maestro albañil.
La casa de la señora Leticia Hernández fue la más próxima para continuar, su casa cuenta con acabados y el único espacio que dice ella que le faltaría es una cocina pues actualmente solo tiene un pequeño espacio junto a la sala, le gustaría reacondicionar su baño pues dice que como está adentro los olores se meten a toda la casa, actualmente sigue conservando una cocina de humo, pero ya casi no la utiliza más que nada dice que piensa en donde vivirán sus hijos que le gustaría heredarles un terreno. 
[bookmark: _Toc48653241][image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2926.JPG]Ilustración 47 Casa de la señora Leticia Hernández
Fuente: Del autor 
La próxima casa se aleja de la carretera, para allegar a ella se pasa por mucha vegetación, esta casa es la de la señora María Chino, se compone de tres módulos, habitaciones, cocina de leña, y baño.
La señora anhela construir una cocina mejor acondicionada y más habitaciones, pues sus tres nietos comparten una, más que su vivienda le preocupa el futuro de sus nietos pues sus padres están ausentes, a pesar de los problemas familiares la señora se encuentra feliz de lo que logró tener pues, como comenta, empezó sin nada, sin un terreno, ni un lugar para vivir, por ello guarda mucho cariño por lo que pudo construir con su esposo que falleció ya hace muchos años. 
La siguiente persona que se visito fue al señor Abel Alejandro, quien adapto un módulo existente que le heredaron sus papas construido de adobe y a partir de este desplanto las demás partes de su vivienda sus algunos muros de su casa siguen siendo de adobe por lo que se siente muy cómodo estar ahí, dice que el lugar favorito de su casa es la sala pues ahí conviven la mayor parte del tiempo y que si pudiera construir un espacio más a su casa sería un cuarto para sus hijos.
El señor Abel considera que la ayuda que otorga el gobierno referente a la vivienda no es del todo para ayudarles, pues sólo buscan conseguir votos y muchas veces los apoyos no llegan a las personas que más lo necesitan.



[bookmark: _Toc48653242]Ilustración 48 Casa del señor Abel
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Fuente: Del Autor 
Por último, se visitó la casa del señor Germán Alejandro, cuyo lugar favorito es el jardín, ahí tiene a sus animales y ahí conviven la mayoría del tiempo. Él construyó su casa de materiales industrializados, sin embargo, reconoce las ventajas de construir con adobe, su segunda cocina como él dice, la construyo de leña la hizo él y su esposa con adobe, pero dice que es mucho tiempo y esfuerzo para construir así. 
El señor Germán reconoce que el material para elaborar el adobe es abundante en la zona y comenta que en las casas que él construye en Avándaro sus propietarios prefieren el adobe dados los beneficios térmicos que tiene.
En el siguiente grafico se muestra cada una de las viviendas visitadas en este recorrido, así como las principales problemáticas del contexto en donde se ubican.
[bookmark: _Toc48653243]Ilustración 49 Contexto recorrido cuatro
[image: ]
Fuente: Del autor 
Existe una zona dentro de la que se encuentran tres viviendas en donde el material arcilloso es muy abundante, esta tierra es ideal para realizar adobes, sin embargo, en tiempo de lluvias los caminos se ven afectados algunos coches se quedan atascados a causa del lodo. 
La mayoría de las viviendas se alejan de los caminos principales, pero siguen teniendo una buena comunicación con el centro de Amanalco. Dentro de este recorrido se pudo observar como la ocupación de los terrenos cada vez invade más terreno boscoso. 
El siguiente recorrido de viviendas correspondió a los números cinco y seis el área de estas viviendas se ubica más hacia el sur de la comunidad y el contexto empieza a ser completamente rural, rodeado de más vegetación y árboles, pues esta área se encuentra a las faldas del Cerro Cuate. La mayoría de los caminos son de terracería y veredas angostas, para movilizarse de una casa a otra se deben atravesar terrenos grandes y distancias de entre 15 y 20 minutos.
La visita al hogar de la señora Cándida Reyes, mostró que su principal preocupación es un pozo o tanque de agua que se encentra a un costado de su casa y que por falta de mantenimiento corre el riesgo de fracturarse y perjudicar su vivienda. Ella junto con su esposo planean construir a corto plazo una morada más grande junto a la que ahora tienen, pues la actual solo cuenta con dos habitaciones.
Como muchos de los casos de las familias de la comunidad, su esposo se dedica a la construcción, por lo que ella comenta que poco a poco irán construyendo para mejorar sus condiciones de vida.
La segunda vivienda fue la de la señora María Trinidad quien es la única que cuenta con una hecha o proporcionada por un programa de gobierno, el cual entregó un pie de casa construido. Ella dice que fue beneficiada por que uno de sus hijos tiene capacidades diferentes, la casa no está terminada ya que ella dice que se la entregaron casi en obra negra, sin puertas ni ventanas, sin acabados. En la actualidad le hace falta el baño y tiene planes de construir un cuarto más para uno de sus hijos.
La señora María dice que ella preferiría tener una casa de adobe porque son más calientes y fáciles de construir, ella y su hermano construyeron unos cuartos con este material y que se vive muy bien. 
[bookmark: _Toc48653244][image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2837.JPG]Ilustración 50 Casa de la señora Cándida y María
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                 Fuente: Del autor 
La casa del señor Lauro Silvano fue la siguiente, en la misma calle que la anterior, al entrar a su propiedad pude percatarme de que era una de las viviendas en mejores condiciones de vida, pues su casa era muy grande. El señor se dedica a la venta de barbacoa y a la construcción, comenta que le tomó muchos años construir la casa que tiene y que fue su propio esfuerzo, considera necesaria la asesoría de un arquitecto en la construcción, pues como comenta “a mí mismo me fallaron algunas medidas y eso que llevo trabajando en esto desde hace 40 años”. A pesar del gran tamaño de su vivienda se pudo observar que la mayor actividad se realiza en el patio, su cocina de humo y sus hornos para elaboración de barbacoa.
La siguiente casa corresponde a la señora Lidia Sánchez que consta de un módulo originario construido de adobe en una planta rectangular y una casa nueva de no más de dos años que la construyó, lo que más le gusta de su vivienda es que la mantiene con limpieza y se siente orgullosa de lo que ha construido futuro desea heredar a sus hijos una porción del terreno en donde está para que ellos construyan ahí. 
[bookmark: _Toc48653245][image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2852.JPG]Ilustración 51 Casa del señor Lauro y la señora Lidia
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           Fuente: Del autor 
La penúltima casa de ese recorrido fue la casa de la señora Macrina González, ella expresa como deseo que su esposo termine de construir el segundo nivel de su casa cuando ella llego ahí su esposo ya tenía un cuarto para que vivieran ahí, el lugar que más le gusta de su casa es su cocina porque es muy grande y conviven todos ahí, le gustaría tener más cuartos pues dice que son muchos en su familia y no caben en las habitaciones que tiene.
Por último, la casa de la señora Guadalupe Ávila se encontró en lo alto de una colina y es de difícil acceso, esto precisamente es lo que menos le gusta de su vivienda, pues dice que todo le queda muy lejos y que precisamente por estar en la cima de la colina los vientos llegan con mucha fuerza por todos lados. A ella le gustaría construir otras dos habitaciones para dormir, pues actualmente solo tiene dos en los cuales duermen ella su esposo y cuatro hijos. 
También le gustaría cambiarse del lugar en donde vive hacia un sitio más cercano a la carretera. 
La característica contextual de las viviendas en este recorrido es que se ubican lejos de las carreteras principales, por lo que el transporte es escaso y para llegar a ellas se tiene que caminar por veredas que en tiempo de lluvias se encuentran enlodadas dificultando aún más el paso.
La gente del lugar recorre por atajos la zona y a pesar de que existen distancias considerables de una vivienda a otra se siguen conociendo entre familias.
[bookmark: _Toc48653246]Ilustración 52 Contexto recorrido cinco y seis
[image: ]
Fuente: Del autor
Los lugares reconocidos de la zona dependen de a quien se le pregunta, sin embargo, la mayoría de las personas ubican como referentes La virgen, El campo de futbol, El kínder y los encinales. Dos de las viviendas se encuentran afectadas por el lugar en donde se ubican, la primera por el depósito de agua en mal estado que se encuentra al lado el cual abastece de agua potable a casi toda la primera sección y la segunda por la colina en donde está emplazada pues además de ser de difícil acceso las corrientes de aire son muy fuertes.  


[bookmark: _Toc48653247][image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2854.JPG]Ilustración 53 Casa de la señora Macrina y cocina de la señora Guadalupe
[image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2859.JPG] 
         Fuente: Del autor 
Los últimos recorridos fueron los números siete y ocho, en esta área de San Jerónimo se encuentran las viviendas más retiradas del polígono antes mencionado, la vegetación es abundante y las parcelas son muy grandes, los caminos están en mal estado y las viviendas se encuentran en terrenos más amplios.
Se visitó primeramente la casa del señor Raúl Díaz  la cual resulto de gran interés pues el junto con sus vecinos participaron en un proyecto de construcción sustentable el cual consistió en edificaciones hechas con tierra compactada, baños secos, muros de paja y otros más elaborados con botellas de vidrio esto coordinado por una asociación civil que se llama “Vamos a dar” el comenta que los vinieron a capacitar de otros países y que construyo su cocina bajo el método de tierra compactada y que se siente muy contento y cómodo con lo que logro construir con poco dinero, al preguntarle a él y a sus vecinos, que fueron los que se capacitaron, sobre otras cuestiones como la del drenaje comentaron que no lo veían tan necesario puesto que con los baños secos se contamina menos se invierte menos dinero y se ayuda al medio ambiente. 
En general este grupo de personas contaban con bastante información sobre el tema lo que permitió identificarlos como posibles agentes de cambio dentro de la comunidad.  
La siguiente vivienda fue la del alumno del tele bachillerato citado de nombre Alexis, no se encontraban sus padres posteriormente se conocerían, pero la vivienda consta de dos habitaciones sala y comedor con la cocina de leña en el exterior y con un gran terreno para futuras ampliaciones.
La siguiente persona que se visitó fue la señora María del Rosario, se apreciaba que su jardín estaba muy bien arreglado y su vivienda consistía en un módulo de habitaciones de dos cuartos. Ella cocinaba en la casa de su mama que vivía a pocos metros, en un futuro quiere tener su propia cocina con un baño y un cuarto más para uno de sus hijos. Lo que más le gusta es estar en su jardín y la naturaleza que rodea su casa, dice que ella se siente muy contenta de vivir ahí. 
Después de pasar por un tramo de camino y otro tanto de veredas se llegó a la casa de la señora Antonia Cuevas situada en lo alto de una loma, al llegar a su vivienda la vista era hacia la carretera y hacia parte del bosque. Esta vivienda consta de dos habitaciones comedor y cocina, la señora Cuevas dice que lo que más le gusta de vivir ahí es el contacto con la naturaleza, los animales y la tranquilidad; su espacio favorito es el patio a futuro le gustaría construir una cocina.

[bookmark: _Toc48653248][image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2908.JPG]Ilustración 54 Casa de la señora Antonia 
 
Fuente: Del autor 
Una de las principales problemáticas que se detectaron en la zona del recorrido siete y ocho fue que el agua potable es muy mineralizada debido que el manantial donde se extrae tiene mucho mineral y las tuberías por la que la transportan se tapan y hacen que el agua salga sucia no apta para consumo humano, la gente tiene que hervirla. 
Algunos caminos de terracería se encuentran en mal estado, por lo que el acceso en vehículo es difícil, esto provoca que las distancias que se recorren a pie sean más largas, derivado de esto algunos senderos están contaminados de mucha basura.  
[bookmark: _Toc48653249]Ilustración 55 Contexto recorrido siete y ocho
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 Fuente: Del autor 
La mayoría de las viviendas se encuentran alejadas de carreteras principales y las vías de comunicación son todas de terracería están en mal estado, esta parte de San Jerónimo es de las más alejadas de la comunidad. Las casas están rodeadas de grandes terrenos de cultivo y de bosques que dan hacia las faldas del Cerro Cuate. 

 

[bookmark: _Toc50727251]2.4 Identificación de fortalezas y problemáticas de la comunidad 

Una vez recolectada la información anterior se procede a realizar un diagnóstico que refleje los datos procesados y sintetizados de la etapa anterior, tratando de explicar las principales problemáticas. De acuerdo al CYTED (1999) el diagnóstico tiene como resultado:  
El resultado del diagnóstico no es la mera suma de informaciones y reflexiones, también implica conclusiones para trazar la política a seguir y diseñar las acciones apropiadas para modificar la situación actual. El diagnóstico crea las bases para que se conciban y decidan las soluciones. (p. 33)
De acuerdo con los pasos para sintetizar la información propuestos por el Manual de elaboración del plan para la gestión, desarrollo y mejoramiento del hábitat, bajo el enfoque de micro planificación territorial con planificación participativa (CYTED,1999) la información obtenida se sintetiza de manera gráfica, primeramente, a nivel contextual mediante un mapa de problemas y recursos en el que los actores principales confeccionan un listado de problemas representados en el plano. A cada problema se le asigna un color o simbología y se representa en él plano. 
[bookmark: _Toc48653250]Ilustración 56 Ejemplo de mapa de riesgos y recursos o mapa comunitario
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                                 Fuente: CYTED,1999
El objetivo entonces es contextualizar los problemas y las potencialidades del contexto para posteriormente trazar posibles líneas de acción o soluciones a futuro en la comunidad de San Jerónimo. 
Una vez sintetizada la información se organiza por temas o áreas de intervención para posteriormente realizar el paso final de esta etapa el cual consiste en realizar junto con los actores principales un árbol de problemas. El árbol de problemas es una técnica que permite establecer con mayor claridad y de forma visual la relación entre las causas (raíces), problemas (tronco) y consecuencias o efectos (hojas y ramas) de una situación negativa (Tele Bachillerato comunitario,2015).
[bookmark: _Toc48653251][image: ]Ilustración 57 Árbol de problemas

Fuente: Tele bachillerato comunitario 2015
Referente a la vivienda, en esta etapa se pidió a cada núcleo familiar realizar una maqueta de lo que sería su casa ideal en donde se da la libertad de expresar sus aspiraciones y deseos para posteriormente realizar un programa de necesidades a manera de listado, el cual se presenta, revisa y complementa posteriormente con cada una de las familias de los actores principales.
A continuación, se presenta el primer ejercicio que se plantea en esta etapa de diagnóstico, se trata de un mapa de riesgos y recursos el cual muestra como su nombre lo dice las problemáticas y los recursos a favor con los que cuenta la comunidad de San Jerónimo.



[bookmark: _Toc48653252][image: ]Ilustración 58 mapa de riesgos y recursos
Fuente: del autor 

Este mapa es la versión sintetizada de lo recopilado en las entrevistas, visitas a viviendas y recorridos por el lugar que se llevaron a cabo en la etapa anterior.
Dos de las potencialidades más importantes que se diagnosticaron del lugar tiene que ver con los recursos naturales, en especial la abundancia de manantiales que abastecen de agua potable a toda la comunidad, sin embargo, también en algunas zonas esta agua extraída de los manantiales tiene un alto concentrado de minerales lo que hace que las tuberías se tapen de sedimentos que contaminan el agua. 
Los caminos en mal estado y la falta de alumbrado público propician un ambiente para cometer delitos, las personas toman atajos que muchas veces son solitarios. En estos caminos además de que las personas de la comunidad hacen más tiempo en sus recorridos, también están expuestas a robos.
La carretera principal, debido a la topografía de la zona, arrastra mucha basura y escurrimientos de agua contaminada hasta la orilla de los caminos. Esta agua con basura, posteriormente llega hasta la cabecera municipal.
Colindando con la comunidad de San Juan se encuentra el Centro Regional de Encuentro Comunitario y Enseñanza Social (CRECES), este lugar puede ser un lugar de encuentro y capacitación para las personas en diferentes actividades con el fin de lograr una sostenibilidad o autosuficiencia, ya que sus instalaciones son construidas de materiales como PET, tierra comprimida y paja. 
[bookmark: _Toc48653253]Ilustración 59 Instalaciones del Centro Regional de Encuentro Comunitario y Enseñanza Social  (CRESES)
[image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\MAESTRIA EN DISEÑO\4 SEMESTRE\TELEBACHILLERATO\Fotos\actividad de maquetas\WhatsApp Image 2019-11-15 at 12.39.54 (1).jpeg]
Fuente: del autor
Una vez identificadas las problemáticas del territorio en general, el siguiente paso fue hacer las fichas de problemas, en donde se describen también no solo problemáticas del contexto, sino de la vivienda. A manera de resumen se muestra a continuación un listado de las principales problemáticas encontradas junto con todos los actores involucrados en el proceso. 
· Calles sin alumbrado público
· Tiraderos de basura dispersos 
· Aguas contaminadas
· Caminos en mal estado 
· Falta de organización en la comunidad 
· Viviendas sin terminar y algunas en malas condiciones.
· Hacinamiento
· Falta de educación o capacitación 
·  Falta de recursos económicos 
· Abandono por parte de las instituciones gubernamentales
· Corrupción en programas de gobierno orientados a la vivienda.
· Desinterés por las técnicas tradicionales de construcción. 
· Pocas oportunidades ámbito laboral 
· Los altos precios de materiales de construcción para edificar una casa
Una vez enlistadas las problemáticas se identificaron cuatro líneas de intervención; ambiental, social, vivienda, equipamiento urbano.
[bookmark: _Toc48653254]Ilustración 60 Áreas de intervención de problemáticas

Fuente: del autor 
Esta clasificación de problemáticas fue la base para realizar la siguiente actividad la cual consistió en representar cada una de las áreas de intervención mediante el árbol de problemas con el fin de que la información fuera accesible a todas las personas. 
Cada árbol de problemas se presenta a continuación. 
[bookmark: _Toc48653255][image: ]Ilustración 61 Árbol de problemas ambientales


Fuente: Del Autor
[bookmark: _Toc48653256]Ilustración 62 Árbol de problemas sociales
[image: ]

  Fuente: Del autor 
[bookmark: _Toc48653257]Ilustración 63 Árbol de problemas de infraestructura y servicios urbanos.
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                                                    Fuente: Del autor 
[bookmark: _Toc48653258]Ilustración 64 Árbol de problemas de la Vivienda
[image: ] 
Fuente: Del autor 
[bookmark: _Toc50727252]2.5 Líneas de propuesta, momento de diseño o generación de ideas 

Una vez organizadas las problemáticas por temas, el primer ejercicio de diseño fue enfocado a conocer cuáles serían los espacios que cada familia necesitaría en su vivienda. Para esto se pidió realizar una maqueta a los actores involucrados con la finalidad de que expresaran sus deseos e imaginación sobre cómo podrían mejorar su vivienda.  
Se obtuvieron buenos resultados y cabe destacar que un 90% de los casos decidieron hacer una habitación extra para su casa, lo que se relaciona con lo diagnosticado en el árbol de problemas (hacinamiento). 

[bookmark: _Toc48653259]Ilustración 65 Taller para realización de maquetas deseos en la vivienda
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Fuente: Del autor
Esta actividad junto a la realización del levantamiento arquitectónico de sus viviendas, los integrantes de la comunidad pudieron experimentar cómo es que se planea o diseña la construcción de un espacio nuevo en la vivienda, lo que contribuye a que en futuros proyectos o modificaciones en su vivienda se continúe realizando este proceso. 

Como actividad de reconocimiento de las potencialidades de su contexto se llevó a los alumnos a conocer las instalaciones del Centro Regional de Encuentro Comunitario (CRESE), ya mencionado en la etapa del reconocimiento contextual. 
En este lugar los alumnos pudieron ver lo que se podía materializar y construir de una manera ecológica y siendo amigables con el medio ambiente, el señor Justino, habitante de la comunidad de San Juan, a quien se contactó en uno de los recorridos por la comunidad, fue el encargado de impartir el recorrido por el sitio.
Entre varios temas explico cómo se construía con bloques de paja, con tierra compactada y con botellas de PET, además comento en que consistían los baños secos. Para él la participación de la comunidad en estos temas es de gran valor pues dice que la sociedad debe aprender a ser sostenible. 
Tomando como, base el listado de problemas identificados en el análisis contextual se procede a realizar líneas de propuesta.
La organización del listado de líneas de acción será de acuerdo al formato presentado a continuación: 


[bookmark: _Toc48653260][image: E:\DCIM\104NIKON\DSCN2937.JPG][image: D:\enrique\Downloads\WhatsApp Image 2019-11-15 at 12.39.55.jpeg]Ilustración 66  Explicación de procesos sustentables de construcción por parte del Señor Justino.
[bookmark: _Toc48653261]Fuente:Del autor 
 Ilustración 67 Ejemplo de ficha de líneas de propuesta
[image: ]
            Fuente: CYTED,1999:155
A continuación, se presenta la ficha de líneas de propuesta para las problemáticas diagnosticadas de la comunidad:
Estas líneas de propuesta son derivadas de la discusión y análisis del árbol de problemas en un proceso participativo tomando en cuenta las opiniones de los actores principales quienes fueron los que detectaron dichas problemáticas de acuerdo al conocimiento de su contexto. 


[bookmark: _Toc48653192]Tabla 9 Áreas de intervención y líneas de propuesta
	
	Área de intervención 
	Problemas 
	Línea de propuesta

	1
	Ambiental
	Basura en caminos. 
Contaminación del agua.
Tala de árboles. 

	1.Organizacion de faenas para la limpieza de caminos.
2.Consientizacion sobre el uso del agua
3.Pláticar con los ejidatarios de la comunidad sobre posibles soluciones. 

	2
	Social
	Falta de organización de la comunidad.
Falta de educación o capacitación. 
Falta de recursos económicos.
	1.Fomentar la convivencia mediante jornadas o talleres de integración social.
2.Organizacion de talleres para capacitación en oficios.
3.Con ayuda del municipio, fomentar programas de autosuficiencia y cooperación entre comunidades. 

	3
	Equipamiento Urbano 
	Calles sin alumbrado público.
Caminos en mal estado.
Mal manejo de los desechos humanos.
	1.Proyecto de construcción de lámparas solares con los alumnos del tele bachillerato. 
2.Ya con el diagnóstico de los puntos más críticos solicitar al municipio el alumbrado de estas áreas.
3.Propuesta de un mejor sistema para el manejo de aguas grises y negras, sin fosas sépticas.


	4
	Vivienda 
	Vivienda sin terminar y en mal estado.
Hacinamiento.
Corrupción en programas de vivienda.
Desinterés por técnicas de construcción tradicionales.
Materiales caros.
	1.Con ayuda de la misma comunidad crear un sistema de ahorro para poder terminar las viviendas. 
2.Construir por etapas, pensando en sistemas flexibles que permitan el acoplamiento de nuevos materiales e integrantes a la familia.
3.Involucrar a la comunidad mediante representantes en el manejo de los recursos de gobierno de manera transparente, así como despolitizar los apoyos.  
4.Fomentar el uso de materiales de la región, así como de técnicas tradicionales mediante la explicación de los beneficios para construir.
5. Crear créditos para la adquisición de materiales para la construcción dando más facilidades a aquellas personas que construyan de manera sustentable.  


Fuente: del autor 

 Estas líneas de propuesta son discutidas, y complementadas con el siguiente apartado de la metodología del diseño participativo. 
[bookmark: _Toc50727253]2.6 Búsqueda e implementación de soluciones

En este apartado del método, junto con los actores principales y padres de familia se realiza una evaluación del ejercicio realizado y de acuerdo a las líneas de propuesta obtenidas en la etapa anterior se procede a discutir posibles trabajos a futuro para la comunidad, así como posibles acciones para mejorar la vivienda a corto plazo.
Lo anterior mediante una categorización en la cual el objetivo establecer niveles de acción en relación con el nivel de competencia y beneficio o no, que aportan a la comunidad, es decir las acciones que los actores pueden controlar en su comunidad, para ello es necesario identificar los efectos positivos y negativos que están ocurriendo en su comunidad y vivienda en otras palabras se necesita conocer las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas.
A través de una matriz de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). Esta matriz según el libro de herramientas de planeamiento participativo para la gestión local del hábitat (CYTED,1999) tiene como objetivo: 
En esta relación se busca además evidenciar los mayores impactos entre estos elementos, de forma tal que el resultado del análisis conduce finalmente a establecer –a través de los mayores impactos– de cuáles elementos se pueden valer para estimular el desarrollo, con cuáles elementos y de qué forma se deben superar los problemas, cuáles y cómo son los aspectos que hay que atender, así como cuáles son las oportunidades que pueden potenciarnos el desarrollo que se pretende alcanzar. Es en definitiva una técnica útil para comprender a qué nivel se está, para la formulación de las estrategias a seguir, y hacer aflorar acciones posibles que serán retomadas posteriormente (p.180).
Esta herramienta se configura con una matriz de doble entrada en la que se ubica en la primera fila horizontal, las categorías internas, cruzándolas por la vertical con las categorías externas, de manera que se forme un damero en el que cada escaque vincule, identifique y exprese el nivel de impacto entre unas y otras, según considere el colectivo que está elaborando la matriz. La disposición conduce a cuatro cuadrantes que relacionan a dos de las categorías cada vez, que son: Debilidades con Oportunidades; Fortalezas con Oportunidades; Fortalezas con Amenazas y Debilidades con Amenazas.

[bookmark: _Toc48653262]Ilustración 68 Matriz DAFO
[image: ]
Fuente: CYTED, 1999: 181





Para esta actividad se organizaron a los alumnos en equipos de tres personas, a cada equipo se le dio una copia de las problemáticas identificadas en los apartados 2.3 y 2.4. Se dio un tiempo de media hora para discutir y argumentar     en equipos.  Una vez realizado esto, con ayuda de la profesora, se realizó una lectura grupal de todas las problemáticas ambientales, sociales de equipamiento urbano y de vivienda de la comunidad, se debatió sobre ello y se reforzaron las posturas de cada equipo.

[bookmark: _Toc48653263]Ilustración 69 Organización en equipos para discutir sobre problemáticas de la comunidad
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Fuente: del autor 
Como actividad final de esa jornada de trabajo, se proporcionaron papeles auto adheribles y sobre ellos se le pidió a cada equipo que escribiera las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades que consideran en su comunidad. Una vez realizado eso se colocó una cartulina en donde se dividieron cuatro cuadrantes pertenecientes a la matriz DAFO, cada alumno paso al pisaron a colocar sus ideas. 
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   Fuente: del autor
El resultado permitió tanto a los alumnos como al investigador reconocer los aspectos antes mencionados de la comunidad para a partir de ello organizar esta información en una matriz DAFO (ilustración 62). 
La cartulina resultante de esta sesión resulto indispensable para organizar las líneas de propuesta, definir mejor los objetivos, actividades, beneficiarios, organismos que participarán y para saber ante quien se tiene que realizar las gestiones pertinentes. 
 
[bookmark: _Toc48653265]Ilustración 71 Análisis DAFO
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Fuente: del autor 
Para una mejor organización y presentación se vaciaron los datos obtenidos de este análisis DAFO en el formato de la ilustración 62. 
Además, permitió hacer los cruces de las categorías verticales con las categorías horizontales con el fin de dar respuesta a las siguientes preguntas:
· ¿Cómo utilizar nuestras fortalezas o incrementarlas con el fin de aprovechar las oportunidades actuales y las nuevas que se presenten?
· ¿Cómo disminuir o eliminar nuestras debilidades haciéndonos capaces de aprovechar las oportunidades que se nos presenten? 
· ¿Cómo utilizar nuestras fortalezas para enfrentar, neutralizar o anular las amenazas que nos sobrevengan? 
· ¿Cómo disminuir nuestras debilidades haciéndonos así más capaces para enfrentar, neutralizar, o atenuar las amenazas que nos sobrevengan?
De acuerdo a los cuestionamientos anteriores se sintetiza lo siguiente. 
[bookmark: _Toc48653193]Tabla 10 Síntesis matriz DAFO
	
	Fortalezas 
· Poca contaminación.
· Toda la gente se conoce.
· Mano de obra capacitada.
· Mucha vegetación.
· La gente es solidaria.
· El comedor comunitario.
· La gente es trabajadora.
· Gran actividad agrícola.
· Los adultos mayores.




	Debilidades 


· Falta de organización.
· Falta de empleo.
· No hay transporte.
· No hay drenaje.
· Falta de caminos.
· Pocos recursos económicos.
· Migración para trabajar.

	

	Oportunidades
· Apoyos del gobierno.
· Mucha agua en la comunidad.
· Cercanía con la cabecera municipal y Valle de Bravo.
· Apoyos agrícolas.
· Recursos naturales.
· Becas a estudiantes.
· Ojos de agua.
· Muchas personas para ayudar en obras sociales.
· Mucha madera y tierra.




	

A) Lograr que los apoyos gubernamentales sean vigilados por un comité comunitario. 

B) Consolidar a la comunidad como un lugar de modo de obra calificada para proyectos de construcción, con la ayuda de ferias del empleo organizadas por el ayuntamiento.

C) Fomentar el cuidado de los manantiales y el agua mediante campañas de concientización e información reuniones o juntas vecinales. 

	

D) Fomentar la convivencia y el reconocimiento de la comunidad entre los vecinos. 

E) Mediante el apoyo del núcleo ejidal fomentar la participación de la comunidad en proyectos ecoturísticos y de la industria alimentaria para crear más empleos. 

F) Difundir y despolitizar los apoyos del gobierno dentro de la comunidad para fomentar el conocimiento y la educación.

G) Crear centros de información para la comunidad y retomar proyectos abandonados de esta índole. 
	

	Amenazas
· Inseguridad, robos y secuestros.
· Robo de cosechas. 
· Robo de agua de personas fuera de la comunidad.
· Tala de árboles.
· Venta de drogas.
· Robo de animales.
· Los apoyos no llegan a las personas.
· Deshonestidad en el manejo de recursos por parte de los líderes de la comunidad. 

	
H) Crear cuerpos de vigilancia comunal en varios rubros, agua, bosques, agricultura.

I) A raíz de que todos se conocen reportar a las autoridades a las personas que sepan que realizan actividades ilícitas, colocando mantas con fotografías de las personas identificadas. 

J) Mejorar las condiciones de las escuelas mediante la participación activa de la comunidad.
.


K) Fomentar el fortalecimiento de lazos entre vecinos mediante actividades de recreación y talleres con el fin de apoyarse en situaciones adversas. 

	
L)  Como comunidad exigir rendición de cuentas a las autoridades (delegado) rendimientos claros de los recursos asignados a la comunidad. 



M) Algunas de las obras para mejorar el entorno pueden ser llevadas a cabo mediante la organización de faenas.
	

	
	
	
	


Fuente: del autor 

Como se mencionó anteriormente, se pretende dar respuestas a las preguntas que se formulan al centro de cada recuadro, con esto se permite organizar las posibles acciones para trabajar los objetivos seleccionados en la fase anterior. Como complemento se evalúan cuáles podrían ser las primeras acciones a realizar mediante una grafico que muestre cuál de estas acciones requiere pocos recursos y es más urgente la organización se puede agrupar de la siguiente manera (CYTED,1999):
…puede convenirse una escala de muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo y nulo, otorgándose respectivamente del cinco al cero. De manera que para cada acción–si es este el objetivo de aplicar la técnica– primeramente, se le otorga un valor al impacto que produzca (del cero al cinco según se valore) y un valor al esfuerzo que requiera (del cero al cinco), así que cada una de ellas va a tener dos valores (x, y), uno para las ‘x’ y otro para las ‘y’ (p.181)


[bookmark: _Toc48653266]Ilustración 72 Grafico para la mejor opción 
[image: ]
Fuente: CYTED, 1999: 182

De esta manera se pode graficar que acciones requieren que esfuerzos, se dará prioridad a las acciones que requieran menor esfuerzo y mayor impacto.
En este proceso el objetivo es crear líderes en la comunidad que sean capaces de reconocer las problemáticas y potencialidades de su entorno para posteriormente aplicar estas últimas al mejoramiento de las viviendas en la comunidad.
Cabe mencionar que todo el proceso que se ha llevado hasta este punto es con el fin de entender el territorio y la vivienda como uno solo, los proyectos para la comunidad que se derivan del análisis anterior, tienen la finalidad de crear cohesión social para apoyar a los procesos participativos dentro de la vivienda.
 A continuación, se le asignan los valores a cada una de las respuestas del diagrama DAFO en escala del menos uno al cinco de acuerdo al impacto que produzca (eje x) y el esfuerzo que se requiera (eje y). 


[bookmark: _Toc48653194]Tabla 11 Valores de las soluciones en relación impacto esfuerzo.
	Respuestas o soluciones. 
	Impacto en la comunidad. 
	Esfuerzo de la comunidad.

	Lograr que los apoyos gubernamentales sean vigilados por un comité comunitario.
	-3
	5

	Consolidar a la comunidad como un lugar de modo de obra calificada para proyectos de construcción con la ayuda de ferias del empleo organizadas por el ayuntamiento.
	5
	4

	Fomentar el cuidado de los manantiales y el agua mediante campañas de concientización e información
	         3
	4

	Fomentar la convivencia y el reconocimiento de la comunidad entre los vecinos mediante reuniones o juntas vecinales periódicas.
	-2
	5


	Mediante el apoyo del núcleo ejidal fomentar la participación de la comunidad en proyectos ecoturísticos y de la industria alimentaria para crear más empleos.
	3
	4

	Difundir y despolitizar los apoyos del gobierno dentro de la comunidad para fomentar el conocimiento y la educación.

	5
	5

	Crear centros de información para la comunidad y retomar proyectos abandonados de esta índole.
	-2
	3

	Crear cuerpos de vigilancia comunal en varios rubros, agua, bosques, agricultura.

	-1
	3

	A raíz de que todos se conocen, reportar a las autoridades a las personas que sepan que realizan actividades ilícitas colocando mantas con fotografías de las personas identificadas.
	2
	4

	Mejorar las condiciones de las escuelas mediante la participación activa de la comunidad.
	5
	-4

	Fomentar el fortalecimiento de lazos entre vecinos mediante actividades de recreación, culturales y talleres con el fin de apoyarse en situaciones adversas. 

	4
	-2

	Exigir como comunidad a las autoridades (delegado) rendimientos claros de los recursos asignados a la comunidad.
	3
	4

	Algunas de las obras para mejorar el entorno pueden ser llevadas a cabo mediante la organización de faenas.
	5
	-4


Fuente: del autor con base en CYTED 1999.


Con la información anterior, la gráfica de mejor opción queda de la siguiente manera: 	

 
[bookmark: _Toc48653267]Ilustración 73 Grafica de mejor opción para dar solución a las problemáticas de la comunidad.

[image: ] 
                       Fuente:del autor con base en CYTED

Las opciones que requieren de menor esfuerzo y mayor impacto son las “M” y “J” que corresponden a el mejoramiento de las escuelas con la participación activa de la comunidad y la organización de faenas para mejorar el entorno.  
El resto de las acciones de acuerdo con este método son algunas propuestas pensadas a realizarse a mediano plazo, el objetivo de este proceso de diagnóstico participativo es hacer consiente a la comunidad de las problemáticas, pero más aún, de las posibles soluciones que pueden aplicarse con un poco de organización entre los vecinos. 
[bookmark: _Toc50727254]Conclusiones del capitulo 

A lo largo de este capítulo metodológico acerca del diseño participativo aplicado a la vivienda rural y su contexto, las personas alumnos y padres de familia participaron para dar a conocer su opinión sobre cómo perciben el habitar, las particularidades de la comunidad de San Jerónimo tanto problemáticas como potencialidades que tienen. 
Con ello el proceso del diseño y la planificación de estrategias para mejorar la calidad del entorno estará orientado a brindar soluciones más eficientes a problemas reales. Todo diseño arquitectónico o sobre los proyectos de impacto local deberían de tomar en cuenta dentro de su planificación un proceso participativo, que, si bien pudiera considerarse largo, de él se obtendrán proyectos más sostenibles.
Sin duda el saber de las personas, sus tradiciones, su organización social y costumbres contribuyen a la sustentabilidad, el conocer un lugar y su territorio brindan al diseñador la posibilidad de proponer modelos adaptados a las particularidades de un lugar. 
Cabe aclarar que la comunidad de San Jerónimo cuenta con una cohesión social que sin duda ofrece condiciones para mejorar su situación actual y programas como el de la vivienda rural comunitaria pueden ser una realidad.
De acuerdo a lo observado en los recorridos realizados, la vivienda rural en la comunidad de San Jerónimo está en una etapa de crecimiento, inconclusa y de desarrollo. Muchas de las viviendas están proyectadas a crecer o terminarse, la loza es elemento que implica un mayor esfuerzo de recursos para llevarse a cabo, por esta razón algunas viviendas tienen techos de lámina. 
Si bien a las personas de la comunidad les ha costado involucrarse en esta metodología participativa, no son ajenos a procedimientos similares para la toma de decisiones ya que se implican activamente en la toma de decisiones para su comunidad. Esto sin duda es una virtud que tiene que reforzarse y en la cual las autoridades locales deben de ocuparse pues no en todas las comunidades se cuenta con este interés. 
Cabe señalar también que durante los recorridos realizados a más de 30 viviendas y de acuerdo a las pláticas y entrevistas realizadas en este método, se puede concluir que la vivienda si representa una de las preocupaciones de la comunidad, pues al mejorar las condiciones de vida se elevaría su nivel de satisfacción, sin embargo, la comunidad no está exenta de tener otros problemas sociales como los ya diagnosticados en este capítulo. 




[bookmark: _Toc50727255]Capítulo III
[bookmark: _Toc50727256] Modelo y caso de aplicación 







 











[bookmark: _Toc50727257]Introducción 

Una vez realizado el proceso del diseño participativo y evaluado junto con los actores de la comunidad las posibles soluciones a las problemáticas contextuales y de la vivienda, se separan en este capítulo las propuestas de diseño de la vivienda rural y las acciones participativas que se realizarán en la comunidad. Como parte de un mismo proceso metodológico, estas propuestas y acciones se evaluaron en cuanto a la viabilidad y funcionamiento con los padres de familia.
En este capítulo se considera importante separar la propuesta sobre la vivienda rural y de organización para la acción en la comunidad para un mejor análisis.  
Estas propuestas son el resultado del proceso metodológico del capítulo anterior, en el cual se determinaron las mejores acciones para el mejoramiento de la comunidad, primeramente, referente a el contexto una de las mejores candidaturas fue el mejorar las escuelas con la participación activa de la comunidad y en segundo lugar la propuesta de un modelo de vivienda que responda a las necesidades culturales, de habitabilidad, contextuales, flexibles y modulares del ámbito rural. 










[bookmark: _Toc50727258]3.1 Propuesta para el mejoramiento de la comunidad

De acuerdo a lo diagnosticado en el inciso 2.6 del capítulo II, una de las problemáticas y soluciones que podían atenderse con menor esfuerzo y con mayor impacto para la comunidad, fue la de mejorar las escuelas con ayuda activa de todos los padres de familia. 
Se convocó a una reunión con los padres de familia y entre otros asuntos se trató el del cambio de los alumnos del Tele Bachillerato Comunitario a las nuevas instalaciones recientemente terminadas de construir. En esta reunión se determinó que hacían falta algunas acciones para que los alumnos pudieran mudarse en los próximos meses.
Entre estos servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la escuela se necesitaba lo siguiente: 
· Toma de agua potable
· Bajada de luz eléctrica 
· Mejoramiento de baños escolares
· Planteamiento de la construcción de una nueva cooperativa escolar 

Estas necesidades se discutieron en la reunión y se llegaron a acuerdos para poder solventar los gastos y las actividades necesarias para poder realizar las acciones necesarias y cumplir con los objetivos, cabe aclarar que previo a el trabajo realizado en esta investigación el núcleo de padres de familia y maestros ya contaban con la organización para llevar a cabo estas reuniones, por lo que la intervención de este trabajo se limitó a participar acerca de los temas a tratar y a la propuesta de diseño, materiales, presupuesto y organización para la construcción de la nueva cafetería escolar. A su vez se tomaron las notas pertinentes de la manera en que suelen organizarse este tipo de reuniones. 
Se formaron comités integrados por cuatro padres de familia para atender por su cuenta cada uno de los puntos a tratar en la reunión, entre todos los padres de familia cooperarían para solventar algunos gastos de materiales y unos más harían faenas para realizar los trabajos. 
Algunas personas donaron material y otros más quedaron pendientes de ayudar en futuras necesidades de la escuela. Esta reunión se llevó a cabo gracias a la coordinación de los profesores. 

[bookmark: _Toc48653268][image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\MAESTRIA EN DISEÑO\4 SEMESTRE\TELEBACHILLERATO\Fotos\FODA\IMG_20200129_161235.jpg]Ilustración 74 Reunión con padres de familia

Fuente: del autor.
Los trabajos a realizar fueron de poca complicación, sin embargo, muchos de los padres de familia se mostraban inconformes pues no todos participaron. Una de las mayores problemáticas fue la coordinación con las autoridades municipales, en este caso, el delegado municipal se negaba a agilizar la toma de agua para la escuela ya que quería que se le informara formalmente del cambio de los alumnos a sus nuevas instalaciones. 
Otro de los problemas enfrentados fue que existe un conflicto social entre un grupo de la comunidad que argumentan que no todo el terreno donde se encuentra la nueva escuela fue donado, sin embargo, las autoridades escolares en este caso el director cuenta con los documentos que acreditan la donación. 
Estos y algunos oros conflictos son comunes a la hora de buscar consensos para realizar acciones, las personas a pesar de conocerse no confían entre ellos. 
A pesar de las dificultades que implica la organización de actividades al final del día se designaron tiempos y recursos para realizar las actividades de mejoramiento en las futuras instalaciones.
[bookmark: _Toc48653269][image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\MAESTRIA EN DISEÑO\4 SEMESTRE\TELEBACHILLERATO\Fotos\FODA\IMG_20200129_171609.jpg]Ilustración 75 Compromisos acordados por los padres de familia
      Fuente: del autor.
Como complemento a la reunión efectuada se propuso un diseño de cafetería escolar, se explicó que esta cafetería sería construida por los alumnos a manera de practica y guiados por los padres, para que de esta manera ellos aprendieran los oficios de la comunidad. 
Se propuso también que esta cafetería fuera construida con adobe y materiales de la zona para así demostrar el ahorro de recursos económicos, además de que sería amigable con el medio ambiente.
En la reunión se presentó un presupuesto aproximado del recurso económico que gastaría en la construcción de la cafetería.

[bookmark: _Toc48653270][image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\MAESTRIA EN DISEÑO\4 SEMESTRE\TELEBACHILLERATO\Fotos\FODA\d274a0ed-225c-400e-98ca-676e59f68e17.jfif]Ilustración 76 Presentación de la propuesta de cafetería escolar

Fuente: Del autor. 
El modelo presentado tiene un costo de 32,390.00 pesos, recursos que serían recaudados en cooperación de todos los padres de familia, este presupuesto fue aceptado como proyecto escolar del próximo siclo escolar. 
Con esto los alumnos tendrán la posibilidad de poner en práctica y materializar los conocimientos constructivos y sobre los materiales de la región generando con ello conciencia sobre mejores prácticas en la edificación de las viviendas o cualquier otro proyecto. 
El módulo de cafetería sigue el mismo sistema constructivo que el propuesto para la vivienda con medidas de cuatro por cuatro, hecho en adobe como se muestra a continuación:


 Cimentación de piedra braza 
Estructura de concreto y acero. 
Muros de adobe. 
Pintura a base de baba de nopal y cal.  
Cubierta de lámina galvanizada.   
[bookmark: _Toc48653271]Ilustración 77 Modulo de cafetería escolar.



Fuente: del autor
La propuesta de que los alumnos sean agentes de cambio en su entorno es la respuesta no sólo a el desarrollo y la conservación de algunas técnicas de construcción, si no, también a una postura que va en el desarrollo del conocimiento de los oficios y como éstos pueden potenciarse en beneficio propio y de la comunidad. 
Además, se trata también de romper los paradigmas de la construcción industrializada, explorando otras opciones más amigables con el medio ambiente y con la economía de las familias. A futuro se tiene proyectado que próximas generaciones aprendan a construir con tierra compactada, materiales reciclados, o cualquier otra alternativa que resulte un beneficio para esta comunidad. 
[bookmark: _Toc50727259]3.2 Propuesta de vivienda rural 

Después de realizar la visita de las viviendas rurales en la comunidad de San Jerónimo, la propuesta de un modelo de vivienda debe de responder directamente al entorno ya que es un complemento del medio que la rodea en cuanto a su funcionamiento y a los materiales de construcción disponibles en el lugar. 
Una vivienda evolutiva, es decir, construida por etapas parece ser la respuesta que la mayoría de las familias da para solucionar la necesidad de habitabilidad, hibridaciones de materiales y formas es lo que se encuentra en este contexto y el común de todas es que siempre se espera contar con más espacios construidos para los futuros integrantes de cada familia. 
Al igual que en muchos otros lados la vivienda rural y el terreno sobrante en el que se encuentra es pensada como una herencia para los hijos, por ello debe de ser diseñada con la suficiente flexibilidad para adaptarse a futuras necesidades de las próximas generaciones.
Se debe pensar en alargar la vida útil de los espacios de la vivienda con el fin de que resulte económicamente viable el crecimiento de ésta. 
Como se pudo observar algunas familias llevan este proceso desde que llegaron a este lugar, ocupando antiguas casas hechas con adobe y reforzándolas o modificándolas con la finalidad de que alberguen nuevas formas de habitar el espacio. Las familias tienen la necesidad de sentir protección es por ello que la estructura se propone de concreto y acero, además de que esto permite que la casa crezca tanto horizontal como vertical. 
A partir de estas características y de acuerdo a lo analizado en la metodología aplicada, así como en las entrevistas, visitas a las viviendas y encuestas realizadas, se propone un diseño modular de cuatro por cuatro que principalmente responde a la funcionalidad y a la economía de las personas. 
Cada módulo está pensado para tener una continuidad inmediata de tal manera que un modelo de un módulo correspondería sencillamente a la ampliación de una habitación extra para una vivienda consolidada y con perspectivas de ampliación para albergar otro núcleo familiar, es decir, cuando uno de los hijos se casa y empieza a formar su propia familia. 
Por otro lado, como anteriormente se mencionó uno de los elementos que más recursos implica realizarse es la construcción de la losa, en respuesta a ello se propone que primeramente el modulo sea con cubierta de lámina y mientras se añade otro componente al crecimiento de la vivienda, esta lamina pase al siguiente espacio y así sucesivamente. 
De esta manera las familias pueden contar con tiempo para hacer el ahorro de una nueva losa, mientras que la ya existente se reutiliza para las futuras ampliaciones. 
A continuación, se muestra el crecimiento progresivo de la vivienda rural propuesta:




[bookmark: _Toc48653272]Ilustración 78 Crecimiento progresivo de módulo de vivienda rural

Primera etapa: Modulo básico



Segunda etapa: Modulo habitable para familia creciente.



Tercera etapa: Se anexa modulo con servicios.




Cuarta etapa: Se anexa un módulo para habitación.





Quinta etapa: Consolidación de la vivienda con tres habitaciones.





Fuente: del autor.



Primera etapa: El módulo básico de vivienda será para los jóvenes o adultos que seguirán compartiendo los servicios (cocina, baño, comedor, sala) con su familia nuclear, pero que, sin embargo, requieren un poco de privacidad para empezar su nueva familia. 
En muchos de los terrenos observados en la comunidad el espacio asignado para las familias futuras ya está designado, por lo tanto, se pueden desarrollar estos módulos por separado de la vivienda “madre” por así decirlo, por lo que, el punto de reunión y convivencia seguirá siendo el de los padres. 
Algunos de los actores principales, es decir los alumnos, están por empezar a corto plazo sus propias familias, por lo tanto, es indispensable brindar una habitabilidad mínima para ellos. Este primer módulo tiene un costo aproximado de 13,600 pesos con una cubierta de lámina y 17,000.00 con una loza de concreto, nuevamente los muros son propuestos de adobe, pero con estructura mínima de concreto y acero. 
[bookmark: _Toc48653273]Ilustración 79 Modulo con estructura preparada para una segunda etapa
[image: ]
Fuente: del autor.
Segunda etapa: Aquí se pretende realizar el primer paso para la evolución de la vivienda, en esta etapa se construye la loza del módulo anterior y se recorre el techo de lámina para el modulo nuevo, el cual es una habitación más. 
Tercera etapa: Llegado a esta fase se consolida el módulo de los servicios (cocina y baño), el cual es el único espacio que no podrá ser utilizado para otro fin, es decir, no podrá contar con flexibilidad.
Cuarta etapa:  En esta etapa se amplían las habitaciones destinadas para dormir los integrantes de la familia pueden tener más privacidad. 
Quinta etapa: La consolidación de la vivienda para hasta seis integrantes, los espacios son adecuados y se mantiene una relación con el exterior en cada habitación.
[bookmark: _Toc48653274]Ilustración 80 Detalle de soldadura de láminas de aluminio a través de la vivienda
[image: ]
Fuente: Del Autor 
Este módulo está planeado que sea construido con ayuda de los familiares en cuanto a la mano de obra ya que en algunas ocasiones dentro de la comunidad es acostumbrado que así sea como se construyen las viviendas.  
Lo que se propone entonces es realizar la parte estructural con un sistema tradicional de construcción echo de varilla y acero, pero brindando la posibilidad de que los muros exteriores e interiores puedan ser de; adobe, block, madera, muros de PET y cemento, materiales reciclados entre otros.
	
[bookmark: _Toc48653275][image: ]Ilustración 81 Corte en perspectiva del módulo básico de vivienda
Fuente: del autor 
Como se vio en el apartado 1.6, al hablar de adaptabilidad en la vivienda rural se tienen que dividir los espacios en dos tipos principales; los espacios abiertos y los espacios fluctuantes. 
Los primeros albergan diversas funciones están pensados para realizar diversas actividades y los espacios fluctuantes son espacios funcionales que deben de estar planeados y preparados para recibir un uso o servicio específico como sanitarios o cocinas. 
En la vivienda rural, estos espacios o módulos funcionales muchas veces están separados de los demás espacios debido a varias razones, entre las cuales están dos principales; por los olores y los humos en el caso de la cocina. Además, el módulo de la cocina es un caso que requiere de una atención especial, pues es el principal punto de reunión de las familias y tiene sus propios significados y rituales. 
En este caso el modelo plantea que el baño y la cocina estén en un mismo módulo de cuatro por cuatro esto para concentrar las instalaciones sanitarias e hidráulicas en un solo núcleo, sin embargo, como fue observado en campo, el acceso a el baño no es por el interior de la vivienda, si no por el exterior, esto porque la mayoría de las viviendas cuentan con fosas sépticas y según las palabras de los habitantes, los olores se filtran al interior de la casa por lo que si el acceso está separado de las otras habitaciones se ventilan mejor. 

[bookmark: _Toc48653276]Ilustración 82 Propuesta de crecimiento tres módulos
[image: ]
Fuente: del autor
 
De acuerdo a la información de campo una de las características principales de la vivienda rural es el contacto con el exterior con el jardín o área de trabajo, por lo tanto, el crecimiento de la vivienda debe de considerar esta interacción siempre y respetar prácticas locales en la forma de habitar.
Además, no se puede olvidar en la propuesta de diseño un área destinada para una cocina exterior, ya que en la mayoría de las viviendas visitadas se contaba con esta ya que además de prepararse los alimentos con leña se considera un punto de reunión dentro de las familias en el ámbito rural.  
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Fuente: del autor. 

[image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\MAESTRIA EN DISEÑO\4 SEMESTRE\TALLER DE CONSEPTUALIZACION DEL DISEÑO 4\3.jpg]Fuente: del autor[bookmark: _Toc48653278]Ilustración 84 Exterior de vivienda rural progresiva

[image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\MAESTRIA EN DISEÑO\4 SEMESTRE\TALLER DE CONSEPTUALIZACION DEL DISEÑO 4\4.jpg]Fuente: del autor [bookmark: _Toc48653279]Ilustración 85 Conexión entre módulos de crecimiento de la vivienda rural progresiva

[bookmark: _Toc48653280][image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\MAESTRIA EN DISEÑO\4 SEMESTRE\TALLER DE CONSEPTUALIZACION DEL DISEÑO 4\5.jpg]Ilustración 86 Interior de la vivienda rural progresiva
Fuente: del autor 

[bookmark: _Toc48653281]Ilustración 87 Fachada posterior
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Fuente: del autor 
Como una segunda propuesta de diseño se plantea un modelo en el cual los módulos siguen siendo del mismo tamaño, en este caso la vivienda progresiva consta de dos recamaras cocina, comedor, sala y un baño. 
Este modelo está preparado para futuras ampliaciones (dos habitaciones mas), estas estructuras son utilizadas temporalmente como un área de convivencia exterior. Área de aplicación 
Área de aplicación 

[bookmark: _Toc48653282][image: ]Ilustración 88 Planta arquitectónica vivienda tipo 2

Fuente: del autor 
Esta vivienda está planteada con muros de adobe y piedra con un sistema constructivo de cimentación de piedra y trabes castillos y contra trabes de concreto armado, las losas en un principio pueden ser de lámina y después pueden colarse conforme a las necesidades recursos de cada familia.  
Se considera en el diseño un área exterior con un horno para preparar alimentos, se pueden preparar panes, y algunos alimentos más que la gente acostumbra hacer al exterior de la casa. 

[bookmark: _Toc48653283]Ilustración 89 Perspectiva principal vivienda tipo 2
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Fuente: del autor 
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Fuente: del autor 

Con lo aprendido del contexto es posible también realizar arquitectura por encargo, las siguientes imágenes muestran una vivienda diseñada bajo la misma propuesta estructural y modular que se utilizó para las propuestas anteriores. 
Es una vivienda con dos módulos, un módulo de cocina comedor y sala y otro más con tres habitaciones más un baño, estos dos espacios se articulan mediante dos patios interiores, conectados con un corredor, que proporcionan luz y áreas libres dentro de la misma casa. 
[bookmark: _Toc48653285][image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\PROYECTOS\casa tenorio\renders\f1.jpg]Ilustración 91 Vivienda por encargo en base a elementos contextuales
Fuente: del autor. 
            
[bookmark: _Toc48653286][image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\PROYECTOS\casa tenorio\renders\iluminacion interior 2.jpg]             Ilustración 92 Diseño interior de vivienda por encargo

Fuente: del autor 
[bookmark: _Toc48653287][image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\PROYECTOS\casa tenorio\renders\interior 1.jpg]            Ilustración 93 Patio de vivienda

Fuente: del autor 
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[bookmark: _Toc48653289]Ilustración 95 Patio de convivencia
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Fuente: del autor 
Estas propuestas de diseño están enfocadas a aprovechar los materiales del lugar y las formas de habitar lo local, tratando siempre de contemplar las necesidades de los usuarios. 
El diseño contextual puede ser aplicado para un módulo básico de vivienda e ir creciendo con el tiempo conforme a las posibilidades y necesidades de sus habitantes.
El caso de la vivienda tres, muestra que el diseño basado en el contexto rural no necesariamente es sinónimo de pobreza y austeridad. Con el tiempo las personas pueden lograr construir las casas que cumplan con sus expectativas y sus deseos aspiraciones.  
A manera de resumen se presenta el método constructivo a utilizar en la propuesta de vivienda rural, así como costos, tiempo de construcción y todo lo necesario para que el usuario logre entender el concepto de construir de manera colaborativa.




A manera de resumen se presenta el método constructivo a utilizar en la propuesta de vivienda rural, así como costos, tiempo de construcción y todo lo necesario para que el usuario logre entender el concepto de construir de manera colaborativa.


[bookmark: _Toc48653290]Ilustración 96 Infografía sobre la propuesta de vivienda rural
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Fuente: del autor 

[bookmark: _Toc48653291]Ilustración 97 Infografía sobre el sistema constructivo para la propuesta de la vivienda rural
[image: ]
Fuente: del autor.
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Para esta etapa final del diseño se convocó a una reunión con los padres de familia, primeramente, se dio un resumen de lo trabajado y se recordaron algunas de las etapas de la metodología aplicada.
Después de ello se explicó cuál sería la organización para construir cada módulo básico (ilustración 73). Esta forma de construcción se propone en base a un sistema de tandas o turnos en los que mes con mes se aportaría una cantidad entre cada uno de los participantes en este caso los padres de familia de la escuela son 40 por lo que si el modulo cuesta 13,600.00 pesos sería una aportación mensual de 340 pesos. 
A cada padre de familia se le proporciono imágenes y presupuesto del módulo a construir para su análisis. 
[bookmark: _Toc48653292]Ilustración 98 Explicación de la propuesta de vivienda
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Fuente: del autor 
Al principio nadie quería participar en dar a conocer su opinión sobre la propuesta, sin embargo, al preguntar directamente, mencionaron que la situación económica en la que se encuentran no permitiría hacer esa aportación, al salir de la reunión algunos padres de familia se mostraron interesados por el proyecto y pidieron tiempo para organizarse con gente a la que le tuvieran mayor confianza ya que uno de sus temores era que algunos dejaran de aportar una vez terminado su módulo.  
[bookmark: _Toc48653293][image: D:\enrique\Desktop\ENRIQUE\MAESTRIA EN DISEÑO\4 SEMESTRE\TELEBACHILLERATO\Fotos\FODA\1499adef-dbb8-4414-8822-d95f0b1b2d60.jfif]Ilustración 99 Pláticas personales con padres de familia
                  Fuente: del autor 
Como experiencia derivada de la reunión se puede observar que, en este proceso de diseño y construcción participativa, hace falta crear más unión entre la comunidad para generar más confianza y fortalecer los lasos entre vecinos. 
Resulta complicado cambiar los paradigmas de las personas, por lo que en este ejercicio participativo resultó más fácil convencerlos de trabajar en conjunto por un bien social como es el proyecto de la cafetería escolar, que por uno familiar como es la vivienda. Esto tiene que ver quizás con que la vivienda se considera algo íntimo y propio que tiene que ser construido con el esfuerzo propio.
[bookmark: _Toc50727261]3.5 Líneas de propuesta a futuro 

Referente a la vivienda rural en un futuro podría explorarse la oportunidad de trabajar con alguna asociación civil para que pudiera financiar la construcción de estos módulos, mostrándolos como proyecto social que ayudaría a fortalecer, no solo los lasos de la comunidad, si no a mejorar sus vidas a través de capacitaciones e interacciones y en el caso de San Jerónimo, del perfeccionamiento de la mano de obra calificada para la construcción sustentable. 
En este mismo sentido es importante recuperar la conciencia del contexto cultural y ambiental que rodea a la comunidad, en este caso los jóvenes del Tele Bachillerato Comunitario de San Jerónimo tendrán la oportunidad y la responsabilidad de ser agentes de cambio dentro de su entorno, ya que como se mencionó continuarán con el proyecto de construcción sustentable basado en el concepto de permacultura, con el fin de mejorar la calidad de vida y enriquecer su futuro inmediato. 
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En la actualidad la modernidad es un ideal que ha cambiado la manera en que se hacen las cosas desde la producción en masa, hasta las tendencias y modas que la sociedad del consumo ha impuesto a los modelos y formas de vida de las personas. La vivienda rural es un ejemplo de ello, los modelos con que se construye son reproducciones de viviendas de la ciudad, la que continúa como símbolo de modernidad y es confundida algunas veces como sinónimo de progreso.
Esta tendencia a replicar y aspirar a la vida moderna de las ciudades ha causado que la vivienda rural como antes se conocía, es decir, como la vivienda vernácula, esté sufriendo desde hace unos años ya, una transformación caracterizada por el uso de materiales industrializados que parecieran ser los más adecuados y de más fácil acceso para la gente que ahí habita. 
Sin embargo, al hacer un análisis constructivo de las ventajas biotécnicas muchas veces resulta más viable seguir construyendo con materiales y técnicas tradicionales, que aportan el plus de ser sustentables.
Entonces la pregunta sería ¿Cómo hacer para encontrar un punto medio entre los dos mundos, entre lo moderno y lo tradicional, entre lo funcional, el medio ambiente y las aspiraciones del habitante? 
La respuesta a ello podría situarse en empezar a reconocer el espacio como un todo, es decir, ver a la vivienda y a su contexto como un solo ente que existe uno con el otro. La perspectiva humanista sobre el espacio y el lugar se describe como la experiencia sensorial por la cual conocemos nuestro mundo por lo tanto se plantea la importancia de dar valor al individuo y su cultura, con criterios ambientales.
El espacio tiene que estudiarse en el área de la Arquitectura sobre cómo es percibido desde la perspectiva física y emocional del hombre, de esta manera existe el espacio y el tiempo como una percepción en la que el humano ve el desarrollo de su vida y vive sus experiencias incluidas las familiares y comunales, también desarrolla en ella la capacidad de crear lasos con semejantes, creando de esta manera sociedades más armónicas y progresistas. 
El contexto tiene relación con nuestro cuerpo, es decir, en como sentimos el mundo que nos rodea, por ejemplo, cuando se habla de la vivienda como representación de las aspiraciones humanas se puede dar cuenta de la influencia de las percepciones espaciales en la creación de ciudades y elementos arquitectónicos siempre en relación con el ambiente.
En un mundo globalizado la identidad no está en riesgo de convertirse en una sola si no que se vuelve trans-local, es decir, la cultura global no sustituye a la local si no que forman parte de un solo conjunto. En América latina el desarrollo del sistema capitalista ha afectado la identidad regional y de las identidades nacionales de buena o mala manera, pero siempre se tiene que tener presente que la identidad no solamente es mirar al pasado como algo propio que se debe de mantener a toda costa. También se debe tener presente el futuro, en este sentido se debe ser consciente de que no todo lo que ha construido una identidad nacional en el pasado sea necesariamente bueno para el futuro. 
El desarrollo socioeconómico de esta región dependerá de algunas tradiciones o principios que han sido olvidados a consecuencia del proceso de modernización como base para la construcción de una visión hacia los problemas del futuro con miras a una modernidad contextualizada y sustentable. 
Algunos de los rasgos que caracterizan el estudio de la vivienda y que deben considerarse según lo observado en campo son los siguientes: 
· Las relaciones familiares 
· Las Comidas y la gastronomía 
· Roles sociales de géneros 
· Concepto de vivienda y su significado  
· Política local
· Religiones y creencias arraigadas
· Ritos y ceremonias
La vivienda rural como se dijo en un principio debe ser estudiada como un sistema complejo y como principal generador de los asentamientos humanos y por consecuencia, del urbanismo de las futuras ciudades.
En la comunidad de San Jerónimo, la arquitectura es una de resiliencia que lucha contra las condiciones sociales y económicas de lo rural en México en donde la gente tiene que ver la manera de forjarse un patrimonio.
En esta capacidad de reacción es donde reside el valor de la vivienda rural, más allá de la forma y función, la arquitectura vernácula de la zona se redefine como esa arquitectura hecho en un mundo global pero pensada en el contexto local, en donde si bien la gran mayoría de las viviendas son construidas con materiales industrializados, la función y la esencia de lo local puede ser observado, así como el valor de lo autoconstrucción y la edificación con participación comunitaria.
Las viviendas siguen una lógica quizás inconsciente pero siempre en función de lo que cada familia busca, es este el ejercicio y reto que como diseñadores debemos de imitar una lógica consiente que hable de crear espacios con base en lo cultural y contextual. 
La adaptabilidad y la flexibilidad en la arquitectura rural es una realidad que día a día se integra a la vida de la comunidad, el crecimiento de la familia y la composición de núcleos de vivienda en un mismo terreno obedecen a el transcurso natural del tiempo en la sociedad en donde el crecimiento es inevitable. 
Estas dinámicas de crecimiento y de adaptación deben de ser estudiadas con mayor profundidad, pues esto permitirá realizar viviendas mejor planificadas y por lo tanto sostenibles en los tres ámbitos (social, ambiental y económico). 
En resumen, los futuros esfuerzos por mejorar la calidad de la vivienda rural deben de estar enfocados a conocer lo cultural, lo ambiental y lo económico de cada contexto o región en donde se quiera satisfacer la necesidad de una vivienda, buscando la participación activa de la comunidad local.   



[bookmark: _Toc50727265] 4.2 Respecto a la metodología aplicada 

El método del diseño participativo es una herramienta de inclusión social que nació en los años 70s, sin embargo, a pesar de sus más de 50 años de existencia es un procedimiento que no es suficientemente utilizado en el diagnóstico de las potencialidades y problemáticas de los territorios. 
En la actualidad el diseño participativo brinda la posibilidad de pensar en una arquitectura y en un urbanismo sostenible, pues al conocer lo que el habitante piensa sobre su entorno tenemos la capacidad como profesionistas de entender los problemas económicos, ambientales, sociales o culturales de un sector en particular. 
A pesar de los beneficios que puede aportar la aplicación de esta metodología en la toma de decisiones sobre proyectos urbanísticos y arquitectónicos que pueden realizarse en una comunidad, cabe señalar que muchas veces las actitudes de desánimo y el desinterés de la comunidad por este tipo de acciones pueden frenar el ejercicio participativo. 
Para ello resulta necesario trabajar en hacer cohesión social revalorando y reconociendo lo que ha forjado a una comunidad, trabajar en recuperar la identidad de un lugar potenciará los diseños arquitectónicos, en este sentido la cultura de un lugar está ligada con la originalidad de los asentamientos que ahí se construyen. 
El reconocimiento del lugar desde el territorio hasta la comunidad permitió la ubicación de sitios que generan afectos, los símbolos públicos pueden estar representados por cualquier materialización, son sitios de interés dentro de la comunidad y tiene la función de crear significados. También existen lugares en los que el hombre crea lasos afectivos a consecuencia del tiempo y las experiencias vividas en ese sitio. Por lo tanto, el lugar no es solo una ubicación en el espacio si no que sirve como un punto de encuentro en donde la gente teje relaciones y recuerdos con otras personas es decir un lugar se hace por las emociones que en él se expresan.
En este primer paso de la metodología se pudo permitir reconocer el contexto no solo desde algo intangible e imaginario, sino también, desde planimetrías lo que aporto una dimensión extra sobre el imaginario colectivo del lugar, las personas de la comunidad parecen ser conscientes de todo lo que les rodea, conocen a sus vecinos y reconocen también las distintas vocaciones territoriales de la comunidad.
En la segunda etapa del método la cual consistió en reconocer la situación actual de la comunidad mediante entrevistas y recorridos del contexto y de la vivienda se permitió tener un acercamiento a las historias y particulares de cada núcleo familiar ello sirvió para hacer un registro de cómo es que habitan la vivienda en función de sus necesidades y posibilidades.
En esta etapa las personas se muestran dentro de la vivienda como parte de ella y como una de las principales preocupaciones para el futuro, la vivienda nunca está concluida siempre existe un espacio más por construir, sin embargo, la encuesta aplicada resulto ser un poco distante y apresurada en algunos casos, se debió de dedicar más tiempo para el reconocimiento de las actividades de cada casa visitada. 
La elaboración de el diagnostico de los problemas de la comunidad y de la vivienda a manera de un mapa en donde se reconocían las potencialidades y amenazas del lugar, así como el árbol de problemas permitió mostrar de manera gráfica y comprensiva la información sintetizada después de los recorridos y ejercicios realizados en conjunto con los actores o participantes del ejercicio. Esta dimensión grafica de entendimiento del entorno fue clave para el reconocimiento del lugar. 
En cuanto a la etapa de las líneas de propuesta el taller de maquetas permitió ver una conceptualización de lo que serían los espacios ideales en la vivienda este ejercicio realizado entre padres de familia y alumnos en algunos casos represento ilusión de lo que podría ser el futuro de su vivienda. En algunos otros casos se percibió una actitud de desinterés pues se vio como un juego o ilusión es decir no se vio realizado físicamente el esfuerzo por el diseño de la vivienda. 
La visita a campo en la cual se conocieron algunas construcciones sustentables hechas de tierra compactada y de paja despertó el interés por lo que se podía realizar con materiales de la localidad y de manera colaborativa lo que despertó hasta ese momento el interés por participar colectivamente en un proyecto que realmente se viera materializado. 
Como profesionistas de la arquitectura es nuestro deber reconocer el presente, pero ser conscientes del pasado para trabajar en diseños que mejoren nuestro futuro. Pertenecemos a un mundo que está en constante cambio, por lo tanto, nuestras ideas y conceptos sobre habitar deben de evolucionar al mismo paso que la sociedad lo hace, el retomar las raíces hará que nuestro futuro sea más prometedor ya que algunas prácticas que reflejaban sabiduría y conocimiento del contexto han sido olvidadas y sustituidas por ideas globales. 
El reto está puesto y el compromiso por algunos de nosotros está en pie para lograr una arquitectura y un urbanismo más sostenible para las futuras generaciones.  
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A
Actores
persona que interpreta una acción, 47
Arquitectura vernácula
es aquella que se constituye como de tradición regional más auténtica. Esta arquitectura nació entre los pueblos autóctonos de cada región, como una respuesta a sus necesidades de hábitat., 15
asistencialistas
es la acción o conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones estatales con la finalidad de prestar socorro, favor o ayuda a individuos o grupos de individuos en condiciones de des-protección o de vulnerabilidad, de manera temporal o permanente. Se basa en el principio de la benevolencia, es decir en la compasión y la lástima, y se traduce en la limosna o el auxilio que se presta a los necesitados, a manera de una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno., 38
autoconstrucción
un proceso constructivo mediante el cual, una familia y aunque ya sea sola o en coordinación con sus vecinos se abocan a construir su propia vivienda, avanzando en la medida en que van progresivamente disponiendo de recursos., 33
B
bioclimáticos
diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando reducir los consumos de energía, 48
C
comunidades
Conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes., 15
contextos
es el conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se producen alrededor de un hecho, o evento dado, que están fiablemente comprobadas, 41
F
flexibilidad
Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades., 42
fluctuante
oscilante, titubeante, variable, inestable, mudable, 46
folclórica
El saber del pueblo e incluye desde el pragmatismo primitivo hasta el arte contemporaneo, 14
G
globalización
es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociales y culturales, a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les dan un carácter global., 17
H
habitabilidad
referida al ámbito de la arquitectura, es la parte de esta disciplina dedicada a asegurar unas condiciones mínimas de salud y confort en los edificios. En especial, la habitabilidad se ocupa del aislamiento térmico y acústico, y de la salubridad, 38
M
multidisciplinaria
Que abarca o afecta a varias disciplinas. Equipo multidisciplinario, 14
P
paradigma
se utiliza para indicar un patrón o modelo, un ejemplo fuera de toda duda, un arquetipo. En este sentido se la utiliza frecuentemente en las profesiones del diseño. Los paradigmas de diseño —arquetipos— representan los antecedentes funcionales para las soluciones de diseño, 41
paulatina
Que se produce o se realiza de forma lenta y gradual, 42
progresiva
es un concepto que indica la existencia de un sentido de mejora en la condición humana, 38
R
reconversión
consiste en modificar nuevamente algo que, con anterioridad, ya había sido transformado, 43
reinterpretar
Hacer una nueva interpretación de una cosa, 16
S
Subsidio
Ayuda económica que una persona o entidad recibe de un organismo oficial para satisfacer una necesidad determinada., 34
Sustentabilidad
hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras., 34
U
urbanización
es la acción y efecto de urbanizar un terreno que antes era rural o no estaba construido y organizado. El término suele utilizarse para nombrar al conjunto de construcciones levantadas en un antiguo medio rural., 37
V
VR
VR
Vivienda rural, 14


	


[bookmark: _Toc50727269]Anexos 
[bookmark: _Toc50727270]  Anexo 1 Apartado estadístico 

Este apartado contribuye a dar una visión cualitativa y cuantitativa del trabajo terminal de grado. Se tiene como propósito primeramente identificar la variable dependiente y las variables independientes de dicha investigación.
Posteriormente mediante métodos de estadística descriptiva se busca obtener datos que den explicación a los fenómenos estudiados en campo, dichos datos son obtenidos mediante la aplicación de encuestas en la comunidad de San Jerónimo municipio de Amanalco de Becerra. 














[bookmark: _Toc26283178][bookmark: _Toc50727271]Definición de variables 

Las variables independientes son las que cambian y puede ser controlada para estudiar sus efectos en la variable dependiente como su nombre lo dice dependen de las independientes y normalmente son algo fijo que el investigador no puede controlar. 
En el caso de esta investigación y de acuerdo a las preguntas formuladas en la encuesta se detectaron tres variables independientes; etapas de la vivienda, edad en años de la población y área de construcción. La variable dependiente es el tiempo que tardaron en construir su casa ya que ese tempo no puede ser modificado en resumidas cuentas se trata de causa (variable independiente) y efecto (variable dependiente). 
Se eligieron estas preguntas pues para efectos de análisis son las que se catalogaron como numéricas dentro de la investigación. 
[bookmark: _Toc26283179][bookmark: _Toc50727272]Tamaño de la muestra   
De acuerdo a los objetivos y a las preguntas de investigación se seleccionó la población en este caso el objetivo principal de la investigación es:
Analizar las principales características de habitar en el ámbito rural mediante el diagnostico comunitario con el fin de conocer la relación del contexto con la vivienda para detectar las principales necesidades y líneas de acción.
Y las preguntas de investigación son las siguientes: 
¿Qué tradiciones, significados y costumbres siguen presentes en la forma de habitar y son reflejados en las viviendas rurales de la zona XV del Estado de México?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas del diseño participativo en las comunidades que no tienen acceso digno a la vivienda?
¿Es posible recuperar la esencia vernácula en las construcciones rurales de la zona XV Estado de México? 

Una vez planteado el objetivo y las preguntas de investigación, dentro de la zona XV del Estado de México se delimit(o)ó desde un inicio el municipio de Amanalco de becerra como zona de estudio.
 Dentro del municipio se eligió la comunidad de San Jerónimo, debido a que es la segunda localidad con más habitantes con 2472 y con 549 viviendas (CONEVAL,2010) además por el acercamiento y aceptación de la aplicación del método de diseño participativo dentro del tele bachillerato comunitario de esta comunidad.  
Sin embargo, la población a estudiar se delimito de acuerdo a la delineación de un polígono que se trazó en base a la ubicación de las viviendas de los alumnos del Tele Bachillerato comunitario de San Jerónimo de Amanalco. Con ayuda del servidor Espacio y Datos de México (INEGI, 2019) se obtuvo el número de viviendas dentro de este polígono.
[bookmark: _Toc48653294]Ilustración 100 Polígono trazado sobre la comunidad de San Jerónimo
[image: ]
Fuente: INEGI (2019) 
[bookmark: _Toc48653295]Ilustración 101 Población dentro del polígono
[image: ]
Fuente: INEGI (2019)
 Dentro de este polígono se encuentra un total de 80 viviendas con 229 habitantes, como esta investigación lo que se busca es estudiar las viviendas se toma como universo de posibles encuestados la visita a 80 viviendas. 
El cálculo de la muestra o fragmento del universo de la población queda definido por la siguiente ecuación con un nivel de confianza del 80% y un error muestral del 5%:
[image: ]
[image: ]0.842*80*0.5*0.5

[image: ][image: ]37.74
14.112
0.052*(80-1) *+0.842*0.5*0.5


0.3739



[bookmark: _Toc26283180][bookmark: _Toc50727273]Fuentes de obtención de los datos 
Dada la ecuación anterior el tamaño de la muestra es de 38 encuestas aplicadas. Basado en este dato se realizó un recorrido comentado por la vivienda en donde se aplicó el método de la observación participante la cual tiene como objetivo ampliar el nivel de interacción con las personas que habitan la vivienda. En este recorrido se aplicó la encuesta a los padres de familia de cada uno de los alumnos reflejado en los siguientes recorridos. 
Cabe señalar que la cantidad de alumnos y por lo tanto de padres de familia encuestados fue de 28 sin embargo dado el número de la muestra se encuesto a 10 vecinos más. Las preguntas de la encuesta se elaboraron de acuerdo a los objetivos de la investigación. 
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc26283181][bookmark: _Toc50727274]Base de datos 

A continuación, se presenta la base de datos de acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta levantada a la población. 









[bookmark: _Toc50727275][bookmark: _Toc26283182][image: ]
Estadística descriptiva 

En este apartado se calculará la estadística descriptiva (media, mediana, moda, desviación estándar, coeficiente de variación) de la variable dependiente y delas variables independientes). 
 La media aritmética o promedio representa el reparto equitativo, el equilibrio, la equidad. Es el valor que tendrían los datos, si todos ellos fueran iguales. Es el valor que correspondería a cada uno de los datos de la distribución si su suma total se repartiera por igual.
La media se calcula mediante la siguiente formula: 
[image: ]
Para la variable dependiente (años de construcción) la media seria de 16 años esto quiere decir que en promedio la población ha tardado este tiempo en hacer su casa.
La primera variable independiente que es las etapas de construcción en las que se consolido la vivienda hasta la actualidad corresponde a un promedio de tres etapas. 
El análisis de la segunda variable nos muestra que en promedio la población tiene una edad de 47, la tercera variable nos indica que en promedio las viviendas tienen una superficie de 93 m2.
La mediana corresponde al valor que ocupa el número que se encuentra a la mitad de los datos numéricos, si estos se ordenan de menor a mayor. 
Teniendo como resultado lo siguiente: 
· Edad 44 años 
· Etapas de construcción 3 
· Años de construcción 12 
· Área de construcción 75 m2
La moda en pocas palabras es el número que más se repite, es el numero con mayor frecuencia en una serie de datos. En las variables de este estudio la moda corresponde a lo siguiente: 
· Edad 38 años la mayoría de las personas tienen esta edad 
· Etapas de construcción 2 una mayor cantidad de las personas construye su vivienda en dos etapas 
· Años de construcción 6 años esto nos dice que un mayor número de personas tardan seis años en construir su casa. 
· Área de construcción 95 m2 este dato es coherente con el promedio de área de construcción de las casas visitadas pues la gran mayoría tiene de superficie entre 93-95 m2 de construcción. 
La desviación estándar indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media es decir indica el promedio de los promedios que los datos están por encima y por debajo de la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos.
· Edad 10 años quiere decir que 10 años es el promedio que se aleja la edad de las personas de 47 años, la desviación estándar de las personas es entre 37 y 57 años.
· Etapas de construcción 1, esto significa que la desviación estándar de etapas en que las personas construyen su casa es de 4 a 5 etapas.
· Años de construcción 12 años, La desviación estándar que las personas construyen su casa va de los 4 a los 28 años.
· Área de construcción 95 m2 este dato es coherente con el promedio de área de construcción de las casas visitadas pues la gran mayoría tiene de superficie entre 93-95 m2 de construcción. 
El coeficiente de variación es una medida que nos informa acerca de la dispersión relativa de un conjunto de datos. Su cálculo se obtiene de dividir la desviación entre el valor de la media del conjunto y por lo general se expresa en porcentaje para su mejor comprensión. En otras palabras, es el porcentaje de alejamiento de la media. 
(S) Lo anterior se expresa mediante la siguiente f(o)órmula:
[image: ]
· Edad 22%, quiere decir que las edades se alejan en ese porcentaje con respecto a la media.
· Etapas de construcción 42%, esto significa que la desviación estándar se aleja en este porcentaje de la media. 
· Años de construcción 78%, es el porcentaje que los años de construcción se alejan de la media. 
· Área de construcción 53%, los metros cuadrados se alejan en este porcentaje con respecto a la media. 
	
	
	Edad 
	 Etapa de vivienda 
	Años de cont.
	Área m2

	Media
	
	47
	3
	16
	93

	Mediana
	
	44
	3
	12
	75

	Moda 
	
	38
	2
	6
	95

	Desviación estándar 
	
	10
	1
	12
	49

	Coeficiente de variación 
	
	22%
	42%
	78%
	53%


Como resumen se muestra la siguiente tabla con los datos obtenidos del cálculo de la estadística descriptiva:




[bookmark: _Toc26283183][bookmark: _Toc50727276]Tablas comparativas 

Las tablas comparativas indican la relación entre las variables, a continuación, se muestran gráficas y se describen los resultados de cada una de ellas. 
[bookmark: _Toc26283184] Espacio que más les gusta de acuerdo al sexo 

Esta tabla muestra la preferencia tanto de hombres como de mujeres por los espacios de la vivienda.
[image: ]



Las mujeres prefieren el patio con un 30% de la población mientras que los hombres prefieren la cocina con un 8%, del total de hombres y mujeres el 36% prefiere el patio. Por lo tanto, en el diseño de una vivienda rural el patio resulta ser un espacio indispensable para las personas. 

[bookmark: _Toc26283185] Opinión sobre asesoría técnica para la vivienda entre hombres y mujeres 

La siguiente grafica muestra la opinión que tienen los hombres y mujeres de la población con respecto a la asesoría técnica para la construcción de su vivienda. 

[image: ]

Del total de la población de mujeres 16 de ellas opinan que si es necesaria la asesoría técnica y 10 opinan que no es necesaria pues argumentan que sus maridos cuentan con la experiencia necesaria para hacerlo. 
En el caso de los hombres seis de diez opinan que es necesaria la asesoría técnica por lo tanto una mayoría de opiniones creen que un arquitecto o un técnico son necesarios o aportarían conocimiento para la construcción de la vivienda rural. 
Las personas en su mayoría están abiertos a la oportunidad de colaborar con algún profesionista de la construcción. 

[bookmark: _Toc26283186] Preferencia de material de construcción por edades 

Este grafico muestra si existe relación entre la edad de las personas y la preferencia de material para construir. 
[image: ]

Un 72% de la población prefiere construir con block, esta decisión no tiene que ver con la edad de las personas, únicamente las personas más jóvenes es decir de 34 años tienen la misma preferencia de construir con adobe y construir con block. 
Por los datos obtenidos las personas más jóvenes son más reflexivos de los beneficios físicos, técnicos y económicos que podría traer el regresar a construir con técnicas tradicionales como el adobe. 
[bookmark: _Toc26283187]Etapas de construcción en relación a los años de construcción 

Se describe la relación entre las etapas de construcción y el tiempo que tardan las personas en terminar su vivienda. 
[image: ]

La mayoría de la población construye entre 3 y 4 etapas y tardan entre 5 y 19 años en construirlas.

[bookmark: _Toc26283188]Años de construcción en relación con el área de construcción 

Se describe la relación entre los años y la superficie de construcción de las viviendas. 
[image: ]

No existe relación entre el tiempo que las personas tardan en construir su casa y su tamaño, la población puede construir una casa de 278m2 en 6 años o una casa de 75m2 en 32 años, algunas de las personas que construyen casas más grandes en menos tiempo son personas que han ido a trabajar a los Estados Unidos.


[bookmark: _Toc26283189][bookmark: _Toc50727277]7 Histogramas 

Los siguientes histogramas describen un panorama en general de la población con respecto a las variables cuantitativas de la encuesta. 

 
En relación a los años y las etapas de construcción que la población ha construido su casa la tabla anterior nos muestra que el 80% de las personas han construido su vivienda entre 2 y 5 etapas. Esta mayoría de la población ha tardado entre 9 y 12 años en hacerlas. 

 
El 80% de la población tienen entre 34 y 54 años de edad, estas personas han tardado alrededor de 16 años en construir su vivienda, mientras que las personas de 64 años tardaron más de 20 años. 
Lo anterior puede es lógico pues entre más edad de las personas más espacios han agregado a su vivienda de acuerdo a sus posibilidades  



La superficie más común en las viviendas de la población está entre 1 y 40 m2. 

[bookmark: _Toc26283190][bookmark: _Toc50727278]8. Graficas de la variable dependiente y cada una de las variables independientes.

Las siguientes graficas muestran la relación de la variable dependiente (tiempo de construcción) con las tres variables independientes (etapas de construcción, edad de la población, área de construcción). Con el fin de determinar los valores de R2 y posteriormente decidir si las variables independientes tienen relación con la variable dependiente.  

Las personas de mayor edad han tardado más años en construir sus viviendas, es decir las personas arriba de 60 años han tardado entre 35 y 40 años en hacer su patrimonio. Mientras que las personas de entre 35 a 50 años de edad han tardado entre 2 y 20 años en construirlas 

La relación entre estas dos variables es muy poca, las personas pueden construir entre 2 y 4 etapas en un tiempo que va desde 1 a 40 años. 

La relación entre las variables es muy débil, es muy dispersa, ya que una persona que construyo su vivienda en 4 años tiene una vivienda de 240 m2 mientras que una que la hizo en 35 años tiene una vivienda de 40 m2. La mayoría de la población que ha tardado entre 1 y 20 años en construir su casa tienen una superficie de construcción de entre 50 y 90 m2 en sus viviendas. 

[bookmark: _Toc26283191][bookmark: _Toc50727279]9.Estimacion de R2 y Pruebas de hipótesis. 

Para estimar la R2 y el pvalue, necesario para realizar las pruebas de hipótesis, se utilizó el software Rstudio, a continuación, se anexan impresiones de pantalla de dichas estimaciones, para este ejercicio se utiliza un valor de alfa de 0.20(valor inmobiliario).
La relación lineal de estas variables se expresa con la ecuación y = mx + b.
[bookmark: _Toc48653296]                                    Ilustración 102 Tiempo de construcción en relación con la edad de la población
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	P-value
	Alfa 
	H0
	H1
	Relación lineal 

	0.00096
	0.20
	Se rechaza 
	Se acepta 
	Si hay relación lineal 



Existe relación lineal entre el tiempo que las personas construyen su casa y la edad que tienen. 

[bookmark: _Toc48653297]                                      Ilustración 103 Tiempo de construcción en relación a las etapas de la vivienda
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	P-value
	Alfa 
	H0
	H1
	Relación lineal 

	0.113
	0.20
	Se rechaza 
	Se acepta 
	Si hay relación lineal 



Si existe relación lineal entre el tiempo que tardan las personas en construir su casa y las etapas en que la hacen. 


[bookmark: _Toc48653298]Ilustración 104 Tiempo de construcción en relación al área de construcción
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	P-value
	Alfa 
	H0
	H1
	Relación lineal 

	0.3596
	0.20
	Se acepta 
	Se rechaza  
	No hay relación lineal 



No existe relación lineal entre el tiempo que tardan en construir su casa y el área de construcción que tienen. 
En resumen, las variables independientes de las etapas de la vivienda y la edad de la población si tienen una relación lineal con la variable dependiente de años de construcción y la variable de área de construcción no. 
La ecuación con múltiples variables se expresa así: y = m 1 x1 + m 2 x2+ m 3 x3 +b
 Con la intención de demostrar la relación de las 3 variables independientes con la dependiente se realiza el ejercicio en el software de rstudio con los siguientes resultados 
[bookmark: _Toc48653299]Ilustración 105 Relación de variable dependiente e independientes
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	Variable 
	P-value
	Alfa 
	H0
	H1
	Relación lineal 

	Edad
	0.0036
	0.20
	Se rechaza
	Se acepta 
	Si hay relación lineal 

	Etapas de construcción
	0.7333
	0.20
	Se acepta 
	Se rechaza  
	No hay relación lineal 

	Área de construcción 
	0.4630
	0.20
	Se acepta 
	Se rechaza  
	No hay relación lineal 



En este caso la única variable independiente que tiene relación lineal con la variable dependiente es la edad, es decir la edad tiene relación con el tiempo en que se han tardado las personas en construir su casa.


[bookmark: _Toc26283192][bookmark: _Toc50727280]11. Construcción del modelo y proyección de valores de la variable con relación lineal 

De acuerdo a los datos obtenidos en la prueba de la relación lineal entre las variables tiempo de construcción y las edades de la población el modelo de proyección de valores queda de la siguiente manera:
Tiempo de construcción= 0.6278(edad) -14.008 
Ejemplo: 
Cuantos años tardaran en construir su casa unas personas de 35, 45,50 años que viven en la comunidad de San Jerónimo. 
TC=0.6278*35-14.008 
TC= 8 años
TC=0.6278*45-14.008 
TC= 14 años 
TC=0.6278*50-14.008 
TC= 17 años 








[bookmark: _Toc26283193][bookmark: _Toc50727281]12. Storytelling



El análisis de esta grafica nos muestra la realidad de la vivienda rural en San Jerónimo, las personas de este lugar tienen preferencia por los espacios abiertos y al aire libre son personas que están acostumbradas a llevar una relación zona con el medio natural que los rodea.
En el diseño de una vivienda rural el arquitecto debe de tomar en cuenta que el patio es un elemento de gran relevancia en la vida común de las familias en el ámbito rural, pues esta población permite realizar sus actividades en esta zona. La cocina y la sala deberían de ser parte del patio pues son los principales espacios en donde las familias se reúnen a convivir.
La orientación de las habitaciones debería tener luz del patio, un patio lleno de plantas y fresco para los días de calor con suficiente espacio para recibir visitas e incluso fiestas, desplazando a la sala como principal punto de reunión.



	Variable 
	P-value
	Alfa 
	H0
	H1
	Relación lineal 

	Edad
	0.0036
	0.20
	Se rechaza
	Se acepta 
	Si hay relación lineal 

	Etapas de construcción
	0.7333
	0.20
	Se acepta 
	Se rechaza  
	No hay relación lineal 

	Área de construcción 
	0.4630
	0.20
	Se acepta 
	Se rechaza  
	No hay relación lineal 



Existe una relación lineal entre la variable de la edad y el tiempo en años que una persona tarda para construir su casa, quiere decir que para que a la edad de 35 años se tenga una comunidad debió de empezarse a construir cuando la persona haya tenido 27 años. 
Este tiempo de construcción y consolidación de la vivienda podría reducirse a menos de la mitad de ese tiempo si la comunidad se organizara para el diseño y construcción de manera participativa, es decir con la intervención y la unión del pueblo para un bien común. Si se construyera una casa por mes con la participación de doce personas en un año se habrían terminado 12 viviendas. 
La importancia de conocer el territorio para saber las oportunidades y las amenazas del contexto brindaría la posibilidad de que las personas conocieran los recursos que tienen a su alcance para poder satisfacer las carencias que tienen en la vivienda. 
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Areas de intervencion de problematicas 


Ambiental


Social 


Vivienda 


infraestructura y servicios urbanos

















Objetivo 2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda.


Estrategia 2.1: Establecer los mecanismos para que la población mexicana cuente con una viviendas sustentable y de calidad.


Abatir el hacinamiento procurando que la vivienda financiada por los organismos públicos de viviendacuente con al menos dos recámaras


Proporcionar lineamientos sobre ecotecnologías y sistemas pasivos (infraestructura para el aprovechamiento de recursos naturales) en las viviendas nuevas.


Incentivar innovaciones tecnológicas para construcción de vivienda que incorporen materiales de laregión, conforme sus condiciones climáticas y geográficas.


Establecer incentivos para la certificación NAMA en proyectos habitacionales.


Fomentar la incorporación de materiales de construcción de calidad en viviendas nuevas,autoproducción, mejoramientos y ampliaciones


Desarrollar, en coordinación con SEMARNAT y CONUE, lineamientos que garanticen viviendas,procesos y materiales de construcción sustentables y de calidad.


Generar modelos habitacionales de calidad para localidades rurales y comunidades indígenas, segúnsus necesidades e idiosincrasia.


Fomentar el reemplazo y los mejoramientos en las viviendas rurales hechas con materiales precarios o de mala calidad.


Garantizar que la construcción de vivienda rural cuente con los servicios básicos de luz, agua potable y drenaje


Impulsar vivienda rural autoproducida de calidad mediante financiamiento y asistencia técnica, financiera y social para población vulnerable.


Estrategia 2.2: Facilitar a la población rural el acceso a la vivienda digna y sustentable.


Acercar la vivienda rural a esquemas productivos, conforme la vocación económica de las familias y las regiones en que habitan.












































Objetivo 2. Mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana y su entorno, al tiempo de disminuir el déficit de vivienda.


Fomentar la coordinación entre instituciones que realizan acciones para otorgar certeza jurídica sobre la vivienda, para atender a población vulnerable.


Impulsar acciones que promuevan la regularización de asentamientos humanos en propiedad social que tengan condiciones para desarrollar vivienda sustentable.


Asignar créditos y subsidios a la construcción de vivienda, privilegiando si respetan áreas deconservación forestal e hídrica.


Estrategia 2.5: Consolidar una estrategia para que la vivienda esté acompañada de un entorno sustentable y competitivo.


Promover convenios de coordinación entre los Onavis, gobiernos locales y notarios, para agilizar latitulación de la vivienda.


Estrategia 2.4: Fortalecer la certeza jurídica sobre la propiedad de la vivienda


Incentivar, mediante campañas de difusión, el uso y beneficio del manejo sustentable del agua y la energía en desarrollos habitacionales.


Generar información geoestadística sobre la vulnerabilidad de las viviendas por su ubicación y tipo deconstrucción ante desastres naturales.


Estrategia 2.6: Prevenir los riesgos de afectación de desastres naturales en la vivienda rural y urbana.


Coordinar y articular instrumentos, programas y recursos para la prevención de riesgos y la atención de emergencias en asentamientos humanos.


Generar una estrategia, en coordinación con otras dependencias federales involucradas, para lareubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo.


Estrategia 2.3: Incentivar y contribuir a la renovación del parque habitacional existente, la optimización de la infraestructura y servicios urbanos y el fortalecimiento del tejido social


Promover intervenciones integrales en las viviendas deterioradas o que requieran alguna ampliaciónincorporando tecnologías sustentables.


Identificar, junto con gobiernos locales y academia, asentamientos humanos con alto índice de vivienda deteriorada y diseñar estrategias para atenderlos.


Promover proyectos de rehabilitación habitacional que fomenten la organización y participación de sushabitantes, para potenciar su impacto positivo


















































Objetivo 3. Diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad de manera que responda eficazmente a las diversas necesidades de la población.


Estrategia 3.2: Apoyar la producción social de vivienda y la autoproducción implementada por desarrolladores y agencias que brinden asesoría integral a usuarios.


Capacitar a desarrolladores y agencias que participen en la producción social de vivienda sobre laasistencia integral que deben brindar.


Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social en la vivienda producida socialmente


Utilizar la producción social de vivienda como estrategia para mejorar la calidad de vida, generandomicroeconomías y fortaleciendo la cohesión social

















Objetivo 4. Generar esquemas óptimos de créditos y subsidios para acciones de vivienda.


Estrategia 4.1: Facilitar el acceso a créditos y subsidios a la población vulnerable


Generar opciones de subsidios y créditos para la población no atendida por los esquemas tradicionales de seguridad social.


Diseñar y promover esquemas de financiamiento para soluciones habitacionales a trabajadores de laeconomía formal con difícil acceso a financiamientos


Impulsar, mediante subsidios y esquemas de financiamiento, la producción social de vivienda asistidacomo alternativa para la población vulnerable.


Combinar financiamiento adicional a créditos y subsidios, como aportes en especie, mano de obra yasesoría técnica para autoproducir vivienda.




















Objetivo 6. Generar información de calidad y oportuna para contribuir a mejores tomas de decisiones en el sector de la vivienda.


Estrategia 6.3: Fomentar la investigación científica y social que impacte en mayor competitividad yatención a las necesidades habitacionales de la población.


Apoyar a instituciones de educación superior para formar especialistas y realizar investigaciones sobrevivienda y habitabilidad.


Impulsar, junto con CONACyT, la investigación de sistemas constructivos, financieros, habitabilidad,metodologías de información y diagnósticos de las necesidades habitacionales.


Promover la realización de estudios sobre la creación de vivienda conforme a usos, costumbres y clima, generando una mejor habitabilidad

















SEDATU Y CONAVI


Programa de vivienda social


Atender a la poblacion con mayor riesgo.


Contribuir a los grandes desafios nacionales en materia urbana y de vien estar social.


Fortalecer e incrementar intervenciones que favorezcan la produccion social de vivienda asistida.


Vivienda en zonas rurales y urbanas


Tres tipos de subsidio para 5 lineas de apoyo 






















Cocina	0	1	8.3333333333333329E-2	0.1111111111111111	Comedor	0	1	2.7777777777777776E-2	2.7777777777777776E-2	Cuarto	0	1	2.7777777777777776E-2	8.3333333333333329E-2	Cuarto 	0	1	0	2.7777777777777776E-2	Invernadero 	0	1	0	2.7777777777777776E-2	Patio 	0	1	5.5555555555555552E-2	0.30555555555555558	Sala	0	1	8.3333333333333329E-2	0.1388888888888889	(en blanco)	0	1	0	0	



No	0	1	(en blanco)	4	10	1	Si	0	1	(en blanco)	6	16	



Adobe	34	36	37	38	41	42	43	44	45	47	48	50	51	52	55	58	59	61	64	68	69	0	5.4054054054054057E-2	0	0	2.7027027027027029E-2	0	0	0	2.7027027027027029E-2	0	2.7027027027027029E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Block	34	36	37	38	41	42	43	44	45	47	48	50	51	52	55	58	59	61	64	68	69	5.4054054054054057E-2	5.4054054054054057E-2	2.7027027027027029E-2	5.4054054054054057E-2	0	2.7027027027027029E-2	5.4054054054054057E-2	5.4054054054054057E-2	5.4054054054054057E-2	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	5.4054054054054057E-2	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	Ladrillo	34	36	37	38	41	42	43	44	45	47	48	50	51	52	55	58	59	61	64	68	69	0	0	0	0	0	2.7027027027027029E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	2.7027027027027029E-2	2.7027027027027029E-2	0	0	0	0	0	Madera	34	36	37	38	41	42	43	44	45	47	48	50	51	52	55	58	59	61	64	68	69	0	0	2.7027027027027029E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tierra compactada	34	36	37	38	41	42	43	44	45	47	48	50	51	52	55	58	59	61	64	68	69	0	0	0	2.7027027027027029E-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Cuenta de Años de const.	1	2	4	5	6	7	8	10	12	13	15	16	18	19	20	25	28	30	32	35	40	3	1	2	3	3	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	3	2	Suma de Area de construccion en m2	1	2	4	5	6	7	8	10	12	13	15	16	18	19	20	25	28	30	32	35	40	188.10000000000002	51.91	283	222	278.75	222.7	74.5	211.7	198.25	63.09	103	95	229.29000000000002	60.3	84	128	63	345	75	325.8	162.26999999999998	



Cuenta de Años de const.	1	2	4	5	6	7	8	10	12	13	15	16	18	19	20	25	28	30	32	35	40	3	1	2	3	3	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	1	2	1	3	2	Suma de Area de construccion en m2	1	2	4	5	6	7	8	10	12	13	15	16	18	19	20	25	28	30	32	35	40	188.10000000000002	51.91	283	222	278.75	222.7	74.5	211.7	198.25	63.09	103	95	229.29000000000002	60.3	84	128	63	345	75	325.8	162.26999999999998	



Años de construcción y edad de la población.

Tiempodeconst	
34	34	36	36	36	36	37	37	38	38	38	38	41	42	42	43	43	44	44	45	45	45	47	48	48	50	51	52	55	55	58	58	59	61	64	64	68	69	1	18	18	16	6	28	8	15	5	6	1	6	4	10	12	25	13	12	19	5	20	2	1	35	32	4	10	5	30	7	30	15	7	35	40	35	40	


Años de construcción y etapas de la vivienda .

Tiempodeconst	
2	2	2	3	3	2	3	4	4	4	2	1	3	4	2	3	2	3	3	3	4	2	2	1	3	2	4	3	3	4	4	8	5	2	3	2	5	4	1	18	18	16	6	28	8	15	5	6	1	6	4	10	12	25	13	12	19	5	20	2	1	35	32	4	10	5	30	7	30	15	7	35	40	35	40	


Años de construcción en relación al Área de construcción 

Areadeconstruccion 	
1	18	18	16	6	28	8	15	5	6	1	6	4	10	12	25	13	12	19	5	20	2	1	35	32	4	10	5	30	7	30	15	7	35	40	35	40	70	135	60.73	94.29	95	133	63	74.5	45	70	78	81.7	67.75	52	120	48.25	128	63.09	150	60.3	67	84	51.91	36.4	210	75	231	91.7	85	125	167.7	220	58	55	89	95	26.8	67.27	


Cocina	0	1	8.3333333333333329E-2	0.1111111111111111	Comedor	0	1	2.7777777777777776E-2	2.7777777777777776E-2	Cuarto	0	1	2.7777777777777776E-2	8.3333333333333329E-2	Cuarto 	0	1	0	2.7777777777777776E-2	Invernadero 	0	1	0	2.7777777777777776E-2	Patio 	0	1	5.5555555555555552E-2	0.30555555555555558	Sala	0	1	8.3333333333333329E-2	0.1388888888888889	(en blanco)	0	1	0	0	



image3.png
clad

‘CENTRO DE INVESTIGACION EN ARQUITECTLRA Y DISERO




image40.png
Pegar
=" Copiar formato

B Amanscol< X | @ D6yD6A

C ® Noesseguro | seduv.edomexico.gobmx/planes municipales/amanalco/D-6%20%20Municipio%20%2819%29.pdf

X | @ D3Mumicr X @ 06yDar . x @ E2ACbece X | @ DatPu # X | @ lunchpsgec X | @ @whatsanp x | +

Navegacion

Thulos  Paginas  Res

121 Instituciones

4 1413 sostenibilida

141 La vivenda

142 a vivenda .

142 La vivienda f

15 La Adaptabilidad

4 1513 adaptabilidad

161Consideracio

162 Consderacid

163 Consideraci

164 Consideraci

17 contexto socio

18 €l Disefo partic

419 Casos y metodol

19:1 €l caso Argef

192 €l caso de a

193 Caso de 3plf

194 Caso de aplf

110 Andliss compar

Conclusiones del ca

4 Capitulo Il Metodo y ca
Introduccien

4 21 Caracterzacion

21,161 Estado de|

212 Municipio o

213 Anslisis sobf





image41.png
launchpage.org X \ Acoustic Classic Rock 60s 70: 41 X \ G traduccion paired - Buscar con G X \ © (1) WhatsApp x [ México_Amanalco X 4+ -

<« C  ® Noesseguro | dof.gob.mx/SEDESOL/Mexico_007.pdf Q %

SEDESOL | i  GOIEVA INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION
s oo oo eon DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL

§ ) o, POBLACION DE 15 ANOS Y MAS VIVIENDAS QUE NO DISPONEN
lll. 1 Indicadores vinculados con la aplicacion de recursos CON EDUCACION BASICA| DE AGUA ENTUBADA DE LA RED
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ll Pmo i e

(FAIS), (porcentajes y nimero de viviendas), 2010 e e ks e

748 6n de Guadalupe 81

Viviendas que no disponen de crenaje RN 25 ¢ 352 oSl g3 Brotere %

464 & 38
Viviendas que mﬁmpo e lc‘we agua entubada de B o 2 436 o e 36

a red publica NN Rincon de Guadalupe 396 : 35
an Sebastian el Grande 389 £l Tempora 31

Viviendas sin ningin bien* 14 C2e) habitantes  San Miguel (San Miguel

342 aveccon 6

Viviendas con piso de tierra 9 (466) Amanalco de Becerr 339 23
spulin Primer 307 2

Jeblo Nuev 267
Viviendas que no disponen de energia eléctrica 6 (€50 ) e 2
puln Tercera Seccién 53, s 20

Viviendas con un solo cuarto* [l 6.8 (358) (Palo Mancornad

121

® 1206
oo s o oo

DERECHOHABIENCIA A

SERVICIOS DE SALUD. 2010 Rincén de Guadalu 135
1.2 Otros indicadores (porcentajes, nimero de viviendas y San Jerénir | Potr 127
San Bartol | Capulin Primera s 124
pEtsonas)i2010) San Ma San Bartolo 109

as que no disponen de lavadora 804  (4212) Ivilos (San Bartolo an Francisco)

Quinta Seccién San Jeréni 81

86

1 Por » San Luca 74
Viviendas que no disponen de refrigerador | N RRRRRRRRNNN ¢ ¢ (3,553 nora  Sanly Menora oo/ Mateo 73
i de 15 e s i con ecueaciin 500 San Sebastién el Grande hata0 s Palvillos (san Bart -
e (9,440) habitantes ~ Pueblo Nue yuinta Sec
JRSICR INCOMpIETa | Capulin Primera Se ueblo Nu 59
Poblacién sin derechohabiencia a servicios de Agua Bendi Capuiin
aci in derech biencia a ic (6,391) Agua Bendit | Cap 53
salud San Lu uarta Seccién Palo Man

0212 p.m.
L Type here to search 24/05/2020 B





image42.png
sktop/E

RIQUE/MAESTRI

s problemas existentes sino tam-
bién las potencialidades para cl desarrollo,
activandolas, y actuar en consecuencia. Saber las
causas de los problemas, las tendencias de su com-
portamicnto y realizar unaseric de comparaciones que
permitan calibrar objetivamente la situacion, contri-
buye a claborar un bucn diagnéstico.

Fl diagnostico cs una forma de investigacion
en que se describen y explican los problemas y las
virtudes del objeto de estudio, con ¢l fin de com-
prender, jerarquizar y posteriorment cncaminar los
esfucrzos para resolverlos.

Caracterizacion del barrio

La caracterizacion del barrio consistc n rea-
s principales
rasgos. En 6l sc abordan los aspectos de tipo ccond-
mico, fisico, ambiental y social, bicn del barrio cn
gencral como de sus componentes. Para realizar cual-
quicr estudio sobre la comunidad sc distinguen va-
rios elementos

de subordinacion, su produccion, los potenciales
turisticos, la fucrza dc trabajo radicada, y la exis-
tencia de actividades por cucnta propia.
icos y ambientales: Distribucion de la tipologta
habitacional y del estado técnico de las construccio-
nesy de la urbanizacion, de las redes hidrosanitarias,
vialcs, instalaciones socialcs y sus déficits, asi como

aspectos relacionados con ¢l medio ambicnte como
presencia de focos contaminantes, vertederos y
microvertederos, cnfermedadcs frecucntes.

ipectos
tién urbana y las relaciones internas, tanto que pro-
mucvan u obstaculicen cl desarrollo.
~Historico-culturales: Los hechos, lugarcs y pers
nas que por su trascendencia tienen una significa-
cion cn cl barrio, asi como las tradicioncs, poten-
cialcs artisticos y patrimonialcs.

La caracterizacién del barrio sucle represcn-
tarse de forma esquemitica, o a través de dibujos,
especialmente para evitar la monotonia del texto.
Un cjemplo clocuente cs l realizado por cl Taller
de Transformacién Integral de Pogolotti.

Funcionamiento:

lacionados con la ges-

CARACTERIZACION DEL BARRIO

Fundado en 1911

onstructiva
edi

Tipolo
Tradicionales

Composicin obrera
806%

Fuerza laboral
Trastada & otro municipio

Sentido de perter
Solidaridad
Hermandad

Pogolotti

Poblacion: 26283
Area 5: 28 km

Religion predominante

Sectas.
Abakud

espontineos

03:12p.m.

27/07/2019




image43.jpeg
) woooéww [ v
ﬁooé%oo .ﬂw..
.._.‘u





image44.jpeg




image45.jpeg
TN




image46.png
@ * r oL@





image47.png




image48.jpeg




image49.jpeg




image50.jpeg




image51.jpeg




image52.png
Hd 9 - DOCUMENTO TESIS sep 2019 - Word (Error de activacion de product i3 -

Archivo  Inicio  Insertar  Disefio  Disposicion [EISEIISERM Correspondencia  Revisar  Vista A\ espicruzenrique@gmail.com £, Compartir

) Agregar texto - T3 Insertar nota al final ) Administrar fuentes } [} Insertar Tabla de ilustraciones D [ Insertar indice r EZInsertar Tabla de autoridades
[ Actualizar tabla A Siguiente notaal pie - [ Estilo: APA - r indice Actua a
Tabla de Insertar nsertar o o i Insertar Marcar Marcar
contenido - nota al pie = Mostrar notas cita~ - D Bibliografia titulo DJ BeleEnalenzd entrada cita
Tabla de contenido Notas al pie n Citas y bibliografia Thtulos Indice Tabla de autoridades ~
Pagina 86 de 1 palabras  [[Z  Espaiiol (México) @ B - 1] + 135%

H L Type here to search




image53.png
/ / ‘S/\N JERONIMO'! BA SECCION

o
3

NOISH3A INJANLS XSIAOLAY NV AS GIONA0Yd





image54.png
©

Informacién
Nuevo

Abrir

Guardar
Guardar como

Imprimir

Compartir

Exportar
Publicar

Cerrar

Cuenta

Opciones

Imprimir

=

Copias: |1 -

Imprimir

Impresora

®

Microsoft Print to PDF
Listo

Propiedades de impresora

Configuracion

Paginas:

jm}
[

7

L Type here to search

Imprimir hojas activas
Imprime solo las hojas activas

Ila

Intercaladas

123 123 123

Orientacion vertical -

Letter

2159 cmx 2794 cm

Margenes normales

Izquierda: 178cm  Derecha:...
Sin escalado

Imprimir hojas en tamaiio real

Configurar pagina

Libro1 - Excel (Error e activaci6n de productos)

Recorrido 1 Recorrido 6
Numero Nombre Numero Nombre
1 Mitzi 2 Antonio
2 Jesus 25 Maria del Carmen
3 Brandon
4 Christofer
Recorrido 2 Recorrido 7
Numero Nombre Numero Nombre
5 Diego 2 Jhoana
3 Chuy 27 Roberto
7 Christian 28 Ana
Recorrido 3 Recorrido 8
Numero Nombre Numero Nombre
9 Jair 29 Alexis
10 Benjamin 30 Araceli
11 Juan 31 Guillermo
12 van
Recorrido 4
Numero Nombre
13 Pavel
14 Jesica
15 Laisha
16 Adilenne
17 Uriel
18 Berenice
19 Sergio
Recorrido 5
Numero Nombre
20 Brian
21 Mauricio
22 Arturo
23 Marco A.

N X

espicruzenrique@gmail.com

am
10/2019 4





image55.jpeg




image56.jpeg




image57.jpeg




image58.png
viendas visitadds "
Camino s‘in alumbr%do
Terreno con nivel debajo del camino

Terreno con vegetaciéil abundante
Terreno en pendiente con roca‘
- R





image59.jpeg




image60.jpeg




image61.jpeg




image62.jpeg




image63.jpeg




image64.png
% Trim . 2 [ Bytayer
o I
(7 Fillet - = ———Bylayer
Bylayer

PROPERTIES

No selection LR 1
General -
Color ByLayer

viviendas

ByLayer

ByLayer
ByLayer
0.0000

Layout
Layout na

DPI to rast.

Plot style
Plot

Press ESC or ENTER to exit, or righ
click to display shortcut men

Eayout ; B @vexvera [ L X -+ o b

" ; 1227p.m.
L Type here to search v - & ) ESP 1411172019 L3




image65.jpeg




image66.jpeg




image67.jpeg




image68.png
Ps File Edit Image Layer Type Select Filter 3D View Window Help

E B F) B Fethe: opx gntaliss st (Neml |5 width

¥ 2png @ 114% (Layer O, RGE/8#) [scaled] *
3 2 3 3 B 3 7 5 B

o mej

PENTEY e

ol
&

it 2

A = @& 7 ) ESP

© kO 0 m

1234p.m.
19/11/2019 %‘

e =

Add anadstment
0w 58 BB V
EAEROE
HEEXE

Tayers | Chamnels _paths





image69.png
Auditorio

Puntos de reunion

~
. Caminos de

‘comunicacion primaria

*#5€,2019 Micr





image70.jpeg




image71.jpeg




image72.jpeg
i -




image73.jpeg




image74.jpeg




image75.png
Zona arcillosa, en

lluvias problemas de
lodo.

Zona de bosque en
disminucion debido a

la ocupacién de Puntos de reunion

terrenos

p Vivienda visitada

e
. Caminos de
)

comunicacion primaria

‘Caminos de comunicacion
visgcundaria

5 ,E.)amlnos de comunicacion
terciaria

Caminos de terraceria en mal
R ot

Y4, estado.





image76.jpeg




image77.jpeg




image78.jpeg




image79.jpeg




image80.png
Campo de futbol

‘Kinder

Encinales

-/

Riesgo por
tanque de agua

en mal estado

Terreno en colina

con Corrientes de

aire b

B AT T
“€éntid e salud

e~

i ”L\\mu
Puntos'de. rémion._
Vivienda visitada

> Caminos de
comunication, primatia





image81.jpeg




image82.jpeg




image83.jpeg




image84.png
' por agua contaminada
J de minerales,

Puntos de reunion
Vivienda visitada

Caminos de
comunicacion primaria
Caminos de comunicacion
secundaria

Caminos de comunicacion
terciaria

Caminos de terraceria en mal
estado.




image85.png
Find on page

mapa de

22 of 35 < > Options v

zante el ejercicio. Otra experiencia a tomar en cuenta es que
en algunos talleres hubo interés en identificas las causas del
siesgo. También podsia profundizarse en el andlisis de los

'Pfcurso:
'Rlesgns

/

presupuesto, por ejemplo se llevé al mapa su distribucién
por objetivos y entidades del tersitorio.

s

L

Mapa de Riesgos y Recursos realizado en el Consejo Popular Jestis Maria

07:26 p.m

28/07/2019




image86.png
_ ) Eemmllo@amnt _

“< - O @ @ file:///Ds/enrique/Desktop/ENRIQUE/MAESTRIA 20DISENO/3%20SEMESTRE/Tesi elebachillerato/Desarrollo-C ¥ = L e

Oenrique/Disefio’

participativo/Desarrollo%20comunitrario

Find onpage  mapa de No results < > Options v X

Consiste en elaborar una represen-
tacion grafica de un arbol en donde

las raices corresponden a las causas Poca sociabilidad
N ‘2 con sus compaferos

de la situacion, el tronco al problema S

central y las hojas y ramas a los efec- actividad fisica

tos. Se trata de verificar las interrela-
ciones entre las causas y los proble-
mas y confirmar que realmente éstas
son el origen y que al comprenderlas
se puede lograr erradicar o disminuir
los efectos negativos de la situacion.

Para determinar las dimensiones
del problema se pueden hacer las
siguientes preguntas:

¢,Cual es el problema?
¢ Qué origina el problema?
¢ Qué consecuencias produce?

Mala Nohayespaciosde b g fiica

alimentacion recreacion para los (pasan todo el dia
Se recomienda que sélo se aborde e ——— (Dios 1as PRIIS0 g ol computador o
blema por diagrama, QUE Se  mmcsuerie et e ey s
un pro . estan deshabilitadas
p § 1A ! ;. frutas) por delincuencia o salena jugar)
presente como una situacion negativa por destrozos)

y se exprese de forma

Alara v ~camnrancihla

Fia. 8 Eiemplo de arbol de problemas.





image87.png
NOIS¥3A LN3ANLS ¥S3AOLNY NY AS 030N00¥d

9
§
g
H
g
g
%
2
g
2
3
H
H
g
g
5
g

)
SAN JERONIMO A AECOION

. Ceniro Regional de Excveniro Comunitério y Ensefianza Social.
Rlesgo de deslaves i
Agua contaminada en cunefas y basura\ hacia la cabecera.
Zona mas cercana rlccl en material arcill.:so.
Caminos en peor estado /
Zona de manantiales.
Falta de manter nfo a tanque de agua.
Zona de inseguridad (delincuencia). |
Viviendas con agua con alto concentrado de minerales no apta

;-
para consumo.

NOISH3A LNIANLS YS3AOLNY NV A8 03ONA0NA




image88.jpeg




image89.png
basura propici3

el ami
plagas comolas

La taa de arbole

y del aire para las
cludades y el
campo

manantial puede
provocar
enfermedades s

piel debidoala
contaminacién.

Falta de realizacion)
de faenas para
tar basura [ s———
sten filros para
ratarla.

e Tala clandestina,

sin una supervisién
de mancjo
responsable de los

(E—
la basura, debidoa
Ia pendiente
natural de los





image90.png
La falta de
educacién provoca)

lleganala
comunidad.

Las personas dela

La gente ya no cree
en el apoyo del
gobierno.

Prlgunos programay
de gobierno se han
abandonado o no

llegan a quien mas
o necesita

No existe
conocimiento de
Jas potencialidades
del lugar.

los conocimientos
tradicionales para
a creacion de
productos
novedo:

el turismo en la zon:
s muy poco pues no
 fomentan
programas de.
promocin del
territor

Los productos.
orignarioso
tradiconales dela
comunidad estén por
desaparecer.

productos nienla
mano de obra de I





image91.png
Los carros y el
transporte no
llegan a todos lados
ademss se
descomponen.

La falta de
mantenimiento a
las redes provoca

Sy Las cunetas de la

carretera llevan
aguas negras.

estado provocan Cuando los caminos

que las personas estén en mal estado
caminen mas Tos alumnos no
distancia asisten a clase.

Inseguridad en Lo cercania con
caminos oscuros. los servicios basicos,
provoca que algunas

personas emigren.

humanc

Falta de inversién
por parte del
ayuntamiento para Falta de

alumbrado publico, mantenimiento a
redes de agua

potable.

Las temporadas de
lluvia dejan los

minos enlodados estén muy alejadas
y con baches. de la cabecera
municipal.

La falta de
programas de
manejo de residuos
solidos y liquidos.





image92.png
Problemas
familiares por falta
de espacio en la
vivienda.

‘Abandono y olvidd
dela construccién
con adobey ’
perdida de este la calidad de los
pacic

oblemas

as personas tienen!
desconfianza de los
programas

Casassin terminar.
gubernamental

Riesgos de Filtraciones de
seguridady ala humedad por el
salud. subsuelo.

tradicional

Ma

Falta de recursos que compartir las
econémicos. habitaciones pues

La demanda por
materiales
rdustrializados

Los materiales’
dustrializados
resultan ser un
simbolo de mejores
condiciones de

leva el precio.

gubernamentales
provoca el mal
manejo de
recursos.





image93.jpeg




image94.jpeg




image95.jpeg




image96.jpeg




image97.png
&< =2 O w @ file///D

Desktop/ENRIQUE

JAESTR

Find on page  mapa de 22 0f 35 <

152 of 190 ‘

Areas de
Intervencién
1o

comunitaria

nizacion

2 | Educacion

Servicios
sociales y

culturales

> Options v

Problemas

1. la parte ala, EI Cerrito,
la comunidad no esti organizada

2. Fin ¢l Cerrito, no hay un lugar para
que la comunidad se reina

3. El edificio de la escuela estd en mal
estado y no hay vigilancia

4. No existe un lugar para Ia reereacion
de los jévenes y nifos del barrio

5. No hay guarderia infantily cso afceta

mayormente a las madres solte

Planeamiento Participativo /155

Li

de Propuestas
1. Organizar el patronato en la parte alta, El Cerrito

2. Construir un salén comunal, en Ia parte alta, I Cerrito

3. Solicitar o comprar un terreno para construir el salén

comunal
4. Hacer reparaciones en Ia escucla y solicitar Ia vig

5. Solicitar un terreno para construir un centro de
recreacion

6. Solicitar terreno para construir una guarderfa infanil

7. Hacer un diagndstico de la poblacion infantl

8. Enviar propuesta de construceion de la guarderia infantl
al Despacho de la Primera Dama y al INHFA

9. Solicitar terreno para dreas verdes

10. Adccuar espacios p

11, Identific

7. Tas calles estin en mal estado, en

verano hay polvo y en invierno lodo

12, Solicitar apoyo a In municipalidad para Ia reparacion de
calles
13. Solicitar Ia pavimentacion de callcs

4| Infracstructura
vial
5 | Aguape

8. Hay problemas de abastecimiento de
agua potable

9. En el Cerrito hay problemas con el
control de la vilvula de distribucion d
¢ a todos los

agua y no se le reg
vecinos por igual
10. En el Cerrito es neccsario instalar un
tangue para almacenar agua

14 Identificar las cuencas y micro cuencas para ser
reforestadas
15. Hacer un diagndstico de las cuencas y micro cuencas

16. Coordinar con Ia municipalidad y Gobernacion para
proteger las cuencas

17, Solicitar  la municipalidad Ia contratacion de un
vigilante para ¢l control de la vlvula de agua en la parte alta
del barrio

Y de esta forma continuar con cada uno de los problemas v de las lineas de propuestas identificadas.

p.m.

28/07/2019




image98.png
< | B PROPUESTA METODOL | {8 12-19 inventario metoc | ) Herramientas_de_p X | ) manual cepal.pdf & participacion-1999.pdf | (& Desarrollo-Comunitaric | ) vivienda progresiva cor | + =

O @

*x %k L e

DAFO

8of9 < >

vencionales que expresen una escala capaz de clasificar

Options \/

los impactos de mejor a peor —pudiera ser: muy bueno,
bueno, medio, bajo, nulo-, o cualquier clasificacién acor-
dada. Cada impacto se clasifica a partir de relacionar los
dos elementos del escaque respondiendo a las preguntas
que aparecen sefialadas en el grifico. Cada respuesta -al
contestar sobre como...7-, hace sugerir una serie de ac-

Fortalezas

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Oportunidades
o1

¢ Como utilizar nuestras actuales
fortalezas o como incrementarlas
a fin de aprovechar las
oportunidades actuales y las
nuevas que se nos presentan?

02

03

04

Amenazas
A1

¢ Como utilizar nuestras fortalezas
para enfrentar, neutralizar o
atenuar las amenazas que nos
A2 sobrevengan?

A3

las acciones, si éstas son finalmente consecuentes con los
objetivos seleccionados

Los mayotes valotes de la sumatotia de cada fila y de cada
columna (categorias) aportan los elementos mds significativos
a partir de los cuales se puede apoyar la organizacion para
seguir adelante, a la vez que muestra a cudles aspectos debe
prestarseles mayor atencion, si estin fuera de su control.

Debilidades Sumatoria de
valores ()

D1 D2 D3 D4 D5 D6

¢ Coémo disminuir o eliminar
nuestras debilidades,
haciéndonos capaces de
aprovechar las oportunidades
que se nos presentan?

¢ Coémo disminuir nuestras
debilidades haciéndonos asi mas
capaces para enfrentar,
neutralizar o atenuar las
amenazas que nos
sobrevengan?

F1 F2 F3 F4 F5 F6

Sumatoria ()
de los valores:

D1 D2 D3 D4 D5 D6





image99.jpeg




image100.jpeg




image101.jpeg




image102.png
&= > O o @ filex///Difer Desktop/ENRIQUE/MAESTR
Find onpage  DAFO 8of9 < > Options v
At A KX el b A A B e

180 of 190 ‘
(U SC LML SULE GOV EHCIVLBNIES, € HELLE W T CSCAN KevL-
dada por el colectivo que esti desatrollando esta evalua-
cién, Por ejemplo puede convenirse una escala de muy alto,
alto, medio, bajo, muy bajo y nulo, otorgdndose respectiva-
mente del cinco al cero. De manera que para cada accion

+ 2

SR e e
cexo al cinco), asi que cada una de ellas va a tener dos valo-
1es (x, y), uno pasa las “x” y otro para las “y”.

Teniendo valorada cada accién, es posible ubicarla en el
grifico, que puede construitse de la siguiente forma:

Impacto
Mayor impacto 4 Mayor impacto
3
y menor esfuerzo y mayor esfuerzo

tiicpativo_Libro.pdf Y

= L e

4 3 2 1|4 Esfuerzo
2
Menor impacto 3 Menor impacto
y menor esfuerzo -4y mayor esfuerzo

Como resultado de la ubicacién, aquellas acciones que estén situadas en el segundo cuadrante (mayor impacto y menor
esfuerzo) serdn sobre todo las priotizadas pata acometer.

Juego de Roles

betizacién, a los nifios y a otras personas en la toma de





image103.png
Tesis version seminario de titulacion - Word (Error de activacién de productos) s

Archivo Insertar  Disefio  Disposicion  Referencias  Correspondencia  Revisar  Vista Q¢ espicruzenrique@gmail.com S Compartir
%, Cortar e o N O Buscar -
ﬁ Bac Arial Tj1o -JA A Aa- AaBbCcDd | AaBbCcDdE 'YA::{eeh AaBbCc AaBbCc AABBCCDI AABBCCDI AA B AABBCCD AaBbCcDd &, Reemplazar
Ex Copiar I | Sac
Pegar - 2 LAy LA e -
2% & Copiar formato N K S ~abex, X A T 1 Normal | Sinespaci..  Titulo 1 Titulo 2 Titulo 3 Titulo 4 Titulo 5 Titulo Subtitulo  Enfasis sutil | - [} Seleccionar ~
Portapapeles 5 Fuente 5 pérrafo 5 Estlos 5 Edion ~
Navegacion Mes
Buscar en documento R~
Titulos  Paginas Resultados
1.10 Anélisis comparativo de las metodologfas
Conclusiones del capitulo
P e —————— Mayor ct
Introduccién
4 2.1 Caracterizacion general del territorio
2.1.1EI Estado de México y menor esfuerzo
2.1.2 Municipio de Amanalco de Becerra
4 22 Analisis de la situacion actual y caracterizacion...
2.2.1 Primer acercamiento a la comunidad
2.2.2 Caracterizacion de la comunidad
2.3 Situacion, problema o conflicto que se requier.
2.4 Diagnéstico de problemas de la comunidad
25 Lineas de propuesta, momento de disefio 0 ge...
2.5 Biisqueda e implementacién de soluciones. ||
4 Capitulo Ill Conclusiones Menor impacto L
3.1 Respecto a la vivienda rural
3.2 Respecto a la metodologfa aplicada
Elegrifo menor esfuerzo mayor esfuerzo
o y y may
4 Anexos
4 Anexo 1 Apartado estadfstico
Definici6n de variables
Tamafio de la muestra
Fuentes de obtencién de los datos
Base de datos
Pagina 130 de 218 35484 palabras [  Espafiol (México) = B -—— 4+ 7%
06: m.
H L Type here to search ) ESP L

0/02/2020




image104.png




image105.png




image105.jpeg




image106.jpeg




image107.jpeg




image108.png
REHG -Q-@ -8 2-L0A -0 WA= Autodesk Revit 2019 - estructural - 3D View: {3D} » [Type a keyword or phra:
BEO Achitecture  Structure  Steel  Systems  Insert  Annotate  Analyze  Massing &Site  Collaborate  View Manage  Add-ins  Modify (D~
bl Q0 W B LFEoJ# Ik = 0 A [«
Modify| Beam Wall Column Floor Truss Brace Beam  Conmection lsolated Wall ~Slab Rebar Area Path Fabric Cover Rebar  Component | Model Model Model |
5 5 System 2 Area Coupler & Text Line Group
Select ~ Structure s Connection v ¥ Foundation Reinforcement + Model
Properties X [ Level1 9 3D} X 4 East [ Level1 [ Level 2 > Section 1
3D View -
3D View: {3D} | £8 Edit Type
Graphics LS
View Scale
Scale Value
Detail Level Fine
Parts Visibility 'Show Original
Visibility/Graphics Overrides | Edit.
Graphic Display Options Edi
Discipline 'Coordination
Show Hidden Lines "By Discipline v
Properties help Apply
Project Browser - estructural X
Site ~
& Ceiling Plans
Level 1
Level 2
43D Views
) Elevations (Building Elevation)
East
North
South
West
(i) Sections (Building Section)
7 Legends
[ Schedules/Quantities (all)
Sheets (all)
@ 2] Families
e (0] Groups . HGRABY o RMEE <

Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects.

H L Type here to search

=5 YN S

2z 2
By Shaft Wall Vertical Dormer
Face
Opening
> Section 2

8 5% ¥y R espicruzenriquer L

Datum

Q- -

@ By show

Set
[E viewer
Work Plane

& X

20/01/2020




image109.png
REHG -Q-@ -8 2-L0A -0 WA= Autodesk Revit 2019 - estructural - 3D View: {3D} »
BEO Achitecture  Structure  Steel  Systems  Insert  Annotate  Analyze  Massing &Site  Collaborate  View Manage  Add-ins  Modify (D~
= ) R ale 2 I
2NN = & O2coQ# Ik = 0 AR Zaks
Modify| Beam Wall Column Floor Truss Brace Beam  Conmection lsolated Wall ~Slab Rebar Area Path Fabric Cover Rebar  Component | Model Model Model | By Shaft Wall Vertical Dormer
5 5 System 2 Area Coupler & Text Line Group  Face
Select ~ Structure ~ Connection v » Foundation Reinforcement + Model Opening
Properties X [ Level1 © 6D X East [ Level1 [ Level 2 > Section 1 > Section 2
Qﬁ o 7 \
3D View: {3D} + | £8 Edit Type
Graphics LS
View Scale 1:100
Scale Value 1 100
Detail Level Fine
Parts Visibility Show Original
Visibility/Graphics Overrides Edit..
Graphic Display Options Edit..
Discipline Coordination
Show Hidden Lines By Discipline v
Properties help Apply
Project Browser - estructural X
Site ~ 0 k
(- Ceiling Plans w k
Level 1 TS S, w%:
Level 2 o QW”Q:&&%%
o 1 ==
() Elevations (Building Elevation) i &%%—-;’Y.YQA-A
East ?‘Y.A,QA""
North o
South
West
Sections (Building Section)
Legends
[ Schedules/Quantities (all)
Sheets (all)
91 Families
&[0 Groups Ve B «GREGN 0 GHEE <

Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects.

0

Main Model

Datum

0 8 ¥ & espicuzenriquer W @D - &

@ By show

Set

[E viewer
Work Plane

X

a

T 4G H (b O Fo
07:01 p.m.
20/01/2020

H L Type here to search

Q) Esp




image110.png
ReCHG -G-»-Q2-FO0A G- -0 R Autodesk Revit 2019 - Project1 - 3D View: {3D} ¥ |Type a keyword or phrase M S ¢ A espicuzeniiquer Y@ @ -
Architecture ~ Structure  Steel  Systems  Insert Annotate  Analyze Massing & Site  Collaborate  View Manage Add-lns  Modify (D~

k ; ) OH X

Modify| Stop Close

- - - - - - - - B
Select v Build Circulation Model Room & Area ~ Opening Datum Work Plane Interactive Ray Trace
Properties X [ Level 1 2 BD) X =

3D View: {30} M B3 Edit Type
Graphics LS
View Scale 1:100
Scale Value 1 1100
Detail Level Fine
Parts Visibility 'Show Original
Visibility/Graphics Overrides | Edit
Graphic Display Options | Ed
Discipline 'Coordination
‘Show Hidden Lines 1By Discipline v

Properties help Apply

Project Browser - Project1 X
=10, Views (all) ~
=] Floor Plans
Level 1
Level 2
Site:
[ Ceiling Plans
Level 1
Level 2
3D Views
=] Elevations (Building Elevation)
East
North
South
West
Area Plans (Rentable)
Blegenss T BB ARG M« >

Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects. o 0 @ 2 Main Model FE£B R EQTO

11:10 p. m.
H L Type here to search 2 20/01/2020





image112.png
REHG -Q-@ -8 2-L0A -0 WA= Autodesk Revit 2019 - estructural - 3D View: {3D} » [Type a keyword or phra:
BEO Achitecture  Structure  Steel  Systems  Insert  Annotate  Analyze  Massing &Site  Collaborate  View Manage  Add-ins  Modify (D~
bl Q0 W B LFEoJ# Ik = 0 A [«
Modify| Beam Wall Column Floor Truss Brace Beam  Conmection lsolated Wall ~Slab Rebar Area Path Fabric Cover Rebar  Component | Model Model Model |
5 5 System 2 Area Coupler & Text Line Group
Select ~ Structure s Connection v ¥ Foundation Reinforcement + Model
Properties X [ Level1 9 3D} X 4 East [ Level1 [ Level 2 > Section 1
3D View -
3D View: {3D} | £8 Edit Type
Graphics LS
View Scale
Scale Value
Detail Level Fine
Parts Visibility 'Show Original
Visibility/Graphics Overrides | Edit.
Graphic Display Options Edi
Discipline 'Coordination
Show Hidden Lines "By Discipline v
Properties help Apply
Project Browser - estructural X
Site ~
& Ceiling Plans
Level 1
Level 2
43D Views
) Elevations (Building Elevation)
East
North
South
West
(i) Sections (Building Section)
7 Legends
[ Schedules/Quantities (all)
Sheets (all)
@ 2] Families
e (0] Groups . HGRABY o RMEE <

Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects.

H L Type here to search

=5 YN S

2z 2
By Shaft Wall Vertical Dormer
Face
Opening
> Section 2

8 5% ¥y R espicruzenriquer L

Datum

Q- -

@ By show

Set
[E viewer
Work Plane

& X

20/01/2020




image113.png
REHG -Q-@ -8 2-L0A -0 WA= Autodesk Revit 2019 - estructural - 3D View: {3D} »
BEO Achitecture  Structure  Steel  Systems  Insert  Annotate  Analyze  Massing &Site  Collaborate  View Manage  Add-ins  Modify (D~
= ) R ale 2 I
2NN = & O2coQ# Ik = 0 AR Zaks
Modify| Beam Wall Column Floor Truss Brace Beam  Conmection lsolated Wall ~Slab Rebar Area Path Fabric Cover Rebar  Component | Model Model Model | By Shaft Wall Vertical Dormer
5 5 System 2 Area Coupler & Text Line Group  Face
Select ~ Structure ~ Connection v » Foundation Reinforcement + Model Opening
Properties X [ Level1 © 6D X East [ Level1 [ Level 2 > Section 1 > Section 2
Qﬁ o 7 \
3D View: {3D} + | £8 Edit Type
Graphics LS
View Scale 1:100
Scale Value 1 100
Detail Level Fine
Parts Visibility Show Original
Visibility/Graphics Overrides Edit..
Graphic Display Options Edit..
Discipline Coordination
Show Hidden Lines By Discipline v
Properties help Apply
Project Browser - estructural X
Site ~ 0 k
(- Ceiling Plans w k
Level 1 TS S, w%:
Level 2 o QW”Q:&&%%
o 1 ==
() Elevations (Building Elevation) i &%%—-;’Y.YQA-A
East ?‘Y.A,QA""
North o
South
West
Sections (Building Section)
Legends
[ Schedules/Quantities (all)
Sheets (all)
91 Families
&[0 Groups Ve B «GREGN 0 GHEE <

Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects.

0

Main Model

Datum

0 8 ¥ & espicuzenriquer W @D - &

@ By show

Set

[E viewer
Work Plane

X

a

T 4G H (b O Fo
07:01 p.m.
20/01/2020

H L Type here to search

Q) Esp




image114.png
ReCHG -G-»-Q2-FO0A G- -0 R Autodesk Revit 2019 - Project1 - 3D View: {3D} ¥ |Type a keyword or phrase M S ¢ A espicuzeniiquer Y@ @ -
Architecture ~ Structure  Steel  Systems  Insert Annotate  Analyze Massing & Site  Collaborate  View Manage Add-lns  Modify (D~

k ; ) OH X

Modify| Stop Close

- - - - - - - - B
Select v Build Circulation Model Room & Area ~ Opening Datum Work Plane Interactive Ray Trace
Properties X [ Level 1 2 BD) X =

3D View: {30} M B3 Edit Type
Graphics LS
View Scale 1:100
Scale Value 1 1100
Detail Level Fine
Parts Visibility 'Show Original
Visibility/Graphics Overrides | Edit
Graphic Display Options | Ed
Discipline 'Coordination
‘Show Hidden Lines 1By Discipline v

Properties help Apply

Project Browser - Project1 X
=10, Views (all) ~
=] Floor Plans
Level 1
Level 2
Site:
[ Ceiling Plans
Level 1
Level 2
3D Views
=] Elevations (Building Elevation)
East
North
South
West
Area Plans (Rentable)
Blegenss T BB ARG M« >

Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects. o 0 @ 2 Main Model FE£B R EQTO

11:10 p. m.
H L Type here to search 2 20/01/2020





image111.png
1 of1 | = Contents

0

+ @ /' [ Fittopage

'] Pageview | A Read aloud

*

#_ Add notes





image1140.png
1 of1 | = Contents

0

+ @ /' [ Fittopage

'] Pageview | A Read aloud

*

#_ Add notes





image115.png
REHG -G-8 2-L0A |G- R Autodesk Revit 2019 - estructural - 3D View: {3D} » [ Type a keyword or phrase M K ¥ R espicuzenrique Y@ @D+ - & X
Architecture ~ Structure  Steel  Systems  Insert Annotate  Analyze Massing & Site  Collaborate  View Manage Add-lns  Modify (D~
by : ) OH X

Modify| Stop Close

Select v Build Circulation Model Room & Area v Opening Datum Work Plane Interactive Ray Trace

Properties X [ Level1 = 60 X s

"Vl

3D View: {3D} V| 73 Edit Type
Graphics 2 A
View Scale 1:100
Scale Value 1 100
Detail Level Fine
Parts Visibility Show Original
Visibility/Graphics Overrides Edit
Graphic Display Options Edi
Discipline Coordination
‘Show Hidden Lines By Discipline v

Properties help Apply

Project Browser - estructural X
=10, Views (all) ~
[ Structural Plans
Level 1
Level 2
[ Floor Plans
Level 1
Level 2
Site
[ Ceiling Plans
Level 1
Level 2
3D Views
[ Elevations (Building Elevation)
East

v 1:100 EAPPLR O T EREEAR 0 Lol oo Id < >
Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects. o 0 @ 2 Main Model FE£B R EQOTO

1135a.m.
H O Type here to search ) EP 10172020





image116.png
REHG -Q-@-8 2 -FL0A -0 WA= Autodesk Revit 2019 - estructural - Sheet: A101 - Unnamed » [Type a keyword or phrase M K ¥ R espicuzenrique Y@ @D+ - & X
Architecture ~ Structure  Steel  Systems  Insert Annotate  Analyze Massing & Site  Collaborate  View Manage Add-lns  Lumion® = Modify @+

K gl:il Kcope (3§ = Dlﬂj Dl@ L2 L) e, [%] [6]

Sat - &8~ B8 Bl =

pa=4
Modi + = = oo T =
i C g am-za OO T aax N e
Select ~ Properties  Clipboard Geometry Modify View  Measwre  Create
Properties X [ A105 - Planta arquitectonica ] Level 1 J (3D} > Section 1 [ Level2 [ RebarSchedule [ A101- Unnamed X =
~
Q Section |
Building Section
Section: Section 1 | £8 Edit Type .
Graphics 2 A N
View Scale 1:25
Scale Value 1 25
Display Model Normal
Detail Level Fine
Parts Visibility 'Show Original
Detail Number i
Rotation on Sheet ‘None
Visibility/Graphics Overrides | Edit.. v
Properties help Apply
Project Browser - estructural X
3D Views ~
() Elevations (Building Elevation)
East
North
South
West
[} Sections (Building Section)
Section 1
Section 2
Legends
(=3 Schedules/Quantities (all)
Rebar Schedule

Structural Beam System Schedule
Structural Beam System Schedule 2
Structural Column

e seae V| 1 E@%o BB o @ < 5

Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects. S £ 0 24| Main Model o G 5 [k

5 p.m
H L Type here to search o 24/05/2020





image117.png
1 of1 | = Contents

0

— 4+ @ / D3 Fittopage [ Pageview | A) Readaloud /. Addnotes

06:13 p. m





image118.png
REHG - Q-8 2-FPO0A G-9
Architecture Steel

Q0 1)

Modify|  Wall Door Window Component

Structure Systems  Insert

Column

Select v Build

Propertie:

@

Floor Plan: Level 1

Floor Plan -

£8 Edit Type
Graphics 2 A
View Scale 1:50
Scale Value 1 50
Display Model Normal
Detail Level Fine
Parts Visibility Show Original
Detail Number 1
Rotation on Sheet
Visibility/Graphics Overrides

Properties help

<

None
Edit.. v
Apply
Project Browser - Project!
=10, Views (all)
(- Floor Plans
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa s
Etapa 5 N2
Level 1
Level 2
Level 3
Site
(- Ceiling Plans
Level 1
Level 2
(3D Views

>

v

Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects.

H L Type here to search

ES

Annotate

(s ulm ]

CR =g

Analyze

Massing & Site

Autodesk Revit 2019 - Project1 - Floor Plan: Level 1

Collaborate ~ View ~Manage Add-Ins  Modify

0 FEREW

X [ Etapa1

4m

Roof Ceiling Floor Curtain Curtain Mullion

System  Grid

[} Etapa2

-

Type a keyword or phrase

M 8 Y R espicruzeniiquer W @D - - &

B BOOANRKRI R 2

Text Line

Circulation Model

[} Etapa3 [} Etapa 4

Railing Ramp Stair Model Model Model |
© Group

[ Level 1

12m

Room  Room
Separator  Room ™ [ Tag Area

Tag

Room & Area v

X [ Etapa s

Y zle 5 wal
/l)\ ale o
B S [y Vertical

Face

@ By show

o 17 Ref Plane
[E viewer

Work Plane

o Grid

Datum

I Dormer
Opening

[ Level2 [ Level1

Habitacion

1:50 EAFR GEF Y 0 il <

20

Sala cof

B Main Model

.

Cocina





image119.jpeg




image120.jpeg




image4.png




image121.jpeg




image122.jpeg




image123.jpeg




image124.png
RedHG-
B Achitecture
Iy

Structure

Steel

COE 4

Systems  Insert

Modify| ~Wall Door Window Component  Column
Select v Build
Properties
E‘ﬁ Floor Plan
Floor Plan: Nivel 1 ~ | B3 Edit Ty
Graphics #
View Scale 1:50
Scale Value 1 50
Display Model Normal
Detail Level Fine
Parts Visibility Show Original
Detail Number 1
Rotation on Sheet None
Visibility/Graphics Overrides Edit..
Properties help Apply

Project Browser - CASA DE ADOBE
=10, Views (all)
(- Floor Plans
Level 2
Nivel 1
Site
(- Ceiling Plans
Level 2
Nivel 1
3D Views
[ Elevations (Building Elevation)
East
Fachada lateral
Fachada principal
North
7 Legends

[ Schedules/Quantities (all)
=

Click to select, TAB for alternates, CTRL adds, SHIFT unselects.

H L Type here to search

TR 22 0A -9

U

=R Autodesk Revit 2019 - CASA DE ADOBE - Floor Plan: Nivel 1 » [rvpe a keyword or phra:
Amnotate  Analyze  Massing & Site  Collaborate  View ~Manage  Add-Ins  CADtoEarth Addin  Lumion®  Modify G+
&8/ OO AR RE R I
= L 8] X X
Roof Ceiling Floor Curtain Curtain Mullion  Railing Ramp Stair Model Model Model | Room Room  Tag
& T System Grid E Text Lline Group Separator Room ™ [ Tag Area ~
Circulation Model Room & Area v
X [ Nivel 1 X
1000 m
pe -+
n s00m | ss0m | ss0m
P _ _ _ _ _ _ _ =
2 - 1 - - = _———
. i ecamara
g ‘ 1 \=
. L
~ I 'Bafio
s ! 3
& s ! ™
I
 ——
aa
=3
£ ecamara 2
- 2
5 - - - - L
" =
6 - =
v 150 B GE D 0 BMIE <
0 Main Model

¥

5\0 gIE 2. Wall

[y Vertical -
By  Shaft IE & Grid
Face [ Dormer
Opening Datum

Set

68 8 ¥ R espicnzeniauer T @ - -

By show

=

17 Ref Plane

[E viewer
Work Plane

T 4G (b O Po

- &)

ESP

1236 p.m.
21/07/2020

i

B

X





image125.jpeg




image126.jpeg




image127.jpeg




image128.jpeg




image129.jpeg




image130.jpeg




image5.png




image131.jpeg




image132.png
< - O @

A| B infografia vivendarural X | + v/

file:///D:/enrique/Desktop

RIQUE/MAESTRIA%20EN%20DISENO/4%20SEMESTRE/ENTREGA%20TESIS/infografia%20vivienda%20rural.pdf

— 4+ % [/ [3Ffittopage

¢Que es construccion participativa? u*-« 4 I

clén de una vivienda con la participacién de un

grupo de personas (mano de obra y materialesjcon el fin de

¢Qué requisitos se
Eo necesitan?

Organizar un grupo de méximo 10

Contar con tiempo los fines de

Contar con espacio para construir

Tener I disposicion de ayudar.

de 10 participantes se

daria una cooperacién final de

1700 por modulo,

¢Tiempo de '
construccion?
+ Depende delnimero e partcpantes,

puede ser hasta de una semana por
modulo

* ook Lo

[ Pageview | A) Readaloud /. Addnotes = E & | B

Importante actualizacién disponible

CJBloquear anuncios

Mas opciones

Q Haga clic para :

Remove Ads

03:00 p. m.
17/06/2020

ESP





image133.png
- B infografia vivienda rural X

< > O @ file:///D:/enrique/Desktop/ENRIQUE/MAESTRIA%20EN%20DISERIO/4%20SEMESTRE/ENTREGA% 20TESIS/infografia%20vivienda%20rural. pdf * = 1 e

2 [oias{O — 4+ @ / [E3Fittopage [[ Pageview | A) Readaloud [ Addnotes = E & | B

PROPUESTA DE SISTEMA
CONSTRUCTIVO PARA LA VIVIENDA
RURAL

¢CGomo construir la vivienda?

Basicamente es una mezcla de un sistema de materiales de.
construccién industriales como el aceroy el concreto con la
integracion de materiales naturales como la piedra, madera y

adobe.

Cadenas de desplante, castillos y
trahes formaddas dle concreto armado.

intura a base de nopal.

Importante actualizacién disponible

Activar la actualizacion

a Haga clic para:

H O Type here to search ) ESP 0672020




image134.jpeg




image135.jpeg




image136.png




image138.png




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.png
N nNetfix x \ Homepage X G Diccionario de construccién X G diagrama materiales viviend: X \ @ Galeria de Clasicos de Arquit X \ © (22) Siddhartha - Unicos % X \ + -

<« C @ https//books google.com.mx/books?hl=es&lr=8id=pZQG8i5UXvAC&oi=fnd&pg=PT12&dq=construccion +tradicional + tradicional&ots=VAUSRLAY_G&sig=UZPjiP8BYk1QB2dn LcPNRzNeU#v=onepagedq.. v @

Goog|e construccion tradicional tradicional “

Libros Q Q b1 ©O  Afiadir a Mi coleccion Escribir resefia indice ¥ < > O -

‘ Resultado 3 de 10 de construccion tradicional tradicional en este libro - < Anterior Siguiente» - Ver todo Borrar bisqueda [ ‘

CCONSEGUIR LIBRO IMPRESO

No hay ningun eBook disponible

Editorial NEREA
Casa del Libro
Gandhi
LibreriaNorma.com
Muchoslibros.com

Buscar en una biblioteca
Todos los vendedores »

tierra i

0 Resefias
Escribir resefia

=y

Diccionario de construccién
tradicional: tierra
Esciito por Jaime de Hoz Onrubia, Luis

Maldonado Ramos, Femando Vela Cossio

construccion tradiciol Ir

Acerca de este libro

~M Hﬂﬁn

Las_viviendas_en_e...pdf

Mostrartodo | X

0216 p. m
3/11/2018

0 ESP





image9.png
© 0DELSK20CONC % @

MANUAL PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN ADOBE Y TAPIA PISADA

BALDOSA DE BARRO COCIDO PARA FIS0

/ mateeuy commcra
—

* LOS PISOS SOBRE EL TERRENO

La conformacién de los pisos es en genercl independiente del fipo y
conformacidn de la cimentacién y del sobrecimiento.

BASE EN LADRILLO COCIDO

€l suelo original del predio se nivela y compacta. Sobre 4l se instolan LSFLLGICRITEN ESTAON

ladrillos cocidos en estampa. Generalmente los ledkillos se colocan en Vi TABLON 7E MAPERA
diaganal clternando el sentido por cada fila formando una espina de PARA PISD.
pescado, Los ladrillo e colocan en general  presion sin ningin ligante en ”

una técnica que se denomina brecha perdida cunque @ veces se utiiza una

fina capa de cal y canto o arena a manera de llenante y sellante.

VIGAS PE MATERA
07x0%0m  00BxaS™

ESTRUCTURA DE MADERA

Sobre el suelo compactado se colacan unas vigas de madera con seccién Sel0 ORC0,
promedio 0.10 m x 0.10 m separadas cada 0.50 m aproximademente. Sobre.

ellas y en sentido ortogonal se colocon listones de madera de 0.0 m de
ancho, 0.02m de espesor y de longitud variable. L - DR PRARSE,

MATERIAL 7€ RELLENO.
BASE EN ROCA, SUELO COMPACTADO Y BALDOSA

Se trota de una copa de roca mediana trituraday compactada sobre la cual
e coloca una capa de 0.10 m de material arenoso sobre este se instala a su
vez el piso conformado por elementos planos de areilla cocida o baldosas
de cemento,

ROCA MEMANA|

"ASOCTACION COLOMBIANA DE INGENTERIA SESMICA - ATS - 7%





image137.png
© (451) Eminem

<«

Transparencia

1:1 000 000

Investigacion

=7

amanalco de becerra

s (1)  Mapoteca (8)

Vectorial de localidades amanzanadas

nimeros exteriores, Urbanas. Cierre de

Geoestadistica Urbana 2005.
Amanalc
Clave: 15007

rtografia geoestadistica d s rurales

con 250 y mas habitantes 2000. Amanalco

L Type here to search

Poligon:

Perimetro:

7 1)) ESP

07:18 p.m.
28/11/2019





image139.png
© @51 Eminem - Beautifu 4 X | M Recibidos (515) - espicruzen: X | € (1) WhatsApp X | Q Mapa Digital de México V6= X i Espacioy datosde México X M Mapa x| + -

<« C @ inegiorg.mx/app/mapa/espacioydatos/

NEGI - =

Inicio / Servicios / Espacio y datos de México

=Y, Espacio y datos de México

‘e 1:1 000 000 1:250 000 v :50 000 1:20 000 1:10 000
R ER———— - _____
v @/

amanalco ¢ Reporte Capas

Informacién por manzana

Capas Total de manzanas: 16

Vectorial dt Establecimientos econémicos = Poblacion y vivienda
nameros e:
. “ BETSIE JANELLY ROQUE GARZA Caracteristicas de vivienda

planeacion ‘Amanalco, MEXICO AQT tal d d 80 I
otal de viviendas

2010. Ama .

CONEJERAS I + (3 Viviendas habitadas 58
‘Amanalco, MEXICO

Cartografie L aroro O Viviendas no habitadas 20

Censode | Amanslco, MEXICO Caracteristicas de la poblacién

Cartografie © UNIDAD TRUTICULAELANCON  # Total de poblacion 229

‘Amanalco, MEXICO

Censo de f e # Poblacion de 0 a 14 afios 65
# Poblacion de 15 a 29 afios 48

Carta topot # Poblacion de 30 a 59 afios 74

Clave: G1 # Poblacion de 60 y ms afios 15
# Poblacion con discapacidad 0

Cartografie

Amanalco

Clave: 150

Cartografie

con 250yt i

500m — lite de Google

. 0726 p.m.
f 3 D)
H P Type here to search v q ESP og/11/2010




image140.png
Fuentes de informacion

Seleccion de la muestra
Z2Npq
e2(N — 1)+ Z2pq

Valor de Z,, 067 084104 128 164 196 233
Nivel de confianza | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 97.5% | 99%





image141.png
Fuentes de informacion

Seleccion de la muestra
Z%Npq
e2(N —1) + Z2pq

Valor de Z, 067084 1,04 128 164 196 233
Nivel de confianza | 75% | 80% 85%  90%  95% 97.5% | 99%





image142.png
Encuesta - Word (Error de activacion de productos) s

Archivo Insertar  Disefio  Disposicion  Referencias  Correspondencia  Revisar  Vista Q) ;Qué desea hacer? espicruzenrique@gmail.com S Compartir

% Cortar ¢ < £ Buscar -
? B Copiar Calibri (Cuerp =11 ~| A" A Aa~ | f» 2L 1 | paBbceDd AaBbCcDd ABbC( AaBbCch AaB AsBbCCD  AGBLCcDd AaBbCCDA AaBbCcDd AaBBCEDE | g poorn

Pegar - d ~W-A- - || TNormal T Sin espa. Titulo 1 Titulo 2 Titulo Subtitulo  Enfasissutil ~ Enfasis ~ Enfasis int.. Textoenn... <
9" ¢ Copiar formato N K S -aex, X A-%¥-A H pa... - - <] | I\ Seleccionar -
Portapapeles 5 Fuente 5 parrafo 5 Estilos 5 Edicion S
oz o 5%
Navegacion |
Buscar en documento R~ 1. ¢En cusntas etapas (momentos en que termino habitaciones) ha construido su vivienda?
Titulos' | Paginas' | Resultados 2. éCudles el espacio que mas le gusta de su vivienda?
a) Cocina b) sala «<)comedor  d) patiojardin &) otros_
Cree un esquema interactivo de su documento. 3. porqué?
Es una buena manera de saber donde se encuentra o moverse
répidamente por el contenido. 4. icusl es el espacio que menos le gusta?
a) Cocina b) sala «<)comedor  d) patiojardin &) otros_
Para comenzar, vaya a la pestafia Inicio y aplique estilos de 5. tPorqué?
encabezado a los encabezados de su documento.
6. S pudiera construir un espacio en su vivienda ¢Cusl seria?
a) Dormitorio ) cocina d) bafio €) jardin huerto f)otro_
7. ¢Ha recibido alguin apoyo gubernamental para l2 construccion de su vivienda?
si no cual
5. ¢En que se ha basado para la construccion de su vivienda?
3) Experiencia personal b) albafiil c) casa de algin conocido  d) Imagenes o internet
) otro especifique.
9. ¢Qué espacios considera que son necesarios para empezar a habitar una vivienda? elia 3
a) Recamara
b) Cocina
<) Bafio
d) sala
) Comedor
f) Patio
10. ¢Poses terreno sobrante de su propiedad?
s no)
1. ¢Qué uso le daria al terreno sobrante?
A) siembra b) pastoreo c) venta d) herencia familiar ) otro
Paginaide2 366 palabras L% Espafiol (México) = B -—— b+ 1%

0803 p. m
H L Type here to search . 28/11/2019




image143.png
Encuesta - Word (Error de activacion de productos) s

Archivo Insertar  Disefio  Disposicion  Referencias  Correspondencia  Revisar  Vista Q) ;Qué desea hacer? espicruzenrique@gmail.com S Compartir

% Cortar ¢ < £ Buscar -
? Bac Calibri (Cuerp =11 ~| A" A Aa~ | f» 2L 1 | paBbceDd AaBbCcDd ABbC( AaBbCch AaB AaBbCcD  AaBbCcDd AaBbCcDd  AaBbCcDd  AaBbCeDe &, Reemplazar
B Copiar 71| wae

Pegar - d ~W-A- - || TNormal T Sin espa. Titulo 1 Titulo 2 Titulo Subtitulo  Enfasissutil ~ Enfasis ~ Enfasis int.. Textoenn... <
9 Copiarformato | N K S ~ebe xa X' [ A~ - A E pa... - - |=| [y Seleccionar ~
Portapapeles 5 Fuente 5 parrafo 5 Estilos 5 Edicion ~
Navegacion &3
12, ¢Qué materiales prefiere para construir?
Buscar en documento o - ¢ prefiere
a) Block b) ladrillo c)adobe  d) madera €] piedra f)otros.
Titulos  Paginas  Resultados
13. éConsidera necesaria la asesoria técnica (Ingeniero o Arquitecto) para la construccién de su
Cree un esquema interactivo de su documento. vivienda?
s no)
Es una buena manera de saber donde se encuentra o moverse
répidamente por el contenido. 14. tPorqué?
Para comenzar, vaya a la pestafia Inicio y aplique estilos de
15. ZCanoce o sabe de alguna organizacion para el mejoramiento de Ia vvienda?
encabezado a los encabezados de su documento. ¢ una ore ” B
si no cusl
16. ¢Ha recibido ayuda de aliin familiar o vecino para la construccién de su hogar?
si o eDe qué tipo?
17. ¢Quéle gustaria recibir como apoyo para a construccidn de su vivienda?
3) Materiales  b) asesoria de un arquitecto ) mano de obra
d) otros.
18. istaria ispuesto a colaborar en un proyecto de construccion particpativa?
(Construccién participativa: es hacer una casa con la ayuda de varios integrantes de Ia |
‘comunidad)
si no & Porqué?
16. iDe qué manera participaria en un proyecto de construccién participativa?
a) Manodeobra  c)materiales  d)apoyo econémico  d) herramientas y equipo
) otros
20. £Qué es 1o que mis e gusta de su casa?
21. £Qué es 1o que menos le gusta de su vivienda?
Pagina2de2 366 palabras [|% Espafiol (México) = B -—— b+ 1%

0804 p. m.
)
H L Type here to search . 28/11/2019




image144.png
@] B pdfdatospdf X+ v = X

< > O @ @ | file:///D:/enrique/Desktop/ENRIQUE/MAESTRIA%20EN%20DISENO/4%20SEMESTRE/ESTADISTICA/entrega/pdfdatos.pdf ¥ = 4 e

1 o1 | 0 — 4+ @ / D3 Fittopage [ Pageview | A) Readaloud /. Addnotes





image145.png
Estadistica descriptiva

Férmula para el cdlculo de la media para una muestra:

ro X
n

media de la muestra

representa cualquier valor particular

es la letra mayuscula sigma e indica la operaciéon de suma
es la suma de X valores de la muestra

Ejemplo:

Calcula el promedio del siguiente conjunto de datos:
3

8

4





image10.png
MANUAL PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN ADOBE Y TAPTA PISADA

Algunas veces los espacios entre las rocas que conforman e cimentacién ze
dejan vacios. Otras veces se llenan con material arenoso que facilita su
colocacién y en muchas ocasiones se uiliza caly canto come cementante.

Cuando la construceién se bica en un ferrens inclinado, la cimentacién se
proyecte hasta la cota superior del piso conformando espacios vacios los
cucles se utilizen normelmente como despenses, caves o cuartos de
herramientas.

wrEEL 9F
ELLEND RKENOSO.
Con MezCin

AL

e HasTA su5L0 P

cocs ancuuosh

Ui e Ko

e HASTA SOL0 P

"ASOCTACION COLOMBIANA DE INGENTERIA SESMICA - ATS -





image146.png
Medidas de Dispersién

Coeficiente de Variacion:

Porcentaje de alejamiento de la media.
= =
|zl

siendo Sx la desviacion tipica y T la
media del conjunto de observaciones

(5, 5, .n K WD





image147.png
1 BASE DE DATOS ENCUESTA PADRES - Excel (Error de activaci6n de productos)

m

espicruzenrique@gmail.com S Compartir

3 Autosuma - A
zY

Rellenar -

Archivo Insertar  Disefio de pigina  Formulas  Datos  Revisar  Vista  Q ;Qué desea hacer?
& Cortar Calibri RITE- WY - EPAjustar texto General - 4 | Normal €m BX [y
Pe FE = Fe it D: f‘ it Insertar El Fe it
egar NKS- ] - - % ow < Formato Darformato | Incorrecto nsertar Eliminar Formato
¥ Copiar formato v $ ° e condicional ~ como tabla ~ - - -
Portapapeles ® Fuente ® Alineacién ® Nimero ® Estlos Celdas
119 - S
A | B | ¢ [ b [ E | F | G | H | 1 J K L N | 0o~
2 | !
3 |Cuenta de 2.Esp +gusta Etiquetas de columna |~ :
4 |Etiquetas de fila T Cocina Comedor Cuarto Cuarto Invernadero Patio 'Sala  (en blanco) Total general
50 8.33% 2.78% 2.78% 0.00% 0.00% 5.56%3 8.33% 0.00% 27.78%
6 |1 11.11% 2.78% 8.33% 2.78% 2.78% 30.56%3 13.89% 0.00% 72.22%
7 |Total general 19.44% 5.56% 11.11% 2.78% 2.78% 36.11"322.22" 0.00% 100.00%
8 :
97 Cuenta de 2.Esp + gusta B
10| 3s.00% !
T 5000 T man - |
2] = Cocina :
13| 2500% |
— = Comedor i
14 | 20.00% i
b Cuarto ]
16| 150%  Cuarto :
17| 1000% minvernadero :
181 oos I I I apato |
19 I :
20| oo MEE EEEm mete :
21| ° 1 :
2| s Y i
23 '
2 '
25| '
2 '
27 '
28 '
29| '
30 | '
1 i -
» | Hoja3 | ENC1 | Tablas comparativas | ENCdepurada (2) | ENCdepurada | Hojal | Meta .. @) : |« >
Listo

& Borrar -

0

Ordenary  Buscary

filtrar =

Modificar

seleccionar =

Formato de forma

O O

b Relleno

4 Linea

Q) ESP

p.m.
28/11/2019





image148.png
1 BASE DE DATOS ENCUESTA PADRES - Excel (Error de activacion de productos) a3 -

archivo [JUEE Insertar  Disefode pagina  Formulas  Datos  Revisar  Vista Q) ;Qué desea hacer? espicruzenrique@gmailcom S Compartir
& Cortar Calibri RITE- WY - EPAjustar texto General - D Normal €m  BX A | = Autosuma = QY p

o DT © A 9 5 7| Fomato Darformato [ HETIERES e Bl e e gy ey

%" % Copiarformato. N K S T QA e Combinary centar - | $ - % w0 | % 33 | el como tabla - - - | sorar filtrar - seleccionar -
Portapapeles 5 Fuente 5 Alineacion 5 Nimero 5 Estilos Celdas Modificar ~

110 - S v

A B lcl o E F o GH[1| J | K M N O | P [Q R ST U VWX Y| Z AA =

1 Formato de forma T

2 OO =

3 | Cuenta de 13.Ases. Tec Etiquetas de columna |7

4 |Etiquetasdefila |~ |No Si_ Total general S

50 46 10 4l

61 10 16 26

7 |(en blanco) 1 1

8 |Total general 15 22 37

9

10| Cuenta de 13.Ases. Tec 1

1] 1s

12| 1

Bl

L %)

LE 13.4505, Tec Y.

16

o . uNo

17

8l s asi

19 ¢

20 2 l

21| o -

227 o 1 (en blanco)

23] sewo »

24

25

2|

27

28

29

07 -

« » | ENC1 | Tablas com. sexo vs espacio | Hoja6 | ENCdepurada (2) | ENCdepurada | Hojal .. @ : « ,
Listo

1202a.m.
)
H L Type here to search o 11/2019




image149.png
1 BASE DE DATOS ENCUESTA PADRES - Excel (Error de activacion de productos) a3

Archivo [NISGMM Insertar  Disefio de pagina  Formulas  Datos  Revisar  Vista  Q ;Quéde ? espicruzenrique@gmail.com S Compartir

X% Cortar F p
=

Calibri cn A A Normal

- [EPAjustar texto General -

Pegar EE Copiar ~ €0 00 Formato  Dar formato Ordenar Buscar
? ¥ Copiar formato RS = Combinary centrar s = RO e | & condicional ~ como tabla ~ Incorrecto filtrar ‘y selecclunzr'
Portapapeles 5 Fuente 5 Alneacién 5 Nimeo  w stios Modficar ~
115 - S v
A | B | el o | E | F | G | H 1 ) | K L M -

1 Formato de forma Mes
al O O oE

3 |Cuenta de 12. Mat.pref Etiquetas de columna |-

4 |Etiquetasdefila |7 Adobe Block Ladrillo Madera Tierra compactada Total general P —

5 34 0.00% 5.41% 0.00% 0.00% 0.00% 5.41% A=

6 36 5.41% 5.41% 0.00% 0.00% 0.00% 10.81%

7 37 0.00% 2.70% 0.00% 2.70% 0.00% 5.41%

8 38 0.00% 5.41% 0.00% 0.00% 2.70% 8.11%

9 4 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
107 42 0.00% 2.70% 2.70% 0.00% 0.00% 5.41%
1 17 43 0.00% 5.41% 0.00% 0.00% 0.00% 5.41%
127 44 0.00% 5.41% 0.00% 0.00% 0.00% 5.41%
1 37 45 2.70% 5.41% 0.00% 0.00% 0.00% 8.11%
14 47 0.00% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
15 |48 2.70% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 5.41% 1]
167 50 0.00% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
177 51 0.00% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
187 52 0.00% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
197 55 0.00% 2.70% 2.70% 0.00% 0.00% 5.41%
207 58 0.00% 2.70% 2.70% 0.00% 0.00% 5.41%
21 |59 0.00% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
227 61 0.00% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
237 64 0.00% 5.41% 0.00% 0.00% 0.00% 5.41%
247 68 0.00% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
257 69 0.00% 2.70% 0.00% 0.00% 0.00% 2.70%
267 Total general 13.51% 72.97% 8.11% 2.70% 2.70% 100.00%
27|
28
29’ Cuenta de 12. Mat.pref

0 | 6.00% -

oo ‘ ENC.1 ‘ Tablas com. sexo vs espacio ‘ Hoja6 | Hoja9 | ENC.depurada (2) ‘ ENC.depurada ‘ Hoja1 ‘ Metadato p1 ‘ Metadatc ... @ < »

1225a.m.
H L Type here to search D ESP seniga0




image150.png
Archivo

[0S insertar  Diseiio de pagina  Formulas  Datos

Revisar

1 BASE DE DATOS ENCUESTA PADRES - Excel (Error de activaci6n de productos)

Vista

= —

espicruzenrique@gmail.com S Compartir

& Cortar Calibri RITE- WY - EPAjustar texto General - D Normal €m BX [y 2AENTD QY p
e DT ® A 9 5 7| Fomato Darformato [ HETIERES e Bl e e gy ey
- Copiar formato Ks- L oA e Combinary centar - | $ - % w0 | % 33 | el como tabla - - - | sorar filtrar - seleccionar -
Portapapeles 5 Fuente 5 Alineacion 5 Nimero 5 Estilos Celdas Modificar ~
14 - S v
A B |CID/EFG H |[1[J K[LMNOPQR[STUV W X Y| Z |AAAB AC|AD AE AF AG| AH Al |AJ AK| AL | AM | /=~
1]
2]
3 Sumade Etap de vivienda Etiquetas de columna |~
4 |Etiquetas de fila 57 1 2 3 4 58Totalgeneral | |
501 2 2 4
62 2 2
7 |a 8 8
8|5 38 11 Sumade Etsp de vivienda
96 3 7.
107 2 4 6
18 4 4 Etap de viienda v
12|10 2 3 5 u
1312 6 6 . -
14|13 3 3
15 15 45 9 4 -
16 |16 3 3 3 e
17|18 2 3 5 2 s
S L el
19|20 2 2 o
20 125 2 2 12 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16 18 19 20 25 28 30 32 35 40
2128 3 3| Afosdeconst, Y
22 30 4 8 12
2332 2 2
24 35 6 5 1
25 |40 2 4 6
26 Total general 2223636108 14
27
28
29
07 -
« » | ENC1 | Tablas com. sexo vs espacio | Hoja6 | Hoja9 | Hoja2 [ ENCdepurada (2) | ENCdepurada | Hojal | Metadatopl | Metadatop2 | Metadatop3 | Me .. @ : « y
Listo





image151.png
1 BASE DE DATOS ENCUESTA PADRES - Excel (Error de activacion de productos) a3 -

Archivo Insertar  Disefio de pagina  Férmulas  Datos  Revisar  Vista @ er? espicruzenrique@gmail.com . Compartir

& Cortar Calibri RITE- WY - EPAjustar texto General - D Normal €m BX [y 2AENTD QY p
o DT © 9 5 7| Fomato Darformato [ HETIERES e Bl e e gy ey
3 copiarfomate. N K S~ e Combinary centar - | $ - % w0 | % 33 | el como tabla - - - | sorar filtrar - seleccionar -
Portapapeles 5 Fuente 5 Alineacion 5 Nimero 5 Estilos Celdas Modificar ~
526 - S v
A B c DEEFIGH I |J K[L MNOPQR[STUV W X v S
;7 Cuenta de Afios de const. Suma de Area de construccion en m2
3 |Etiquetas de fila || Cuenta de Afios de const. Suma de Area de construccion en m2 400
41 3 188.1 3s0
52 1 51.91 -
64 2 283
75 3 22 >0 Valores.
86 3 278.75 20 B Cuenta de Afios de const.
9|7 2 222.7 150 m5uma de Area de construccion en m2
108 1 74.5 00
1110 2 2117
: L nnmn
1313 1 63.09 o - o N
ul 12 4 5 6 7 8 1012 13 15 16 18 13 20 25 28 30 32 35 40
14|15 2 103
15 |16 1 o5 Afos de const.
16|18 2 229.29
17 |19 1 60.3
1820 1 8
1925 1 128
20 28 1 63
2130 2 345
2232 1 7
2335 3 325.8
24 |20 2 162.27
25 Total general 37 3464.66
26| 1
27
28
29
07 -
« » | ENC1 | Tablas com. sexo vs espacio | Hoja6 | Hoja9 | Hoja2 [ ENCdepurada (2) | ENCdepurada | Hojal | Metadatopl | Metadatop2 | Metadatop3 | Me .. @ : « y
Listo

1209 p. m.
Q)
H L Type here to search o 29/11/2019




image11.png
[£) atsiassEmesm X _

= L e

PTU

sktop, QUE/MAESTRIA ALL

DI

horizontales en madera, cafia o guadua atravesando en general las juntas

verticales. ELevenms se o TEA 0 KoRe

be Esreson € mued

VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS

UK WTER0

Vano con dintel

Los vanos de las puertas se construyen mediante un gran dintel constituido
por dos o mds vigas de madera de seccién aproximada 0.20 m x 015 m las
cudles se empotran en los muros de apoyo al menos 0.40 m a cada lado del g

s

varo. ce v,

Vano con arco

Los vanos también se desarrollan en algunos casos mediante arcos o i s

semiarcos en ladrillo cocido.
o st
e W e

DINTEL ARCO REBAJADO, (. L

ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA - AIS

MANUAL PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN ADOBE Y TAPIA PISADA

+ ENTREPISOS

08:04
ESP Lt =3

03/11/2018




image1500.png
15
1
»
10

1,23

Aftos y etapas de construccion de la vivienda.

3,38

@6,49]

3,62)

62,75]

5,88




image1510.png
Afios y etapas de construccién de la vivienda.
1 100%
1,, a0
ot
0%
ax
s
ao
a0
0%

e
A

w23 @338 @849 @962 (588 (6275

»





image1520.png
2
5
15
1
2
10

Edad de la poblacién en relacion a los afios de construccion de la vivienda.

34,41

(44,54]

(54,641

(64,74]




image153.png
Edad de la poblacién en relacién a los afios de construccién de la vivienda.

» 100%
18 0%
15 0%
14 0%
2 0%
10 s0%
8 %
s 0%
i 2%
; —
0 ox

134,44] (#4549 (54,641 (64,721




image12.png
e:///C:/Users/e R E E/TALLER CONCEP A 20DEL%20CONOCIMIENTO/Articulos%20informacion Y 3= /SRR

MANUAL PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN ADOBE Y TAPIA PISADA ~

« DETALLES DE LA MAMPOSTERIA

MUROS DE ADOBE

Aparejo de muros

Las figuras ilustran los aparejos mds representativos utilizados para muros
cargueros (aquellos que soportan la carga vertical del entrepiso o cubierta
principalmente) de acuerdo con su exigencia estructural

« Una hilada compuesta de dos adobes en tizén y la siguiente de tres
en soga con dos medios adobes entre ellos,

08:56 p. m.
03/11/2018 LS5




image154.png
Afios de construccién de la vivienda en relacién con su superficie.
5

2

5

1,14 (18,271 (27,400





image155.png
Afios de construccién de la vivienda en relacién con su superficie .

5 100%
0%

2 0%
70%

15 0%
0%

0%

0%
20%
10%
o%

w14 (27,40 (18,271





image152.png
@ Rstudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

© .oy Goto lefuncion - adains -
Ejemplo export!
e
- ALUMNO Padre. Sexo. Edad Etapadevivienda Tiempodeconst Areadeconstruccion
1 1 senmin Guadalupe Veisauez ' s s 15 5800
2 2uscosono La Ssncnez . » 2 6 7800
3 slesscs Letca oreto rermances 1 I © 5500
4 serence German Ao e 0 a2 2 s
5 7Jonamms Joants Vi Triasa . Ean s 7450
6 e Jorge Marznsrs Garcs 0 PR 3 8900
7 1onan AmagsDonsocelscrz 1 PR 2 15000
8 1o Vs Crine Sencrez . o e P 127
o 2wz ot Hemanaez e 1 ® s 3 2650
10 T3 CeciinEsquver ' s s 3 2000
1t P 1 500
12 15500 soelAgmare arces 0 w2 o
13 16Rapere Marsge osroreise 1 u 2 ' 7000
14 T6MarsceCamen  Micrns Gorsses sl 1 u 2 © 13500
15 19kmnC Jostrs Apoinarstsgs 1 s 2 2 00

Showing 1 to 18 of 38 entries, 27 total columns

Console  Terminal - Jobs
-1
> summary(Im(formula = Tiempodeconst ~ Edad, data = export1))
call:
In(formula = Tiempodeconst ~ Edad, data = export1)
Residuals:

min 1q Median 3@ max
-17.289 -8.361 -1.222 8.827 18.872
coefficients:

estinate std. Error t value Pr(>|tl)

(zntercept) -14.0077 8.3859 -1.670 0.103762
edad 0.6278  0.1742 3.604 0.000964 ***
signif. codes: 0 '*¥¥’ 0,001 ‘**’ 0.01 **’ 0.05 '.’ 0.1 ‘1

Residual standard error: 10.51 on 35 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)

Multiple R-squared: 0.2707,  Adjusted R-squared: 0.2498

F-statistic: 12.99 on 1 and 35 DF, p-value: 0.0009645

>
H L Type here to search

28+
qusta

Cuarto
Cuarto

E

Patio
Inveradero
cocina
Cuarto
cocina
Patio
cocina

sz

Pato
Cocna

Pato

=0

3. Por que

Para gescansar
Por aue paso mucho tiempo
Por aue convivimos mas
Parasairy convive ani

Ve reajo travaando, me ce:
Por s convivencia famirar
Por o que me ha costado h
Por aue paso mucho tiempo
Por avista

Por aue hago tortias y conv

Por que es muy grande.

Me gusta arreglar mijaran
Por que es muy grande cave
Por qus hay mucho espacio

3

=0

Envitonment  History  Connections
& [ | 7 impor Dataset - | &
) GlobatEnvironment -

oata

© exportl

Files Plots Packages
Q) New Folder

& rome

4 Name

Help  Viewer

© Delete 5] Rename

Rhistory
& 1jpg
5 2jpg
= 3jpg
scaderr
1 Adobe
(1 AlienFx
9 Alerware TactX.
59 Assassin's Creed Origins
59 Autodesk Appiication Manager
9 Avalanche Stucios
9 cpv_saves
0 Custom Offce Templates
0 Dell Downloads
9 GIs Database
hardcopylog
50 Inventor Server for AutoCAD
50 Inventor Server SDK ACAD 2017
& koNam
9 Lumion 80
MWl Tag e

modelo exportacion lumion final 2skp.

38 obs.

4 More -

of 27 variables

sz
26K8
a24xe
4e54k8
s104k8
1528

08

252K8
117 M8

@)

X

B Project (None) ~

=0
uste | ©-

=0

Modied
Nov 29,2019, 143 PM
Oct 24, 2018, 1040 PM
Oct 24,2018, 1042 PM
Oct 24, 2018, 10:44 PM
Aug 12,2019, 952 PM

Nov3,2019, 11:04 PM

Nov 6, 2019, 7:20 PM
0ct24.2018 125PM 7

or0pm g
¢)

B So/11/2019




image156.png
@ Rstudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

9 -loplar- Goto file/function ~ Addins ~
gempio ot
Fiter

 mumno Pagre Seo  Edad  Etapadeviienda
1 1 genjamin Guscaiupe Veasauez T s s
2 2Marcoantorio U Sencez . s 2
3 ssesscs Letc Loreto Hermancez 1 PR
4+ GBerence German AgararoEsien 0 a2
5 7ionems Juanita Vida e . 7 e
6 semn Jorge Manzanaes Garda 0 PR
7 1080 Amada Dionisode la Cruz 1 PR
5 el Maria Chino Sancrez . PR
o 12w Cotaina Hemandez Vera 1 & s
10 131 Cectia Esquiel . ER
1 14Marin PR
12 15500 Aoel Agancro Marcos 0 % 2
13 16 Roberto Mari delRoserioFeipe | 1 2
14 18MariacelComen | Macrina Gonzales Pascual 1 w2
15 191nC Justna ApolvarEstrads 1 s 2

Showing 1 to 18 of 38 entries, 27 total columns

Console  Terminal - Jobs

~

> exportl < read_excel(
> view(exportl)

> summary(Im(Formula = Tiempodeconst ~ Etapadevivienda, data =
call:
In(formula = Tiempodeconst ~ Etapadevivienda, data = exportl)
Residuals:

min 10 Median 3@ max
-13.841 -9.419 -3.367 7.107 27.107

Coefficients:

Estimate std.
7.046
2.474

Error t value Pr(=|t|)
5.078  1.565  0.127
1,522 1.625  0.113

(zntercept)
Etapadevivienda

Residual standard error: 11.86 on 35 degrees of freedom
(1 observation deleted due to missingness)

Multiple R-squared: 0.07019, Adjusted R-squared: 0.04362
F-statistic: 2.642 on 1 and 35 OF, p-value: 0.113
>

H L Type here to search

Tiempodeconst

1s

i

S

2

S

0

1s

s

E

export1))

Areadeconstruccion

5500

7800

5500

s191

7250

5900

15000

&2

2650

2000

2500

5073

7000

13500

5400

28+
qusta

Cuarto
Cuarto

E

Patio
Inveradero
cocina
Cuarto
cocina
Patio
cocina

sz

Pato
Cocna

Pato

/enrique/Desktop/ENRIQUE/MAESTRIA EN DISERO/4 SEMESTRE/ESTADISTICA/entrega/exportl.x1sx")

=0

3. Por que

Para gescansar
Por aue paso mucho tiempo
Por aue convivimos mas
Parasairy convive ani

Ve reajo travaando, me ce:
Por s convivencia famirar
Por o que me ha costado h
Por aue paso mucho tiempo
Por avista

Por aue hago tortias y conv

Por que es muy grande.

Me gusta arreglar mijaran
Por que es muy grande cave
Por qus hay mucho espacio

3

=0

Environment

@ H

History  Connections
2 import Dataset ~ |

s Giobal Environment -

pata

© exporti

Files Plots Packages
Q) New Folder

38 obs. of 27 variables

Viewer

4 More -

Help
© Delete 5] Rename

& rome

@
@
@
@
@

cpppBBEBED

2 Name sz
26K8

a24xe
4e54k8
s104k8

1528

Rhistory
1ig

2ipg

2ig

scaderr

Adobe

Alienfx

Aliemware TactX.
Assassin's Creed Origins
Autodesk Applicstion Manager
Avslsnche Studics

cov.saves

Custom Office Templates

Dell Dowrioads

IS DatsBze

hardcopylog 08
Inventor Server for AutoCAD
Inventor Server SDK ACAD 2017
KONAMI

Lumion €0

MWl Tag e 252¢e

modelo exportacion lumion final 2skp. 117 M8

- & (7 D)

X

B Project (None) ~

=0
uste | ©-

=0

Modied
Nov 29,2019, 143 PM
Oct 24, 2018, 1040 PM
Oct 24,2018, 1042 PM
Oct 24, 2018, 10:44 PM
Aug 12,2019, 952 PM

Nov3,2019, 11:04 PM

Nov 6, 2019, 7:20 PM
0ct24.2018 125PM 7

otEp.m g
¢)

B Sor11/2019




image157.png
@ Rstudio

File Edit Code View Plots Session Build Debug Profile Tools Help

© .oy Goto lefuncion - adains -
Ejemplo export!
e

- ALUMNO Padre. Sexo. Edad Etapadevivienda Tiempodeconst
1 1 senmin Guadalupe Veisauez ' s s 15 5800
2 2uscosono La Ssncnez . » 2 6 7800
3 slesscs Letca oreto rermances 1 I © 5500
4 serence German Ao e 0 a2 2 s
5 7Jonamms Joants Vi Triasa . Ean s 7450
6 e Jorge Marznsrs Garcs 0 PR 3 8900
7 1onan AmagsDonsocelscrz 1 PR 2 15000
8 1o Vs Crine Sencrez . o e P 127
o 2wz ot Hemanaez e 1 ® s 3 2650
10 T3 CeciinEsquver ' s s 3 2000
1t P 1 500
12 15500 soelAgmare arces 0 w2 o
13 16Rapere Marsge osroreise 1 u 2 ' 7000
14 T6MarsceCamen  Micrns Gorsses sl 1 u 2 © 13500
15 19kmnC Jostrs Apoinarstsgs 1 s 2 2 00

Showing 1 to 18 of 38 entries, 27 total columns

Console  Terminal - Jobs
-

> summary(Im(formula = Tiempodeconst ~ Areadeconstruccion, data = export1))

call:
In(formula = Tiempodeconst ~ Areadeconstruccion, data = exportl)
Residuals:

min 1q Median 3@ max
-16.762 -9.674 -1.851 8.133 25.430
coefficients:

Estinate std. Error T value Pr(>|t|)

(zntercept) 12.02667  4.30560 2.793  0.0084 **
Areadeconstruccion 0.03781  0.04073 0.928  0.3596

signif. codes: 0 *¥%%' 0.001 ‘*%’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.

-
Residual standard error: 12.15 on 35 degrees of freedom

(1 observation deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.02404, Adjusted R-squared: -0.00385
F-statistic: 0.8610 on 1 and 35 DF, p-value: 0.3596
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call:
In(formula = Tiempodeconst ~ Edad + Etapadevivienda + Areadeconstruccion,
data = export1)

Residuals:
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VIGAS CARGUERAS DE ENTREPISO
Las vigas cargueras de entrepiso se extienden entre muros cargueros Seiw
conformando la plataforma de apoyo del entrepiso. Estas vigas tienen como
funcién transmitir la carga a las vigas corona de entrepiso, las cudles a su
vez se apoyan directamente sobre los muros cargueros.

Para estas vigas se utiliza bien sea madera rolliza (0.15 m a 020 m de
didmetro) o madera de seccién rectangular o cuadrada (Seccién de 0.20 m
x 0.20 m). La separacién tipica entre vigas cargueras es del orden de los
050 m, aunque esta puede llegar hasta valores del orden de 1 m o mds.

VIGAS CORONA DE ENTREPISO

Las vigas corona de entrepiso se instalan sobre los muros cargueros y
sirven de apoyo directo a las vigas cargueras de entrepiso, transmitiendo
las cargas fanto verticales como horizontales a los muros cargueros.

La viga corona sencilla se instala generalmente en el centro del ancho del
muro carguero correspondiente. Las vigas corona dobles se instalan en
forma paralela y simétrica en el muro carguero, una a cada costado del
muro. Estas vigas tienen en general dimensiones menores a las cargueras y
alas vigas corona sencillas.

€l adobe de embone o encoroce se hace con ladrillos cocidos o con adobes
hasta nivelar la cota de la viga para dar continuidad al muro siguiente o la
cubierta.
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Situacion actual de la vivienda

Contexto Planta N1 Planta N2
Habitacion
Sala
Comedor
Habitacion
Cocina
Etapas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Futuras consideraciones
Ocupantes 5 5
Tamafio m2 38.4 63
Médulos o
habitaciones 2 o
Periodo qe 5 10
construccion
Espacios abiertos, fluctuantes o flexibles en la vivienda
—

HabltaCK)n L El espacio al ser reducido hace que la vivienda
Sala funcione como un espacio abierto en donde
se come se ve television se duerme y se
Comedor cocina, los muebles sirven para delimitar
espacios, tapando el contacto visual entre uno
y otro habitante lo que da una sensacion de
i » privacidad.

Habitacion
Cocina
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de la vivienda rural

Situacion actual de la vivienda

Contexto Planta N1 Planta N2
Habitacion || gano
Habitacion || Habitacion
Etapas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Futuras consideraciones
Ocupantes 2 3 4 4
Tamafio m2 355 51.26 67 74
Médulos o
habitaciones 2 & 4 o
Periodo qe 4 6 8 10
construccion

Espacios abiertos, fluctuantes o flexibles en la vivienda

Sala,comedor,cocina

Habitacion Bafio

La vivienda
crecié en
modulos iguales B L.
anexando una Habitacion Habitacion
habitacién cada
vez se
consider6 hacer
el bafio al ultimo
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Situacion actual de la vivienda

Contexto Planta N1 Planta N2

Habitacis
Habitacion B2l

Cocina || Sala

Etapas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Futuras consideraciones
Ocupantes 3 5 6
Tamafio m2 14.58 29 53
rabtaciones | 2 4 7
crpmisen | 2 5 5

Espacios abiertos, fluctuantes o flexibles en la vivienda

La vivienda crecié desde el médulo de la
cocina y la habitacién, de derecha a izquierda.
Estos dos mddulos son e adobe.

Habitacion CSppee

Habitacion|

Bafio|

abitacion

Cocina Sala
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Situacion actual de la vivienda

construccion

Contexto Planta N1 Planta N2
H o=
Etapas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Futuras consideraciones
Ocupantes 3
Tamafio m2 34 70
Médulos o
habitaciones 2 5
Periodo de 15 25

Espacios abiertos, fluctuantes o flexibles en la vivienda

Habitacion Habitacion

Habitacion

Guartos con la-
modlacin

Bafio|
Pileta

Habitacién

Cocina

\
\

\

Prmeros
modulos de
maders.
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Situacion actual de la vivienda

Contexto Planta N1 Planta N2
Habitacion
sala
Habitacion
Bar\l;
Cocina
Comedor
Etapas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Futuras consideraciones
Ocupantes 2 4
Tamafio m2 17 60
Médulos o
habitaciones L #
Periodo qe 2 13
construccion

Espacios abiertos, fluctuantes o flexibles en la vivienda

Habitacion
Sala
Habitacion
Muros de adobe y estructura de concreto
Bafig
Cocina
Comedor

Primer modulo de adobe, apartir de este se
copnstruyaron los demas aspacios
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Fecha: 05/11/19,

Ficha No.:_1

Situacion actual de la vivienda

Contexto Planta N1 Planta N2
oo | astncion [comader Habtacion
sain
Bano
Lavadero
Etapas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Futuras consideraciones
Ocupantes 2 3 5
Tamafio m2 32 60 70
Médulos o
habitaciones 2 4 6
Periodo r_je 2 P 5
construccion
Espacios abiertos, fluctuantes o flexibles en la vivienda
Este es un espacio abierto se hacen diferentes
funciones en el se come se cocina y se
convive.
L
: Cocina
ocina P
Habitacion comedor Habitacién
yd
Cociona de humo para comidas grandes Sala
Bafio
Lavadero

Actividades y servicios por Ia parte exterior
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Situacion actual de la vivienda

Contexto

Planta N1

Planta N2

Habaacion | Cocna

Etapas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Futuras consideraciones
Ocupantes 2 5
Tamafio m2 21 90
rabtaciones | 2 6
crptmisen | 8 o

Espacios abiertos, fluctuantes o flexibles en la vivienda

Cuando
calientan

Habitacion comida o hacen

en la parrila
electrica.

Espacio
fluctuants de

Las divciones
son de madara

En comidas

varios usos Ia yeonios grandes cocinan
habitacion  la muebles. en 1a cocina ds
ves es cocina y humo, tambien
comedor / o5 un punio de
| /
Il
Comec{or /Sala
I
Habitacion Cocina
‘ Cocinetal| Cama || Bafo
L \
/
Algunas partes \\\ espacio para

son de adobelo
que hace tener
una buena
temperatura.

~  futuras
spliacionas en
donde la
estructura ya
esta dispuesta

o
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Situacion actual de la vivienda

Contexto Planta N1 Planta N2

Bafio

Habitacion|  Habitacion

Sala,comedor,cocina

Etapas Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Futuras consideraciones
Ocupantes 2 3 4
Tamafio m2 16 32 60
rabtacones | ! : 3
crptmisen | 8 5 &

Espacios abiertos, fluctuantes o flexibles en la vivienda
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Figure 2: Multifunctionality, mobility, divisibility and elasticity (Blakstad, 2001)
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participativa?

4

LQué es autogestion? ‘~r -

izacion?
£Qué es organizacion’ I =
Mnlclon de

Pre-diagnostico del
o ‘.\

Acuerdo de
objetivos, metas,
recursos, tiempo

|_casoy diagndstico |

Transformaciones
enlas politicas de habitat

Institucionalizacion de
formas de gestion y
produccion
publica-privada
participativa
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Fuente: M. Enet (1990; 2000; 2004; 2008)

13 Concepto complejo desarrolado por Envique Ortiz e investigadores de fa Red HIC para describir fa constuceion de vivenda y ciudad reaizada en forma autogestionaria po todos los
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1998 en el municipio de Minas, provincia de
Camagiiey®.

El proyecto solicitado se referia a la reforma de
una cuarteria (edificio modesto donde conviven
varias familias) en muy mal estado. Entre las deman-
das planteadas, se solicitaba que la obra se realizara
con un presupuesto bajo y con materiales produci-
dos localmente, de tal suerte que se decidié conser-
var la mayor cantidad de muros existentes.

El proceso comenzd con una visita al sitio,
donde se hizo un estudio minucioso de las condiciones
en que se encontraba el terreno, la construccion exis-
tente y el contexto urbano.

| _]

‘L‘ 1
e

T

[
—
I

o

Figura 28. Situacion original.

de las familias, para ejemplificar el uso del método:

Familia (cuarto 5):

Mateo del Toro Morell, 75 afios, retirado.
Deisi Garcia del Toro, 25 afios, recepcionista.
Gisell Castellano Garcfa, 5 afios.

Historia:
Le dieron un usufructo gratuito.®

Mas-Menos
Deisi (+) Me queda cerca del trabajo
() No tengo privacidad

Mateo (+) Un pedacito de patio
(-) Todo es muy oscuro

Fiscal

> La cocina es un espacio agregado, hecho
de madera con tejas que se moja toda.

> El abuelo duerme en la sala.

> Todo queda muy incémodo por falta de
espacio.

Casa Final Deseada

> Tres habitaciones, una para cada uno, con
privacidad.

> Sala comedor para una mesa de cuatro si-
llas y muebles cémodos para ver la tele-
vision.

> Bafio dentro de la casa.

» Cocina pequefia con meseta.

» Patio donde lavar ropa y criar animales.

12:46 p. m

18/10/2018
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cional, e incluye otros elementos que no han sido A continuacién, se reproduce una tabla que sin-
considerados antes. tetiza el método y sus fases:
Fases DEL METODO
Pacto ENTREVISTAS COSAS QUE OCURREN
1 PACTO cliente- arquitecto (en la oficina) 1er contacto. Explicacion de los pasos siguientes
2 Smo Estudio completo del sitio (dimensiones, levantamien-

to, fotos, etc.)

3 CUENTE (En el sitio 0 en la oficina) Familia, Historia ,Mas-Menos, Fiscal , Proyecto Cliente,
Casa Final Deseada

4 PRESENTACIGN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Deseos y Problemas (diagndstico)
(En la oficina) Proyecto Cliente
EF1
EF2... |
5 El cliente vuelve Ajuste final de Estudios de Factibilidad (anteproyecto
aprobado)
6 Entrega de Manual de Instrucciones Planos y cintas de audio H

01:12 p.m.

18/10/2018
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Figura 33. Matriz e relacidn de opciones fisicas.

El segundo grupo (fig. 33) se refiere a distintas El cuarto grupo (fig. 35) se refiere a la relacién
relaciones posibles entre la vivienda, el claustro, y entre las tipologias de vivienda urbana® con dife-
el agrupamiento de viviendas en un proyecto. A rentes alternativas de vialidad. En el eje vertical
partir de las distintas combinaciones, es posible _tenemos diferentes opciones de traza y vialidades,
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3 Medicion de la pobreza, México, serie 2008-2018
7 Porcentaje, nimero de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2008-2018
8 Indicadores Porcentaje Miles de personas Carencias promedio
9 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2008 2010 2012 2014 2016 2018
10| Pobreza
1" Poblacién en situacién de pobreza 436 429 453 496 479 42.7 6,578.2 6,712.1 7,328.7 8,269.9 8,230.2 7.546.5 26 25 2.0 2.0 2.0 2.0
12 Poblacion en situacion de pobreza moderada 366 343 305 424 a7 378 55317 5,370.8 6,383.1 7.063.0 71732 6,680.8 24 22 18 18 18 18
13 Poblacion en situacion de pobreza extrema 69 86 58 72 61 49 1.046.5 13412 9457 1.206.9 1,057.0 865.7 37 36 34 34 35 34
14 Poblacién vulnerable por carencias sociales 356 322 295 237 213 281 53709 50312 47661 30448 3,665.2 49684 20 19 18 17 16 17
15 Poblacién vulnerable por ingresos 43 56 78 93 96 87 656.0 878.8 1.263.1 1.554.1 16440 15414 00 00 00 00 00 00
16 Poblacién no pobre y no vulnerable 16.5 193 174 174 212 204 24944 3,0269 2,808.1 29044 36514 36105 00 00 00 00 00 00
17 | Privacién social
18 Poblacién con al menos una carencia social 791 750 748 733 692 708 11,0491 117433 12,0048 122146 11,8954 12,5149 23 22 19 19 19 19
19 Poblacién con al menos tres carencias sociales 204 266 178 171 151 152 44437 41504 2,869.9 2,856.6 2,603.0 2,690.6 35 35 33 34 34 33
20 | Indicadores de carencia social
21 Rezago educativo 187 185 154 153 137 129 28266 2,896.9 24927 25506 23621 22720 31 31 26 26 25 26
22 ‘Carencia por acceso a los servicios de salud 426 307 253 197 155 198 64204 48074 40977 3,280.3 2,668.3 34809 28 28 25 26 26 25
23 Carencia por acceso a la seguridad social 68.3 59.0 64.8 60.6 555 592 10,307.5 92355 10,468.5 10,108 6 9.535.1 10,4615 25 25 20 20 20 20
24 Carencia por calidad y espacios de la vivienda 14.4 128 10.2 103 126 9.6 2,173.5 2,021.5 1,649.3 1,715.8 2,173.8 1,704.5 35 34 3.0 29 29 29
25 ‘Carencia por acceso a los servicios basicos en la vivienda 17.3 158 1.5 124 "7 10.3 2,605.9 2,489.5 1,863.9 2,061.0 2,011.5 1,825.2 33 3.2 29 29 28 28
26 (Carencia por acceso a la alimentacion 212 316 177 213 208 198 3,201.8 49389 2,858.0 3,550.3 35727 3,505.8 31 27 26 25 25 25
27 | Bienestar
28 Poblacién con ingreso inferior a la linea de pobreza extrema por ingresos 12 145 159 201 168 138 16916 22613 25780 3,346.8 2,889.8 24431 29 28 21 21 22 21
29 Poblacion con ingreso inferior a la linea de pobreza por ingresos 470 485 531 560 574 514 72342 7.500.8 85018 08239 08742 0,087.9 24 22 17 17 17 16
30| Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MICS-ENIGH 2008, 2010, 2012, 2014y el MEC del MCS-ENIGH 2016 y 2018.
31
32
33
34
35
36
a7 =
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C  ® Noesseguro | microrregiones.gob.mx/catloc/IndRezViv.aspx?ent=15 H
Indicadores de carencia en viviendas
| ndicadores ________[ Valor 1% %
Viviendas particulares habitadas [1] 3,100,599 3,687,193
Carencia de calidad y espacios de la vivienda
Viviendas con piso de tierra [1] 169,135 550 138658 378
Viviendas con muros endebles 2 ND ND| 58420 157
Viviendas con techos endebles 2} ND ND| 123664 333
Viviendas con algin nivel de hacinamiento %1 1277883 4146/ 1,393948| 3783
Carencia de acceso a los servicios basicos en las viviendas
particulares habitadas
Viviendas sin drenaje [ 213,447 696 194,169 530
Viviendas sin luz eléctrica ('] 29,417 096/ 30,053 0.82
Viviendas sin agua entubada [ 208,991 680 287,934 7384
RIS i ST B B o wiEe o
cocinar
Viviendas sin sanitario 4] 181,806 591 148274 402
Nota: Para el calculo se excluyen las viviendas no especificadas.
Fuente: [ 11 Elaboracién propia a partir de INEGI. Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2005 e INEGI. Tabulados del Cuestionario Basico:
Viviendas, varios cuadros. Consultado el dia 7 de marzo de 2011, disponible en:
hitp-/fwww3.inegi.org mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default aspx?c=273038s=est
121 Elaboracién pr a partir de INEGI. Censo de Poblacién y Vivienda 2010: Microdatos de la muestra censal.
121 Elaboracién propia a partir de CONAPO (2006). indices de marginacién 2005; y CONAPO (2011). indice de marginacién por
entidad federativa y municipio 2010.
[4] Elaboracién propia a partir de INEGI. Censo de Poblacién y Vivienda 2010: Principales Resultados por Localidad.
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PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE AMANALCO
ESTADO DE MEXICO

Divisién Politica

El municipio se divide politicamente en 29 localidades:

1. San Juan (Pueblo) 16. El Capulin (3a Seccion)

2. San Bartolomé (Pueblo) 17. El Temporal (Rancheria)

3. San Jer6nimo (Pueblo) 18. San Francisco

4. San Mateo (Pueblo) 19. Corral de Piedra (Localidad)
5. San Lucas (Pueblo, con 5 secciones) 20. El Pedregal (Rancheria)

6. El Potrero (Rancheria) 21. Huacal Viejo (Rancheria)

7. Los Polvillos (Localidad) 22. Capilla Vieja (Rancheria)

8. Amanalco de Becerra (Cabecera Municipal) 23. La Providencia (Localidad)

9. Rincén de Guadalupe (Pueblo) 24. El Ancon (Rancho)

10. El Capulin (Rancheria) 25. El Zacatonal (Rancheria)

11. San Miguel Tenextepec (Pueblo) 26. Nueva Amanalco (Colonia)
12. San Sebastian el Grande (Pueblo) 27. Hacienda Nueva (Rancheria)
13. San Sebastian el Chico (Barrio) 28. Hacienda Nueva (Localidad)
14. Pueblo Nuevo (Localidad) 29. El Ojo de Agua

15. Agua Bendita (Rancheria)

1.4. FUNDAMENTACION JURIDICA

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Amanalco de Becerra, forma parte del Sistema de
Planeacion de los Asentamientos Humanos del Estado de México y se fundamenta en los preceptos
legales establecidos en leyes coespondientes a los tres niveles de gobiemo existentes en nuestro
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C  ® Noesseguro | microrregiones.gob.mx/catloc/IndRezViv.aspx?ent=15&mun=007 H
Indicadores de carencia en viviendas
| ndicadores _________[ valor % %
Viviendas particulares habitadas [1] 4331 5233
Carencia de calidad y espacios de la vivienda
Viviendas con piso de tierra [1] 1,335 30.91 466 893
Viviendas con muros endebles 2 ND ND 227 456
Viviendas con techos endebles 2} ND ND 154 3.09
Viviendas con algin nivel de hacinamiento %1 258 5981 2768 5313
Carencia de acceso a los servicios basicos en las viviendas
particulares habitadas
Viviendas sin drenaje [ 1,733 4142 1,392 2679
Viviendas sin luz eléctrica ('] 229 531 361 6.92
Viviendas sin agua entubada ['] 787 1824 995 19.07
RIS i ST B B o N
cocinar
Viviendas sin sanitario 4] 1343 3108 982 1875
Nota: Para el calculo se excluyen las viviendas no especificadas.
Fuente: [ 11 Elaboracién propia a partir de INEGI. Il Conteo de Poblacién y Vivienda 2005 e INEGI. Tabulados del Cuestionario Basico:
Viviendas, varios cuadros. Consultado el dia 7 de marzo de 2011, disponible en:
hitp-/fwww3.inegi.org mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default aspx?c=273038s=est
21 Elaboracién propia a partir de INEGI. Censo de Poblacién y Vivienda 2010: Microdatos de la muestra censal.
21 Elaboracion propia a partir de CONAPO (2006). indices de marginacion 2005; y CONAPO (2011). indice de marginacién por
entidad federativa y municipio 2010.
[4] Elaboracién propia a partir de INEGI. Censo de Poblacién y Vivienda 2010: Principales Resultados por Localidad.
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